Reditelsivi silnic a délnic CR
Na Pankraci 56, Praha 4

gms;o: 09 -02- 2017
l

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
100 10 PRAHA 10 — VRSOVICE, Vriovicka 65

Y Praze dne 1. 2. 2012
C.j. 1933/ENV/12

STANOVISKOK I POSOUZENI VLIVU PROVEDENI ZAMERU

NA ZIVOTNI PROSTRED{

podle § 10 zdkona &. 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivll na Zivotni prostiedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakond (zékon o posuzovéni vlivli na Zivotni prostiedi),
ve znén{ pozd&j¥ich predpist (dale jen ,,zdkon®)

I. Identifikaéni idaje

Ndzev zdméru:

Kapacita (rozsah) zdméru:

Umistén! zaméru:

kraje:

obce:

kat. Gzemi.:

D3 — Stiedoceska cast

Celkova délka posuzovaného useku dalnice D3 je
ve variantich c¢ca 582 ~ 61,5 km. Kategorie
délnice/navrhova rychlost je uvaZovdna v souladu
s platnou €SN 73 6101 D27,5/120 (v kazdém sméru dva
pruhy &itky 3,75 m se stfednim délicim pasem sifky 3,5 m
a zpevnénymi krajnicemi $ifky 2,5 m s celkovou itkou
27,5 pro navrhovou rychlost 120 km/hod). Konstrukee
vozovky je predpokladana asfaltobetonovd, piipadné
cementobetonova.

Navrh variant zdpadniho Kkoridoru je zblediska
posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi rozdélen do 4 tseki
s variantnim fefenim na &asti t&chto Gsekll. Soucasti
zaméru v zapadnim koridoru je obchvat Jilového u Prahy,
piivadé¢ Tynec nad Sdzavou a Vaclavicka spojka.

Ve vychodnim koridoru je trasa déalnice D3 Clenéna
do tfech dil¢ich dsekd A%, ,B“ a “C“ s variantnim
fefenim na &asti téchto usekd. Souddstl zaméru ve
vychodnim koridotu jsou pfelozky a Gpravy silnice 1/3.
Stredodesky, Hlavni mé&sto Praha

Benesov, Bystfice, Cerdany, Cerveny Ujezd, Ctytkoly,
Hetfmaniéky, Chafovice, Chleby, Chlistov, Chrastany,
Jesenice, JeSetice, Jilové u Prahy, Kamenny Pfivoz,
Kriiany, Kunice, Lefany, Libef, L3téni, MarSovice,
Mezno, Mili¢in, Mirogovice, Modletice, Mra¢, Nespeky,
Netvotice, Neveklov, Nupaky, Okrouhlo, Olbramovice,
Petlhosty, Petrov, Petfikov, Poi¢{ nad Sazavou, Praha
-MC Kolovraty, Psary, Pysely, Ri¢any, Sedlec-Préice,
Senohraby, Smilkov, Strandice, Svétice, Tisem, Tynec nad
Sazavou, Vaclavice, Velké Popovice, Vojkov, Votice,
Vrchotovy Janovice, Zlatniky-Hodkovice

Benefov u Prahy, lJirovice, Bystfice u BeneSova,
Nesvac;ly u Bystiice, BoZkovice, JinoSice, Cerdany,
Cerveny Ujezd u Mili¢ina, Horni Borek, Ctyikoly, Velké




Hefmanice, Hefmani¢ky, Arnostovice, Chafovice, Chleby
u Tynce nad Sazavou, Chlistov u BeneSova, Chrastany
u Benedova, Jesenice u Prahy, JeSetice, Jilové u Prahy,
Luka pod Mednikem, Kamenny Piivoz, Hostéradice,
Kriany, Kunice u Rig¢an, Dolni Lomnice u Kunic, Lesany
nad Sazavou, BieZany u LeSan, Libefi u Libefe, Libef,
L#téni, Zahrddka u BeneSova, Zderadice, MarSovice
u Benefova, Strnadice, LaZany u Mezna, Mitrovice,
Miligin, Z&hoii u Mili¢ina, Miro3ovice u Rigan, Modletice
u Dobiejovic, Mra¢, Nespeky, Netvofice, Dundvice,
Maskovice, Piiby§ice, Ne§tétice, Nupaky, Okrouhlo,
Olbramovice u Votic, Kiedice u Olbramovic, Pétihosty,
Petrov u Prahy, Radimovice u Velkych Popovic, Pofi¢i
nad Sazavou, Kolovraty, Dolni JirCany, Psary,
Kovatovice, PySely, Kufi u Ri¢an, Vodérddky, Ritany
u Prahy, Jazlovice, Divifovice, Préice, Senohraby, Kouty
u  Smilkova, Otice u SvojSovic, Predbof u Prahy,
Vsechromy, Svétice u Rigan, Tisem, Krusiéany, Podélusy,
Tynec nad Sédzavou, Vaclavice u BeneSova, Velké
Popovice, Minartice, Bezmi¥, Votice, Budenin, HostiSov,
Beztahov, Sebafiovice, Vrchotovy Janovice, Zlatniky

u Prahy
Obchodni firma oznamovatele:  Reditelstvi silnic a dalnic CR
IC oznamovatele: 65993390
Sidlo ozramovatele: Cerdanskd 2023/12, 145 05 Praha 4
IL__ Pribéh posuzovani
Zpracovatelé ozndmeni: Ing. Ondrej Capek (ozndmeni ,Délnice D3 "Stfedodeskd"

- stavby 0301-0303 (I. etapa)®)

osvédéeni odborné zpisobilosti &j. 1630/280/0PV/93
prodlou¥ené rozhodnutim &j. 52964/ENV/11 ze dne
27.7.2011.

Ing. Katefina Hladkd, Ph.D. (oznadmeni ,Dalnice D3
.. Stredoteska’ — stavby 0304-0305-1 (1I. etapa)™)
rozhodnuti o udéleni autorizace &j. 10606/ENV/06
prodlouzené rozhodnutim &j. 34743/ENV/I0 ze dne
18.5.2010.

Datum predloZent ozndmeni: 24.7.2007, resp. 1. 10. 2007

Zpracovatel dokumentace: Ing. Ondtej Capek
osvédéeni odborné zplsobilosti &j. 1630/280/0PV/93

prodlouZené rozhodnutim &j. 52964/ENV/I1 ze dne
27.7.2011.

Datum predloZeni dokumentace: 17.12.2010

Zpracovatel posudku: Ing. Josef Tomasek, CSc.
osvEdéenf odborné zplisobilosti &j. 69/14/0PV/93
prodlouzeno rozhodnutim &j. S5S834/ENV/I1  ze dne
4.2.2011

Datum predloZeni posudku: 22.9.2011



VeFejnd projedndni: 1. misto konani: Benegov, Méstské divadio ,,Na Post&”

datum konani: 15.11. 2011, 14:30 hodin

2. misto konani: Sedlec-Preice, Divadelni sal  ZS
datum konani: 24.11.2011, 14:30 hodin

Celkové hodnoceni procesu posuzovini véetné ucasti vefejnosti

24.7.2007 - obdrzelo Ministerstvo ivotniho prostiedi (dale také “piislusny ufad™ nebo
MZP“) oznémeni zaméru ,Dalnice D3 "Stfedoteskd" - stavby 0301-0303 (L. etapa)”
podle zdkona zpracované opravnénou osobou, ktera je drZitelem autorizace ve smyslu
zékona, Ing. Ondfejem Capkem;

27. 7. 2007 - ptisluiny Gfad rozeslal oznameni zdméru ,,Dalnice D3 "Stfedoceska"
- stavby 0301-0303 (1. etapa)** dot&enym Uzemnim samospravnym celkiim a dotéenym
spravnim Gfadiim ke zvefejnéni a k vyjadient, éimz bylo zahdjeno zji§tovaci fizeni;

7.°9. 2007 - vydal piisludny Gfad zavér zjidtovaciho Fizeni k zdméru ,Dalnice D3
"Stiedodeska" - stavby 0301-0303 (1. etapa)®,

1. 10. 2007 - obdrZel piisludny ufad oznidmeni zdméru ,Dalnice D3 "StiedocCeska”
— stavby 0304-0305-1 (II. etapa) podle zdkona zpracovane opravnénou osobou, kterd je
drzitelem autorizace ve smyslu zdkona, Ing. Katefinou Hladkou, Ph.D.;

9. 10, 2007 - pifsludny fad rozeslal oznimeni zaméru ,Délnice D3 "Stiedoleskd"
— stavby 0304-0305-1 (I1. etapa)* dotdenym Uzemnim samospraviym cetkiim a dotéenym
spravnim Gfadtim ke zveiejnéni a k vyjadieni, ¢éimz bylo zahdjeno zjistovaci fizend,

21. 11. 2007 - vydal pisluiny Gfad zévér zjisfovaciho fizeni k zaméru ,,Dainice D3
"Stiedodeskd" — stavby 0304-0305-1 (11. etapa)®;

17. 12. 2010 - byla p¥isluinému aFadu pfedloZena dokumentace viivll zZdméru na Zivotni
prostiedi (dale jen ,dokumentace™) zpracovand dle prilohy ¢. 4 zédkona autorizovanou
osobou, Ing. Ondiejem Capkem. V dokumentaci byly oba vyse uvadéné zaméry
v souladu s poZadavky zavéri zjistovacich Hzeni spojeny v jeden zamer pod souhrnnym
ndzvem ,,D3 — Stiedodeskd ¢ast™;

3. 1. 2011 - rozeslal pifsluiny Ofad dokumentaci dotéenym dzemnim samospravnym
celkiim a dotSenym spravnim Gfadiim ke zvefejnéni a k vyjadieni;

8.4.2011 — byla ptisluinym Gfadem povéiena osoba ke zpracovani posudku o vlivech
zdméru na Zivotni prostfedi (dale jen ~posudek), Ing. Josef Tomasek, CSc.,
ze spoletnosti Stiedisko odpadd Mnisek, s.r.o.;

27.4.2011 — bylo zpracovateli posudku dorudeno povéfeni plislusného Gifadu
ke zpracovani posudku v&etné podkladd pro zpracovani posudku;

14. 6. 2011 - MZP na zéklad® Z4dosti zpracovatele posudku prodlouZilo lhitu pro
zpracovani posudku o 30 dni;

22.9. 2011 — MZP obdrZelo zpracovany posudek;

3,10,2011 — byl posudek rozeslan dotéenym Uzemnim samospravnym celkim
a dotéenym spravnim Ufadim ke zvefejnéni a k vyjadreni;

2.11.2011 — piisludny Gfad rozeslal pozvénku na vel'ejna projednani dotéenym tzemnim
samospravnym celkiim a dotSenym sprdvnim tfadim ke zvefejnéni;

15. 11. 2011 — se od 14.30 hodin konalo v Mé&stském divadle ,,Na Posté“ v Benelové
1. vefejné projednani zdméru;



e 24.11.2011 — se od 14:30 hoedin konalo v Divadelnim sale zékladni $koly v Sedlci-Préici
2. vefejné projednani zaméru. ‘

Zavéry vefeinveh projednini:

Pribgh a vysledek vefejnych projednani je podrobng specifikovan v zapisu z vefejnych
projednani &.j. 99881/ENV/11 ze dne 2. 12. 2011.

Seznam subjektil, jejichf vyjddieni jsou ve stanovisku z¢dsti nebo zcela zahrnuta

—  Hlavni mésto Praha
~  Stfedodesky kraj

—  Obec Biezova — Olesko
—~  Mésto Bystiice

—  Obec Ceréany

—  Obec Cerveny Ujezd
—  Obec Ctyrkoly

—  Méstys Davle

—  Obec Hefmanicky

- Obec Hvézdonice

- Obec Chérovice

~  Obec Chleby

—  Obec Chraftany

—  Obec Jesenice

—  Obec Jesetice

- Obec Kamenice

—  Obce Kamenny piivoz
—  Obec Krilany

- Obec Kunice

— Meésto Jilové u Prahy
- Obec LeSany

—  Obec Liber

—  Obec Liténi

- Maéstys MarSovice

—  Obec Mezno

- Obec Mili¢in

-~ Obec MiroSovice

—  Obec Modletice

- Obec Nespeky

—  Meéstys Netvofice

- Mésto Neveklov

—~  Obec Okrouhlo

~  Obec Olbramovice

—~  Obec Petrov

- Obec Petiikov

—  Obec Pétihosty

—~  Obec Pofi¢i nad Sazavou
—  Méstska ¢ast Praha-Kolovraty
—  Obec Piestaviky

—  Obec Psary

—  Meésto PySely



Obec Senohraby

Obec Smilkov

Obec Strancice

Obec Svétice

Mésto Ricany

Mésto Sedlec-Price

Obce Tisem

Mésto Tynec nad Sizavou

Obec Viaclavice

Obec Velké Popovice

Obec Vodéradky

Obec Vojkov

Mésto Votice

Obec Vranov

Méstys Vrchotovy Janovice

Obec Zlatniky-Hodkovice

Magistrat hlavnibo mésta Prahy, odbor ochrany prostiedi

Krajsky tfad Stiedodeského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zem&d&lstvi
Méstsky 0fad Benesov, odbor Zivotniho prostiedi

Méstsky arad Cernosice, odbor Zivotniho prostiedi

Méstsky urad v Ri¢anech, odbor Zivotniho prostiedi

Méstsky rad Sedl¢any, odbor Zivetniho prostedi

Méstsky Gfad Votice, odbor Zivotniho prostiedi a pamétkové péce
Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy

Krajska hygienickd stanice Stfedoeského kraje se sidlem v Praze
Ceska inspekce Zivotniho prosttedi, Oblastni inspektorat Praha
Agentura ochrany piirody a krajiny CR

Obvodni batisky utad v Kladné

Nérodni pamétkovy Gstav, tzemni odborné pracovisté stiednich Cech v Praze
Povodi Vltavy, s. p.

Lesy CR, Lesni sprava Tabor

Lesy CR, Krajské feditelstvi Brandys nad Labem

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor odpadi

Ministetstvo Zivotniho prostiedi, odbor ochrany krajiny
Ministerstvo Zivotniho prostedi, odbor ochrany vod

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor ochrany ovzdusi
Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor geclogie

Ministerstvo zem&délstvi, odbor hospodaiské upravy a ochrany lesd
Ministerstvo dopravy

0.5, Ateliér pro Zivotni prostredi

0.5. D&ti Zemé&, Klub za udrZitelnou dopravu

0.s. D&ti Zemé, Plzent

o.s. Ekologicky pravni servis

o0.s. JihoCeské matky

o.s. Jilovsko KDS

0.s. Kaple Senohraby

0.s. Klid, zajmové sdruzeni obci

o.s. Krajina 2000



0.8. Lipa Senohraby

o0.s. Loreta

0.s. Nesehnuti Brno

0.5. Ob&ané proti devastaci Zivotniho prostiedi

0.s. Okraglovaci spolek v Jilovém u Prahy

0.s. Pod Lesem

0.8. SciVias

0.s. SdruZzeni Milacov

0.s. SdruZeni ob&ani pro ochranu pfirody Nestétické hory a okoli
0.5. Stop Vestecké spojee

0.5. Spoleénost za ob&anskou ¢inorodost

0.s. Step

0.s. Svaz ochrany pfirody a krajiny CR

0.s. Za harmonické Tynecko

0.s. Zdrava krajina

0.5, Zeleny Kruh

Cesky svaz ochranci piirody Sazava

Cesky svaz ochranctl piirody Zvonetek

Cesky zahradkaisky svaz

Honebni spoledenstvi a myslivecké sdruzeni MarSovice
Myslivecké sdruzeni Borovina Psary

Osadni vybor Beztahov

Osada RadoSovice

Peti¢ni vybor Seberov petiéni vybor Chrafime nase 7P
Komise M&U pro rozvoj mésta (Tynec nad Sazavou)
Spolegenstvi pro diim Palackého 577, Jilové u Prahy
Ekospol, a.s pani Cisafova

WILLI BOHEMIA s.r.o.

spole¢nost Wrigley, kom. spol.

pan K¥iZ s rodinou

Fulinova Marie

JUDr. Antonin KiiZek s rodinou

Prochazkova Zuzana

Mer. Igor Slouka a Ing. Iva Kofrofiova

Marek Votigek s rodinou a RNDr. Tomas$ Fiala, CSc.
Lucie Pafizkova

Marie Vilimkova

Jifl Vilimek

Franti$ek Benes

Josef Jiza

Petr Draho3

Miroslav Suta

pan Svoboda

panf Kraémarové a dalsi

pan Sperk

obyvatelé Buchova (pani Sldmova a dalsi)

pan Kudrna< a dalsi

pan Vrba



—  obéané Bozkovic

~  obdané Dlouhé Lhoty

- oblané ToZice

~  pani Martina Vildové a dal3i
- Kamila a Jonathan Crooksovi
—  pani PejSova

- KFiZkovi

—  Daniel Fiala

- pan J. Kolaf a dal3i

— J.aV.Dvofdkovia P. a L. Tardoviti
—  Tomas a Helena Bendovi

~  Michal Bernard

—  pan Birhanzl,

~  Ing. Zdengk Cernovsky

— Jaromir Fatka

~  Pavel Fulin

- Josef Jiza

— M. Hradecky, L. Hradecka a L. Sich
- Miroslav Hruska

—  Simona Koci

- Iva a Stanislav Kofronovi

— Jana Korcova

-~ Ing. Vit Komrzy

- Jiri K¥iz

—  RNDr. Petr Moravek

—~  Petr Nehasil

- Pavlina Paskova

~  Robert Pasek

—  Hana Phillips

—  Milo§ Vasek a dalsi

— Ing. Milan Vejmola

—  Oldfich Zadrazil

- adal§i zastupci vefejnosti

III. Hodnoceni zaméru

Souhrnnd charakteristika piedpokiddanych viivii zdméru na Zivotni prostfedi 7 hlediska
jejich velikosti a viznamnosti

Proces posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi posuzuje realizaci zaméru z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi a vefejného zdravi. Z hlediska tohoto
aspektu nebyl nalezen natolik vyznamny faktor, ktery by branil pfedmé&tnému zdméru pii
akceptovani podminek formulovanych zpracovatelem dokumentace, organy statni spravy
a samospravy, vefejnosti a zpracovatelem posudku.

weswr ®

7 hlediska velikosti a vyznamnosti se jako nejvyznamngjsi jevi vlivy na obyvatelstvo,
pkirodu, krajinny rdz, horninové prostiedi a vodni hospodafstvi,

S ohledem na tidaje obsaZené v dokumentaci a v obdrZenych vyjadrenich ize konstatovat,
ye zamér je z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi a vefejného zdravi akceptovatelny
za predpokladu respektovani opatieni uvedenych v podminkdch tohoto stanoviska.
Se zamérem nejsou spojeny preshraniéni vlivy na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi.



Hodnoceni technického FeSeni ziméru s ohledem na dosaieny stuperi pozndni pokud jde
o zneli§t’ovdni Zivotniho prostiedi

Technické fefeni zam&ru je pro potieby posouzeni vlivii na Zivotni prostredi dostadujicim
zplisobem popséno, detailn&j§i fedeni se s ohledem na poZadavky vyplyvajici z pfisludnych
pravnich predpisi predpokladd v ramci daldi pipravy zéméru pro piislusna spravni Fizeni
sméfujici k povoleni pfedmétného zdméru,

Jedna se o liniovou stavbu znatného rozsahu. Celkova délka posuzovaného Useku dalnice
D3 je ve variantich cca 58,2 — 61,5 km. Kategorie dalnice/navrhova rychlost je uvazovana
v souladu s platnou CSN 73 6101 D27,5/120 (v kazdém sméru dva pruhy Sifky 3,75 m se
stfednfm délicim pasem $itky 3,5 m a zpevnénymi krajnicemi $itky 2,5 m s celkovou Sitkou
27,5 pro névrhovou rychlost 120 km/hod). Konstrukce vozovky je piedpokladéana
asfaltobetonova, pfipadné cementobetonova.

Navrh variant zapadniho koridoru lze z hlediska posuzovéni vlivil na Zivotni prostedi
rozdélit do 4 usekd, které lze kombinovat:

1. Usek SOKP - sil. 11/ 104 (Jilové u Prahy) (varianty Z1 a Z2)

2. Usek sil. 1/ 104 ( Jilové u Prahy) — kiiZeni se sil. /1057 (Vojtéchov)
(varianty Z1, Z2 a Z3)

3. Usek kiizeni se sil. 1II/1057 (Vojtéchov) — kiiZeni se sil. 11I/11434 (PibySice)
(varianty Z1, Z2 a Z3)

4. Usek kiizeni se sil. 111/11434 (Pfibydice) — Mezno (1 varianta s alternativnim
umisténim kfizovatky Margovice a podvariantou K¥enovice)

Vedeni dalnice D3 za&iné napojenim na PraZzsky okruh prostfednictvim mimouroviiové
kiizovatky (MUK) v prostoru Jesenice (isek 512). Vedeni dalnice kolem Psér, Jilového,
Hostéradic, Netvofic, Chragtan, Marsovic, Voradic, Hefmani¢ek na stavajici jiz provozovany
Usek dalnice D3 (Mezno).

Ve vychodnim koridoru je trasa dalnice D3 ¢lenéna do tfech dil¢ich dsekd ,, A", , B
a“C* s variantnim Fedenim na asti téchto GsekG. Oznadeni variant vychazi z pfedchozich
studii a navazuje na né.

Usek A- Silnién{ okruh kolem Prahy — MUK Velké Popovice (varianty A2, A3 a A4)

Usek B- MUK Velké Popovice — Olbramovice, neni feden varianiné (oznacen B2)

Usek C- Olbramovice — Mezno (poptipadé napojeni na zépadni koridor) (varianty C1,
C3aaC3b)

Vychodni varianta je navrZena v trase zhruba podél soutasné silnice 1/3 v ose RiCany
~Benegov—Tébor.

Souddsti stavby jsou déalniéni mosty, tunely hloubené a raZené, ekodukty, dalni¢ni
piivadée, dalni¢ni kFizovatky, napojeni na stavajicl nebo pfipravovanou sit’ rychlostnich
komunikaci, upravy dotdenych komunikaci vietn& pielozZek, umist&ni protihlukovych
opatfeni, ndvrhy lokalizace odpogivek, stfedisck spravy a tdrzby dalnic a dalsi souvisejici
stavby.

Sougasti stavby jsou v zédpadni variantd pfivadée Jilové u Prahy, Tynec nad Sadzavou
a Véclavické spojka. Ve vychodni variantg se jedné ptedevsim o prelozky a tpravy silnice 1/3,
v jejiz stopé je vychodni koridor v &asti veden.

7 hlediska ochrany piirody je vyznamné vedeni jak vlastni stopy dalnice, tak
piekratovéani vodnich tokil nebo jinych terénnich prekazek mosty, které jsou feSeny tak, aby
dodlo k minimalnimu zasahu do existujicich biotopt, a to véetng evropsky vyznamné lokality



(ddle jen LEVL®) Sazava. Nejdel§f navrZeny most je ve varianté¢ Z1 — pfemosténi Sazavy
- 1023 m.

Tunely jsou podle vy¥ky nadloZi Fedeny jako hloubené nebo raZené, p¥i¢emz v piipadé
razenych tuneld mé byt pouZita rakouskd tunelovaci metoda (NRTM), kdy budou razeny
z predem zajisténého portalu v Eelni portalové sténé. Nejdeldi navrZeny tunel je ve varianté 72
~ 1650 m — Kamenna Vrata.

Specifickymi objekty na dalnici jsou ekodukty (pFemosténi dalnice &i tunel) vybudované
predeviim & vyluéng z divodu propojeni obou stran délnice pro umoZnéni migrace zvéfe pies
dalnici.

Z hlediska ochrany ovzdusi se jednd pfedeviim o emise z vozidel na budouci délnici
a ptilehlych komunikacich., V piedloZené dokumentaci je vétrdni tuneld uvddéno jako
pfitozené na Grovni portali jednotlivych tunell. Jedna se o krajni pfipad, ktery s hlediska
tunelovych objektd kolem 100 m a delfich nemdZe nastat, a to ani z bezpeénostnich diivodd.
V dal§i projektové piipravé je proto nutno navrhnout nucené vétrdni tuneld a upFesnit
umisténi vydechil ze vzduchotechniky tuneld ve vybrané varianté. Nucené vétrani mé lepsi
rozptylové podminky, tak¥e vysledné imisni zatiZeni bylo v dokumentaci posuzovano za
hor$ich podminek, nez jaké mohou nastat. '

Dokumentace uvadi predbé&iny ndvrh protihlukovych opatfeni formou protihlukovych
stén. V dokumentaci byly vytipovany lokality, kde dodrZeni platnych hygienickych limiti
hluku méiZe byt problematické. Celou problematiku hlukové zatéZe je nutno podrobné Fesit
v dal¥f fizi projektové piipravy s vyuZitim vech technickych prostiedkd. Teprve poslednim
feSenim je pak pfijeti individualnich protihlukovych opatfeni.

Je zeela ziejmé, Ze velké problémy vyvold vlastni realizace stavby. V dokumentaci jsou
uvedeny zasady, které je nutno v daldi p¥ipravé zdmé&ru respektovat. Lze ofekdvat znaéné
problémy v pripadé realizace vychodni varianty pfedevsim v €astech v soub&hu s 1/3.

Realizaci zéméru podle predbéZnych 0dajd dojde kznacnemu pfebytku materialt
z vystavby — podle bilanci vzapadm varianté cca 3,5 mil. m’, ve vychodni varianté
cca dvojnasobek. V dal¥{ pfipravé zdméru je nutno feSit vyuzm techto materiali — tiidéné
kamenivo, rekultivace, staré ekologické zatdZe, vyznamné terénni Gpravy, pfip. vhodné
ulozeni pokud nebude pro tyto materidly vyuZiti.

Vzapadm varianté prochédzi trasa chrandnym loZiskovym uzemim cihlarske surovmy
Dolni Jir¢any — JC nutno dofedit v dal§i projektové dokumentaci tuto problematiku. Déle je
nutno fesit upfesnéni stopy zdpadni varianty, pokud bude vybréna v plochdch vyskytu starych
dilnich d&l (Jilové u Prahy, Hefmanicky).

Odpovidajici pozornost v dokumentaci je vénovéana ochrané piirody, navrzené podminky
je nutno v dalsf pripravé zaméru respektovat.

Na zékladé piedloZené dokumentace lze vyslovit ndzor, Ze pro omezeni
nejvyznamnéj§ich negativnich vlividl souvisejicich s predloZenym zdmérem budou pn
respektovani podminek stanovenych timto stanoviskem, pouzita odpovidajici technicka ¥ fedeni
na Grovni stavajici techniky s respektovanim mistnich podminek, omezujicl vystupy
do jednotlivych sloZek Zivotniho prostedi.

Nelze pledpokladat vyznamné problémy z hlediska zneli§fovani ovzdudi. V dalsi
piipravé zaméru musi byt kladen diiraz za vyfeSeni akustické zatéZe piedeviim
v problémovych lokalitdch pro vybranou variantu,



Ndvrh opatFeni k prevenci, vploudeni, snifeni, popFipadé kompenzaci nepFiznivjch viivit
ziméru na fivotni prostFedi vietné povinnosti a podminek pro sledovdni a rozbor viivii
na Zivotni prostiedi

P¥islusna opatfeni k ochrang Zivotniho prostfedi vyplyvajici z procesu posuzovani vliva
na Zivotni prostiedi jsou specifikovéna jako podminky tohoto stanoviska k posouzeni vlivi
proveden{ zdmé&ru na Zivotn{ prostiedi.

Vzhledem k charakteru zaméru a jeho lokalizaci je tieba za zésadni opatfeni povaZovat

zejména opatieni souvisejici s hlukovou zatézi a dale s ochranou pifrody a krajiny.
Poradi variant 7 hlediska vlivii na Zivotni prostiedi
Na zéklad® ziskanych podkladii a dopliujicich informaci lze (z pohledu zpracovatele
posudku) pofadi variant (koridoril) stanovit takto:
1. zépadni koridor - jevi se jako vyhodn&jii, a to pfedeviim z hlediska mensiho
vlivu na obyvatelstvo;

2. vychodni koridor — varianta akceptovatelnd za piedpokladu, Ze nebude
z jakychkoliv divodi moZno zémér realizovat v zdpadnim koridoru.

Z hlediska zdpadniho koridoru doporuduje zpracovatel posudku pofadi variant
nasledujici:
varianta Z2
varianta Z1

v Gseku |

varianta 7.2
. varianta Z1
varianta 7.3

v useku 2

varianta Z.1
varianta 72
. varianta 7.3

v seku 3

v useku 4 jedind navrzena varianta (Z1=22)

Z hlediska vychodntho koridoru doporuduje zpracovatel posudku pofadi variant
nasledujici:
v tseku A 1. varianta A4

2. varianta A2
3, varianta A3

v useku B jedind navrZend varianta (B2)

v useku C 1. varianta C1
2. varianta C3b
3. varianta C3a

Vypordddni vyjddieni k dokumentaci

V rdmci posuzovaného zdméru obdrzel pifsludny ufad celkem 167 vyjadieni
k dokumentaci, Veskera vypotadani pfipominek vze§lych z obdrZenych vyjadfeni jsou
komentovéna v &asti V. posudku a viechny opravnéné poZadavky vyplyvajici z téchto
vyjadieni byly zpracovatelem posudku odpovidajicim zplsobem komentovany, nebo ve
formé opatfeni zapracovany do tohoto stanoviska.
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Vypordddni vyjadieni k posudku
Ptisluiny Ufad obdrZel k posudku vyjddfeni od nésledujicich subjektd a zéstupch

vefejnosti:

—  Hlavni mésto Praha ze dne 8. 11. 2011

—  Stfedodesky kraj ze dne 24. 10. 2011

- Obec Biezova - Olesko ze dne 27. 10. 2011

— Mésto Bystfice ze dne 14. 11. 2011

~  Obec Ceréany ze dne 10. 11. 2011

~  Méstys Davle ze dne 2. 11. 2011

—  Obec Chéafovice ze dne 8. 11. 2011

—  Obec Chrastany ze dne 4. 11, 2011

—  Obec Jesenice ze dne 3. 11. 2011

—~  Obec LeSany ze dne 3. 11. 2011

—  Meéstys MarSovice ze dne 4. 11. 2011

- Obec Mili¢in ze dne 4. 11. 2011

—  Méstys Netvofice ze dne 6. 11. 2011

—  Mésto Neveklov ze dne 24. 10. 2011

—  Obec Okrouhlo ze dne 31. 10. 2011

—  Obec Okrouhlo ze dne 3. 11. 2011

—  Obec Pétihosty ze dne 10. 11. 2011

—  Obec Pofi¢i nad Sazavou ze dne 7. 11. 2011

—  Obec Psary ze dne 31. 10, 2011

—  Obec Senohraby ze dne 8. 11, 2011

—  Obec Smilkov ze dne 5. 11. 2011

—  Obec Strandice ze dne 25. 10, 2011

~  Obec Tisem ze dne 1. 11. 2011

—  Mésto Tynec nad Sazavou ze dne 3. 11. 2011

—  Obec Vaclavice ze dne 3. 11. 2011

—~  Obec Velké Popovice ze dne 4. 11. 2011

—  Obec Voijkov ze dne 26. 10. 2011

—  Mésto Votice ze dne 3. 11. 2011

—  Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor ochrany prostedi, ze dne 7. 11. 2011

—  Krajsky tfad Stfedodeského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemedélstvi,
ze dne 31. 11. 2011

—  Méstsky tfad BeneSov, odbor Zivotniho prostiedi, ze dne 2. 11. 2011

—  Maéstsky ufad Cernogice, odbor Zivotnilhio prostiedi, ze dne 3. 11. 2011

~  Méstsky Gfad v Rianech, odbor Zivotniho prostiedi, ze dne 7. 11. 2011

—~  Magstsky Giad Sedlgany, odbor Zivotniho prostiedi, ze dne 3. 11. 2011

—  Méstsky Giad Votice, odbor Zivotniho prostiedi a pamétkové péde,
zedne 4. 11, 2011

—  Hygienickd stanice hlavniho mésta Prahy ze dne 21. 10. 2011

—  Krajska hygienické stanice StfedoZeského kraje se sidlem v Praze ze dne 11. 11. 2011

~  Ceska inspekce Zivotniho prostéedi, oblastni inspektorat Praha, ze dne 25. 10. 2011

— Narodni pamétkovy tstav ze dne 10. 11. 2011

— Povodi Vitavy ze dne 8. 11. 2011

~  Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor ochrany vod ze dne 22. 11. 2011

—~  Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor ochrany ovzdusi, ze dne 7. 10. 2011
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- Ministerstvo zivotniho prostfedi, odbor geologie ze dne 4. 11. 2011

- Cesky svaz ochrancii p¥irody Sazava ze dne 6. 10. 2011

—  Obéanské sdruZeni Lipa Senohraby ze dne 7. 11. 2011

—  Obéanské sdruzen{ Loreta ze dne 6. 11. 2011

—  Obéanské sdruZeni Ateliér pro Zivotni prostfedi ze dne 4. 11. 2011

-~  Ob&anské sdruZeni Ateliér pro Zivotni prostiedi, dodatek ze dne 24. 11. 2011
~  Ob&anské sdruzeni Zdrava krajina ze dne 2. 11. 2011

—  Obdanské sdruZeni Kaple Senohraby ze dne 7. 11. 2011

—  Obganské sdruzeni D&ti Zemé — Klub za udrZitelnou dopravu ze dne 7. 11. 2011
—  Sdruzeni Milagov ze dne 2. 11. 2011

—  Sdruzeni ob&and pro ochranu piirody Nestétické hory a okoli ze dne 3. 11. 2011
—  Daniela Cisafova (dorudeno dne 10. 11. 2011)

—  Jif{ K#{z ze dne 3. 11. 2011

- Véclav Svoboda ze dne 6. 11. 2011

— Jana Kradmarovd a dalsi ze dne 24. 10. 2011

—  Vladimir Sperk dorugeno ze dne 10. 11. 2011

—  Ob&ané Hosti§ova - Buchlova (pani Slamova a dalsi) ze dne 3. [1. 2011

—  Jift Kudmég a dalsi ze dne 20. 11. 2011

— Ing. Pavel Vrba ze dne 31. 10. 2011

—  Wrigley, kom. spol. ze dne 7. 11. 2011

—  Obganské sdruzeni Jilovsko, KDS, ze dne 31. 10. 2011

— Kamila a Jonathan Crooks ze dne 31. 10. 2011

— Jana PejSovd ze dne 21. 10. 2011

~  Obé&anské sdruzeni Okraslovaci spolek v Jilovém u Prahy ze dne 30. 10. 2011
—~  Obéanské sdruZeni Krajina 2000 ze dne 28. 10. 2011

—  KIid, zdjmové sdruZeni obei ze dne 3. 11. 2011

~  K¥fZkovi ze dne 31. 11. 2011

—  Daniel Fiala ze dne 31. 11. 2011

—  JUDr. Michal Bernard, Ph.D. ze dne 1. 11. 2011

~  Obéané mésta Tynec nad Sazavou ze dne 25, 10. 2011

Veskerd pisemnd vyjadfeni byla zpracovatelem posudku vypofddana v souladu
s § 9 zakona. Z divodu velkého mnoZstvi pfipominek obsazenych v jednotlivych dorucenych
vyjadienich k posudku neni mozné vypofddani téchto piipominek uvést v této Casti
stanoviska. VypoFadani vedkerych dorudenych piipominek k posudku je uvedeno
ve zvlastnim dokumentu, ktery je p¥ilohou &. 1 tohoto stanoviska a je jeho nedilnou souasti.

Hlavni témata pFipominek k posudku se tykaji:

- preference, popf. odmitnutf jedné z variant zaméru,
~  problematika hluku a protihlukovych opatfeni,

- problematika ochrany vod,

~  problematika ochrany ovzdusi,

—  problematika vlivii ziméru na krajinny raz,

—  O&elnost a dopravni vyznam zameru.
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Stanovisko:

Na zakladé dokumentace, posudku, vefejnych projednani podle
§ 9 odst. 9 zakona, vyjadieni k nim uplatnénych a dopliujicich informaci vydavéa Ministerstvo
#ivotniho prostiedi jako p¥slugny afad podie § 10 zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na #ivotni prostiedi a o zmén& nékterych souvisejicich zakond (zdkon o posuzovani vlivh
na Yivotni prostiedi), ve znéni pozd&jsich predpist, z hlediska ptijatelnosti vlivii 2zaméru
na Zivotni prostiedi

SOUHLASNE STANOVISKO

k zaméru
,,D3 — Stiedoeska ¢ast®

s tim, 7e nize uvedené podminky tohoto stanoviska budou respektovany v nasledujicich
stupnich projektové dokumentace zémém a zahrnuty jako podminky ndvaznych sprévnich
fizeni.

Doporucend varianta:

Na zakladé zavérd posudku, vefejného projedndni a dop!ﬁujicich informaci je
akceptovatelna realizace obou variant (tj. varianty zdpadni i varianty vychodni)
popsanych v dokumentaci vlivii ziméru ,,D3 — Stfedofeska &ist” na Zivotni prostredl
podle zikona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivetni prostredi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zdkoni (zakon o posuzovani viivit na Zivotni prostiedi), ve znéni
pozdgjSich piedpisd, stim, Z%e varianta zdpadni je vyhodné&jsi z diivodu méné
vyznamnych negativnich vlivit na vefejné zdravi.

Jednotlivé ni¥e uvedené varianty doporucujeme realizovat z hlediska jejich vlivi
v nasledujicim po¥adi pro dil¢i seky:
1. Zapadni varianta (zapadni koridor):

vuseku 1 1. varianta 72

. varianta Z2
. varianta Z3

2. varjanta Z1
v Useku 2 1. varianta 72

2. variania Z1

3. varianta Z.3
v Oseku 3 1. varianta Z1

2

3

vaseku 4 jedind navrZena varianta (Z1=22)
2. Vychodni varianta (vychodni koridor):

v seku A 1. varianta A4
2. varianta A2
3. varianta A3

v useku B jedina navrZend varjanta (B2)

v iseku C 1. varianta Cl
2. varianta C3b
3. varianta C3a
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PHi pripravé, realizaci a provozu zéméru v doporudenych variantdch je nutné respektovat
nasledujici podminky. '

Podminky souhlasného stanoviska:
Podminky pro fazi pfipravy zaméru:

1. Iniciovat FeSeni zmény tzemnich plani dotdenych obel a velkého Gzemniho celku
Prazského regionu a BeneSovska, resp. Zésad tizemniho rozvoje StiedoCeského kraje
v piipadé potieby podle zvolené varianty D3.

L7

2. Aktualizovat dopravni studii s vihledem do roku 2030 se zohlednénim vysledki scitani
v roce 2010.

Upfesnit ndvrhy odpoéivek a objekti stfedisek spravy a idrzby délnice.

4, PH vybéru zabizeni staveni¥t® a manipulalnich prostor vychazet z vysledki
biologickych prizkumi, zpracovat biologické hodnoceni, a eliminovat zasahy
do cennych &asti ekosystému, plochy staveni§té vymezit zejména v antropicky vyraznéji
ovlivnénych &astech dzemi mimo ekologicky hodnotné partie (nivy vodnich tokd,
pozemky uréené pro plnéni funkce lesa (dale jen ,,PUPFLY), uzemni systém ekologicke
stability (dale jen ,,USES®), vyznamné krajinné prvky (dale jen » VKP)).

5. Stanovit a nechat odsouhlasit odvozni a dovozni trasy ze stavby.

6.  ZpFesnit bilanci vykopovych zemin, véetn& zpisobu jejich tiidéni a odstranéni podle
Grovné jejich pfipadné kontaminace.

7.V ptipadé variant zapadniho koridoru provéfit moZnost odsunu Tyneckého piivadéce
od Chétovic a Fedit k¥izovatku Vaclavice/Chraitany tak, aby neumoziovala zkracovani
trasy na Konopité ptes Vaclavice, a dodtZet propojeni Viclavice — Chrastany.

8.V pipadg zapadni varianty, v Useku 3 — varianta Z1 nebo Z2 ~ lze doporudit pfivadéc
od Tynce fesit s pfimym napojenim na stavajici silnici po hrézi Dundvického rybnika,
trasovani mezi rybniky je nutno pokladat za konfliktni.

9.V piipadé zapadni varianty posoudit moznost jiného vySkového feSeni v oblasti kolem
Nestétické Hory.

10. 'V piipadé vychodni varianty dofesit vy$kové vedeni stopy v oblasti Ceréan.

11. V ptipadé vychodni varianty zvaZit moZnost sniZeni parametr( rychlosti a podélného
sklonu v horském tizemi Votice - Mezno pro zmenseni zasahti do tzemf i naroénosti
stavebniho feseni.

12.  V zépadn{ varianté v km 42,2 - 42,6 posoudit minimalizaci zdboru PUPFL zvétSenim
polomé&ru oblouku a posunem komunikace zapadnim smérem.

13. 'V zépadni variantd se podrobn&ji vEnovat vedeni stopy D3 v dseku 50,5 — 52,3 km
s ohledem na dot&ené lesni pozemky.

14. Dotesit dopravni napojeni v Tynei nad Sdzavou v ndvaznosti na pfivadéc.

Qchrana vefeiného zdravi

I5. Pro vybranou variantu stfedodeské D3 zpracovat detaiini akustickou studii
se zaméfenim predeviim na lokality, kde v akustické studii v predloZené dokumentaci
nebyly splnény hygienické limity hluku pfi aplikaci protihlukové stény. Navrhnout
definitivn{ opatfeni pro splnén{ pozadavki nafizeni viady €. 272/2011 Sb.

16. Akustické studie v pfipadé vychodni varianty musi zohlednit provoz Zeleznitniho
koridoru a na zakladé vysledku navrhnout protihlukova opatieni.
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17.

18.

19.

20.

21,

V detailni hlukové studii posoudit i lokalitu v blizkosti Veselého vichu a dalsi obdobne
lokality.

Protihlukové stény budou navrZeny podle potfeby bud’ piné &i prihledné s potfebnou
zvukovou pohltivosti, Bude upfesnéno, kde bude pifpadné nutné provést dalsi
protihlukova opatfeni - vyménu oken, odclonéni zeleni, valy apod., pokud vzhledem
k poloze chrinénych objektd t&sné u silnice je nelze pomoeci protihlukovych stén
ochranit. Pfed protihlukovymi st¢nami ddvat pfednost jinym opatienim.

Do opatfeni k snizeni hlukové zat8Ze (dodrzeni legislativnich limitl) vzit v dvahu
veikerd opatfeni, kterd jsou technicky dostupnd - posunuti stopy dalnice, vyskové
Yedeni, tvar a vydka protihlukové stény, vEetné piipadného tubusu, povrchova feSeni
komunikace (napf. obalované Ziviéné smési s pimési drcenych pneumatik),
protihlukové valy, vysadba pasti stalezelenych dfevin atd. vEetn& kombinace.

K individudlnim opatfenim pfistupovat az v pfipad8, Ze ostatn{ technické prostredky
budou vyZerpany. ‘

U piemosténi Sdzavy v zdpadn{ varianté navrhnout opatfeni tak, aby hluk z dopravy
nemohl ovliviiovat chranény venkovni prostor v okoli.

Ochrana vod

22.

23,

24,

25,

26.

27.

28.

V dal§ fazi projektové piipravy bude proveden podrobny hydrogeologicky prizkum
lokalit pro vybranou variantu D3 a stabilizaci jeji stopy stim, Ze bude detailné
vyhodnocen vliv na vodni zdroje v okoli, a to jak z hlediska vydatnosti, tak kvality,
budou navrzena piipadna napravna opatieni a ddle bude navrZen monitoring v prab&hu
vystavby a provozu. Napravna opatfeni musi byt realizovéna logicky v predstihu pied
vlastni stavbou. Pokud i p¥esto se v provozu prokdZe vyznamné negativni ovlivnéni
t&chto zdrojll, provozovatel zajisti dal3f napravna opatieni.

V ptipadé znehodnoceni vodnich zdrojt, bude realizovano nové feseni zdsobeni vodou,
které bude soudast! stavby délnice. Nové fefeni musf byt realizovéno jiZ pfed zahajenim
vystavby.

Pro vystavbu mostnich objekti a jinych staveb v tzemich ohroZenych velkymi vodami
provést hydrotechnické posouzeni ovlivnéni hladin pti povodiiovych pritocich s tim, Ze
nezbytné stavby technické a dopravni infrastruktury, zejména v aktivni zoné, budou
provedeny tak, aby nezhorSovaly prib&h povodné, tj. nezvySovaly droveil hladin
velkych vod a nezhorSovaly stupefi povoditové ochrany v dotfeném tizemi.

Projednat napojeni de3fovych vod z komunikace s piisluSnymi spravci recipientd
zejména s ohledem na kapacitu koryt vodnich toki a potfeby retenénich kapacit
navizenych DUN (Deitové usazovaci nddrz) a RN (Retenéni nadrz).

Problematiku piivalovych vod v izemi véetné dalnice fedit realizaci retenénich nadrzi
pro vody z dalnice s fizenym odtokem tak, aby v disledku vypousténi téchto vod
nedoslo k povodiiovym situacim v&etnd ohroZeni na hmotném majetku. V ptipadé
pifvalovych vod uvaZovat minimalng s 20-ti letymi pritoky.

Zah4jit pfedb&ny monitoring pro podzemni vody. Lokality, zplsob a Cetnost
monitoringu navrhne osoba odborng zpisobil v hydrogeologii.

Zahajit predb&Zny monitoring kvality vod recipient de$tovych vod z dalnice. Tento
monitoring provaddt po dobu 2 let minimalng 4x roéné, piiblizné v profilu vyusténi
destové Kkanalizace dalnice. Monitoringem budou sledovany hodnoty ukazateld
znedisténi produkovaného provozem dalnic.
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29.

30.

31
32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Na ochranu recipientf pfed nadmérnym zvySenim pritoki a zhorSenim kvality vodami
ze zpevnénych ploch dalnice budou navrZena ochranna opatieni. Navrh opatieni je
podminén charakterem piisluiného recipientu. U recipientl s malym povodim nad
profilem vyGsténi detovych vod z délnice, kde se dd olekavat nepfiznivy vliv jak
2 kvantitativniho, tak z kvalitativniho hlediska, budou osazeny retenéni nddrze (RN)
a provozni destové usazovaci nadrze (DUN). U recipienth s velkym povodim, kde
ovlivnéni bude pijateiné, budou osazeny havarijni nadrze (HN), které budou chranit
recipient proti zne&i§téni pfi havarijnich stavech na dalnici.

Navrh opatfeni zohledni poZadavky spravci vodnich tokd a znalosti podrobné

charakteristiky jednotlivych vodotedi — budou upfesnény lokality retencnich nadrzi
a jejich technické parametry. ‘

Navrhnout provozni a manipulaéni ¥ady odvodtiovacich zafizeni na dalnici.

V lokalitich citlivych na znedi§téni, tzn. v pfipadg, kdy nebude garantovano
pozadované splnéni imisni hodnoty v recipientu po smiseni s vypousténou vodou
7 dalniéni kanalizace, navrhnout do zékladniho zafizeni pro &iSténi vod dopliujici
zafizeni.

V navrhu odvodnéni délnice budou zabezpedeny useky télesa prochéazejici ochrannym
pasmem nebo v jeho bezprostfedni blizkosti. Zabezpecent spo&iva v pouziti vhodnych
materiald do nasypti komunikaci a materidl vozovek.

Ochrannd opatéeni, poloha vylstnich objektli a samotné vypousténi dalni¢nich vod do
recipientii podiéha poZadavkim a souhlasu spraved tokd.

Odvodfiovact ptikopy i kanalizaci navrhnout s dostatecnym pritoénym profilem 1 pro
piivalové srazkové vody, které zabezpedi odtok vod z vozovek.

V névrhu Gprav tokf (pod mostnimi objekty, pod vylstnimi objekty dalniéni destové
kanalizace, pii pripadnych pfelozkach) respektovat a zapracovat poradavky spraved
tokéi. Budou navreny s co nejvétiim zietelem na zachovéni stavajiciho charakteru
koryt a s co nejmensim rozsahem prekladané délky vodniho toku.

WA

Viechny vodni toky budou v mistd kiiZeni upravovény vidy v minimalni nutné délce
pro potfeby stavby dalnice s cilem minimélniho zasahu do stavajicich ptirodnich
a odtokovych pomérd.

Koordinovat piipravu predklédané stavby s ostatnimi zameéry v Gzemi - napf. vystavba
vyhledové vodni nadrZe Podoli ¢i Mednik.

V navrhu zdsobovani dalniénich tunelli poZérni vodou posoudit moZnost napojeni na
vefejny vodovod nebo na pifrodni zdroj a také moznost pozarni nadrze. Pii moZnosti
vyuziti piirodniho zdroje a poZérni nadrze bude soucasti posouzeni hydrogeologicky
prizkum.

V rémei vodohospodaiského Tedeni stavby provést identifikaci melioraénich zafizent
v okolnich lokalitdch, v piipadé preruSeni stavbou zachovat jejich funkcnost.
Vypracovat pro stavbu Havarijni plan pro piipad havarijniho tniku latek Skodlivych
okolnimu prostiedi. Bude piedloZen ke schvalen piisiusnému vodopravnimu Gfadu.

Respektovat opatien{ dle Planu oblasti povodi Dolni Vitavy:

a) Opatfeni DV 100085 ,Omezeni obsahu chloridd v podzemni vod&“ pro utvary
podzemnich vod ID 63201 a ID 62500. Pii zimnf drzb& vozovek by se tedy mély
pouzivat metody, které budou presndjsi v davkovani soli a povedou k eliminaci
chloridli v podzemnich vodach.
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43.

b) Opatfeni DVI 10128 (ostatni opatfeni) ,Revitalitace Janovického potoka
Viaclavice® pro vyznamny vodni tok Janovicky potok, a to v jeho ficnim
km 5,5-7,7.

Dle zdkona &. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé&j§ich predpist poZadat, piisluiny
vodopravni Gfad o:

a) povoleni k zasahu do vodnich tokd a stavebni povoleni k vodnim diliim,

b) povoleni k nakladani s povrchovymi a podzemnimi vodami,

¢) souhlas ke stavbé v ochrannych pdsmech vodnich zdroji, souhlas ke stavbim
a zafizenim na pozemcich, na nich? se nachézeji koryta vodnich tokli nebo na
pozemeich stakovymi pozemky sousedicich, pokud tyto stavby ovlivni vodni
poméry, souhlas ke stavbam v zéplavovych Gzemich.

Qchrana fauny a flory

44,

45,

46.

47.

48.

49,

50.

51
52.

53.

54,

55.

56.

Podle zvolené varianty stfedoleské D3 zpracovat posudek na EVL Sézava a piedlozit
Krajskému Gfadu Stiedodeského kraje a Ceské inspekei Zivotniho prostiedi, oblastnimu
inspektoratu Praha.

Pozadat o stanovisko k zdsahu do prvkl tzemniho systému ekologické stability.

Pozadat prisluiny orgén ochrany p¥irody o vyjimky ze zdkladnich podminek ochrany

zvI4st chranénych druhti Zivodichl a rostlin (Krajsky 0fad Stfedoleského kraje).
Pozadat o stanovisko piislu§ny organ ochrany ptirody k zdsahGim do VKP (pfislusnym
fadem pro VKP ,ze zdkona® je obecni ufad obce s roziffenou piisobnosti, VKP
registrovana jsou v gesci obecnich Gfadi povéfenych obcf).

Vzhledem k zésahu do ochranného pdsma nadregionélniho biokoridoru poZadat
o stanovisko k zdsahu pifsluSny organ ochrany ptirody, tedy Ministerstvo Zivotniho
prostiedi.

V piipadé dalniénich mostd pies vodotede umistit pilife v kazdém piipadé mimo profil
toku.

Pro vybranou variantu provést podrobny prizkum fauny a vyhodnotit vlivy na zvlast
chranéné druhy Zivodichii. Na zakladg tohoto prézkumu v dohodé s pifslu$nym
organem statni sprivy detailizovat opatfeni k minimalizaci vlivi s ddrazem
na zachovani okolnich biotopt pro tyto druhy.

Priib&Zné aktualizovat biologické prizkumy.
Ve vybrané varianté stanovit podty kacenych dfevin a pozddat v€cné a mistné pfislusné
Ufady o souhlas s kdcenim.

Pfi realizaci zdméru v ndspech, zdfezech a tunelech neovlivnit vyznamné hydridni
systém lesnich systému.

Profily kifZzeni komunikace se skladebnymi pirvky USES realizovat s ohledem
na zachovani jejich ekostabilizaénich funkei.

Pferudeni regionalnich biokoridort v jejich funk&nich &astech bude pFemosténo
dostate¢n& kapacitnimi ekodukty, a to v pfipadech, kdy stavebn& konstrukéni feseni
dalniéniho télesa neumozni zachovani jejich funkce ,piirozeng™.

Zpracovat projekt vegetatnich Gprav s vysadbami, které téleso vhodné zacleni
do krajiny. P¥i nédvrhu vegetagnich tprav t&lesa komunikaci a pfileblych ploch je tieba
dodrzovat doporuéenou druhovou skladbu, kterd se pfiblizuje pfirozené vegetaci
a zérovefi je odolna solance (pp. jinym plipravkim pro zimni Gdrzbu komunikace),
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57.
58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Preferovat vhodny sortiment domécich dievin a pouiZiti zapéstovanych vzrostlejsich

jedinctt (vysky cca 1,5 m a stdif 2 roky) v navrhovanych vysadbach, pohledové svahy
nasypu osadit souvislym pruhem kfovin a stromi stanovidtné pfislusnych.

Resit funkénost navrzenych prichodi pro velké savee a drobné Zivocichy.

Lze doporuéit pougiti popinavych rostlin na protihlukovych sténich jako prvku
zjemiinjiciho estetické plisobeni objektu (stény pokryté zeleni zvysi soucasné funkei
proti stfetim ptakad s projizdéjicimi vozidly).

Vegetadni Upravy pFipadné realizovat jako vysadby izolagni zelen& s protiprasnou
funkei v mistech kontaktu dalnice s obytnou zastavbou.

V piipadd zésahii do ucelenych lesnich celkd spolupracovat s pfisluSnym lesnim
hospodafem a postupovat na zakladé platnych hospodaiskych plani.

Pady na svazich silniniho télesa dotovat biomasou, zatravnit a pripadné osazet
vzrostlymi dievinami (cca 1,5 m). Nésledny projekt rekultivaci musi spliiovat
poZadavky ochrany piirody (pfednostni pouZivani autochtonnich drevin, atd.)
a zabezpedit svahy pied erozi.

Vzhledem k existenci pifrodnd cennych lokalit zpracovat a projednat s piisludnymi
organy ochrany ptirody revitalizace fzemi a provéfit moZnost vysadby zelenc
v ochranném pasmu délnice D3.

Oplocenf pro zamezeni stietu vozidel se zvifaty prebihajicimi pres komunikaci
se doporuduje realizovat ve viech Usecich oznafenych terénnim prizkumem jako
migraéni prostory zvéfe a ve viech lesnich tisecich.

Je nutné zajistit, aby na trase nevznikala mista, kde se Zivoichové migrujici podél
dalnice dostanou do tzkého prostoru bez mozZnosti volného uniku. Riziko vzniku
slepych cest hrozi napt. u koridoru zdpadniho u Dundvic v pfipadé var. 2, kterd v daném
tseku postradd kapacitni migradni objekt. Dale musi byt v navazujici projektové
dokumentaci v&novéna zvyiena pozornost oblasti Marfovic, kde vede dalnice
v blizkosti zastavby obce. U koridoru vychodniho vznikne nepfiznivd situace
u Senohrab, kde bude zastavéno mimouUroviiovou kiiZovatkou Senochraby volné
prostranstvi, které dnes umoiiiuje zv&ii obchézeni Senohrab z jihu na sever. Zvysena
pozotnost musi byt vénovana prostoru Bystlice, v lokalité¢ Borovi (RadoSovice) plisobi
nepiiznivé paralelni vedeni stavajici silnice 1/3. Jako konfliktni se také jevi prostor
MUK KieSice (zejména u var. Cl), v jejiZ t8sné blizkosti prochazi paralelné s vétventi
kiizovatky Zeleznice a kde je vytvofena sloZitd sif' kiizovatek. T€mto lokalitdm musi byt
v navazujici projektové dokumentaci vénovana zvySend pozornost.

Provétit moznost doplndni propustki pro drobné Zivodichy (nejlépe ramové propustky)
do mist, kde to terénni podminky umoZfiuji a kde ve vzdélenosti cca 1 km Zadny takovy
objekt nenf.

Provéfeni moZnosti posunu lokality odpogivky Minartice (ochrana EVL) v zapadnim
koridoru a odpodivky Bystfice ve vychodnim koridoru.

U vychodniho koridoru provétit mozZnost zvétseni volné vysky nad terénem u mostniho
objektu v km 10,099. V km 11,30-11,59 provefit nutnost realizace ekoduktu v mistech
mimo nejvét3i migraéni tlak a naopak moZnost zkapacitnéni mostniho objektu
v km 11,00.

U vychodniho koridoru provéfit vzhledem k terénnim podminkam nahrazeni ekoduktu
v km 32,500 mostnim objektem tak, aby nebyl pFerusen stavajici piitok z poli. Provéfit
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69.

70.

71.

mo#nost rozdifeni pravobfezni suché zdny u mostu vkm 31,6687 pies Semovicky
rybnik.
Podminky pro pfemostdni Sazavy (zdpadni varianta):

a) Umisténi pilii¥ navrhnout mimo tok a profil Sazavy (EVL) s tim, Ze severn] pilif
je nutno vetknout do skalniho masivu nad trati.

b) Zajistit technicky postup vystavby ,v ose“ a ,ze shora” z ddvodu minimalizace
viech manipula¢nich pasi.

¢} Vlastni stavbu provadst tak, aby do samotného chranéného Uzemi (EVL Séazava)
nevstoupil jediny stavebni stroj.

V ptipadé vychodni varianty posoudit migraéni prostupnosti navrhovaného kifZeni
s prvkem USES LBK XIL

Zpresnit lokalizaci prvki USES podle aktuélniho stavu.

Ochrana ovzdusi

72,

73.

74.

73.

Dodavatel stavby musi pro umisténi betondrek a drtiek poZadat Krajsky arad
Stiedogeského kraje o povoleni k umisténi stfedniho zdroje zne€istovani ovzdusi.

Provozovatel odpoé&ivek musi z titulu Serpacich stanic pohonnych hmot pozadat Krajsky
Gtad Stiedoteského kraje o povoleni k umisténi stfedniho zdroje zneistovani ovzdusi,

Pokud Stiediska spravy a Gdrzby délnice budou z jakychkoliv divodi napliiovat
definici stiedniho zdroje znetistovan{ ovzdudi, musi provozovatel poZddat Krajsky ufad
Stredogeského kraje o povoleni k umisténi stfedniho zdroje zne€istovani ovzdusi.

V dalsi projektové p¥ipravé stanovit umisténi vydechd vzduchotechniky z tuneld. Pokud
bude umisténi vydechd navrZeno mimo portdly tuneld, navrhnout jejich umisténi
i s ohledem na nenarudeni krajinného razu.

Geologie a horninové prostiedi

76.

77.

78.

79.

80.

8l.

82.

Zptesnit bilanci mnozstvi vykopovych zemin véetné hornin z razby tunelll ve zvolené
varianté. '
Vypracovat ndvrh technickych opatfeni vedoucich k vyuZiti maximéiné mozného
mnozstvi vykopovych zemin v&etnd hornin z raZby tuneld pro nové téleso komunikace.

Dotedit nakladéni s prebytednymi materialy ze stavby. Piednostné je vyuzit napf. pro
staré ekologické zatéZe, rekultivace, terénni (pravy.

V dal§i projektové piipravé dofedit piipadny stfet s lokalitami starych ekologickych
zatéZi.

Ve zvolené varianté, v mistech mostnich objektil a v mistech tunelovych Gsekd provést
podrobny  inZenyrsko-geologicky  priizkum, s ndvrhem piipadnych  sanatnich
a stabiliza¢nich opatieni.

Pro zapadni koridor v oblasti chranéného loZiskového Gzemi (déle jen ,,CHLU“)
cihlatskych hlin v Dolnich Jir€anech zpfesnit rozsah zésahu a navrhnout dali postup
v tAmei navazujici projektové dokumentace. Stiet fesit s organizaci, kterd je spraveem
CHLU vyhradniho loZiska (TONDACH Ceska republika s.r.o., Hranice), po dohodé
s pisluinym orgdnem MZP. Vypotadani stfetu formou odpisu zdsob bloku (vynétim
z evidence zasob).

RovndZ vyfesit nakladani s vytéZenou surovinou — vyuZiti firmou Tondach, vyuZiti
na stavbe, ptip. jiné vyuZiti.
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83. 'V oblasti Jilového u Prahy provést podrobny hydrogeologicky prizkum i s pouZitim
geofyzikalnich metod s cilem vést trasu tak, aby nedochazelo ke stfetim se starymi
dilnimi dily. Pokud k tomuto stfetu presto dojde, provést odpovidajici zabezpeleni.

84. 'V piipadé Hefmanidek upravit stopu tak, aby pokud moZno nedochézelo ke stfetu
se starymi délnimi dily na zdklad& podkladi DIAMO s.p. Pokud k tomuto stfetu piesto
dojde, provést odpovidajici zabezpeteni.

85. Zpracovat baisky posudek na zaklad koneéného technického navrhu dalnice.

86. V piipadé zépadni varianty vyhodnotit sesuvy pidy v prostoru Bohulib, Kozi hiirky
a Panského vrchu a promitnout do technického feSeni. :

Ochrana plidy a nerostného bohatstvi

87. Upfesnit trvalé a dodasné zdbory pozemki zemédélskcho pidniho fondu (dale jen
ZPF*) a PUPFL pro vybranou variantu s cilem jejich minimalizace a pozédat piislusny
organ o jejich trvalé resp. doasné vynéti (zafizeni staveniste, docasné komunikace
apod.).

88. Zemédélsky plidni fond:

a) Projednat navrh trasy sorgany ochrany ZPF a opatiit jejich souhlasem dle
§ 7 zdkona & 334/1992 Sb., o ochrané ZPF, ve znéni pozdéjSich pledpish (dale
jen ,,zakon o ZPF*).

b) Pozadat podle § 9 odst. 5 zakona o ZPF o souhlas s odnétim ze ZPE.

¢) Dodr¥et zasady ochrany ZPF dle § 4 a 8 zdkona o ZPF (zejmeéna: projednat price
s vlastniky dotéenych pozemkdl, zabranit Skoddm na pozemcich a porostech,
zabezpetit fadné a Setrné zachazeni s kulturni vrstvou pudy, zajistit provedeni
rekultivace dotéenych ploch). _

d) Provést vyhodnoceni bilance skryvky svrchnich kulturnich vrstev piidy a vytvofit
plan na jejich pfemistn{ a dalsi vyuziti.

89. PUPFL:

a) Pred vyddnim fzemniho rozhodnuti si vyzadat podminky veden{ trasy liniové
stavby pres lesni pozemky u orgénu statni spravy lest.

b) V mistech, kde bude trasa nové vstupovat na lesni pozemky nebo kde bude
zasahovat do 50 m od kraje lesa, poZadat o odnéti z PUPFL, pfip. o souhlas
se zasahem do ochranného pasma.

¢} Zpracovat vypocet nahrad §kod na lesnich a zemédélskych pozemeich a urdit vysi
poplatku za trvalé a dofasné odnéti dotenych pozemkd urgenych k plnéni dané
funkee.

d) Zpracovat projekt rekultivace lesnich pozemki doéasné odnatych z PUPFL
a zem&dé{skych pozemkd do¢asné odhatych ze ZPF.

e) Na zdkladé dohody s majiteli dotéenych lesi navrhnout kompenzaéni opatient,

stanovit vyi nahrad, ptipadné dofesit dotfeni cestni sité. '

90. V piipadé pozadavku zahdjit ve spolupraci s piislu§nym Pozemkovym Ofadem prace

na nutnych pozemkovych dpravach pro zajiSténi pfistupnosti pozemkd, feSeni
odtokovych poméra Gzemf a i8elové zem&delské dopravy atp.
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QOdpady

91.

Navrhnout pro obdobi stavby systém naklédani s odpady, zaméfeny na jejich tiidéni,
samostatné shromazd'ovani a nasledné vyuziti &i odstranéni.

Kulturni a archeologické pamatky

92.

93.

94.

95.

96.
97.

98.

99.

Drobné mistni pamatky a solitérni architekturu (boZzi muka, kifZe, kaplicky, zvonicky,
sochy, pomniky, milniky atd.) v trase dalnice a jejim okoli je ticba zachovat a zajistit,
aby nebyly po¥kozeny nebo odcizeny. Na zdkladé piesného zaméfeni stavby v terénu
budou pro vyslednou variantu urdeny ty, které bude nutno piemistit, neni-li moZné je
zachovat na misté. Navrh pfemisténi bude zpracovan v Gzké spolupraci s piislusnym
pamatkovym Ofadem.

V mistech, kde trasa prochazi v blizkosti hodnotnych historickych jader mést, anebo
vesnic s dominantami kulturnich pamdtek, zamezit dle doporudeni Narodniho
pamatkového Gstavu tzv. parazitn{ zdstavbé ve vazbé na dilnice, a to pro zachovani
panoramatickych pohleddi. Jako opatfeni miZe byt napf. piijata stavebni uzavéra obce
aj.

Protihlukové stény v mistech s panoramatickymi pohledy na pamaétky a historicka jadra
mést a obei by mély byt prihledné.

V piipadé vychodniho koridoru je pii dpravach aredlu ndrodni kulturnf pamatky
,Zémek Konopisté (Benesov — Konopidté) spolupracovat s Narodnim pamatkovym
dstavem, Gstfedn! pracovi$té; o vydani zévazného stanoviska poZidat Krajsky urad
Stiedogeského kraje. U ochranného pasma této ndrodni kulturni pamatky a viech
ostatnich dotéenych pamétek vydava zdvazné stanovisko piislusny wfad obce
s roziifenou plsobnosti a odborné vyjadfeni vydavd Narodni pamdtkovy uUstav
~ Uzemni odborné pracovisté stfednich Cech.

Na katastru obce Jilové u Prahy je tfeba chrénit historicka dilni dila.

Zamér je nutné predem dle § 22 odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamétkové pédi,
ve znéni pozdgjsich piedpist, ohldsit a projednat s Archeologickym Gstavem Akademie
véd CR v Praze.

V navrhu dalnice zohlednit tzv. ,, Plaveckou cestu® - historickou cestu evidovanou jako
kulturni pamatka.

vl

Pozadat piislusny obecni Gfad obce s rozifenou plsobnosti o vyjimku z ochranného
pasma nérodni kulturni pamétky v souladu se zdkonem & 20/1987 Sb., o stitni

Wb

pamatkové pééi, ve zndni pozdgjsich predpis (vychodni varianta).

Ostatni

100.

101.

102.

103.

104.

Zpracovat studii ohledné obt8Zovani nadm&mym svétlem a navrhnout G¢innd opatfeni
vedouci k eliminaci dopadu tohoto svételného smogu.

Koordinovat projektovou pifpravu vysledné varianty s pfipravovanymi a planovanymi
zaméry v Uzemi.

Projednat v&as zamyslené provadéni praci s vlastniky dotenych pozemka.

Véas informovat vlastniky objektdl a piisiuiné obce o nezbytnosti provedeni demolic

a projednat néhrady za demolované objekty. V piipadé nutnych asanagnich Gprav fesit
ve spolupraci s obcemi néhradu za objekty pro bydleni.

Wow #

Provéfit moznost kapacitnf stezky pro p&i a cyklisty na mostovee mostu pes Sazavu
(resp. pod mostovkou) a jeji napojeni na mistni komunikace.
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105. Zajistit v prib&hu celé vystavby I po jejim dokondeni piistupnost viech pozemki
v&. lestl pro zemédélskou techniku. Pokud si toto opatieni vyzada vybudovani novych
pfistupovych koridord a cest, zahrnout tyto do investi¢nich nakladd vystavby D3.

106. Zajistit zpracovani vizualizace vybrané varianty a jeji prezentaci v dal$i fazi projektové
pfipravy.

107. Informovat dotené obce o dalSim postupu piipravy stavby. Formu navrhne investor
- doporudeni setkan{ se starosty dotenych obci v intervalech 2 x rocné.

108. Organizovat ,,dny otevienych dvefi” pro vefejnost s informacemi o piipravé stavby.

Podminky pro fazi realizace zaméru:

109. PH vyb&rovém fizeni na dodavatele stavby brat jako jedne z kritérii i specifikovani
garanci na minimalizaci negativnich viivil v dobé vystavby. Zohlednit celkovou délku
trvani vystavby, pouZivani modernich a progresivnich postupl vystavby s vyuZzitim
technik Setrnych k Zivotnimu prostiedi, pfipadné certifikaci dle CSN EN ISO 14 001.

110. V pripadé zapadni varianty realizovat obchvat Jilového u Prahy v piedstihu,

111. Piirealizaci stavby je nutno zajistit:

a) véasny odvoz piebyteéného materidlu ze stavebni &innosti k  vyuZiti,
resp. recyklaci, popfipadé odstranéni;

b) omezeni mezideponii a skladovani pragnych materialu;

¢) omezeni pra§nosti skrdpénim;

d) zaji¥téni Fadné Gdrzby a sjizdnosti vyuZivanych komunikaci a zamezeni jejich
znedidténi se zaji§ténim G&inné techniky k jejich Cisténi;

¢) vhodné nakladani s odpady (tfidéni a shromazdovani jednotlivych druhd odpadd,
vedeni evidence, prednostni vyuZivani odpadl);

f) vybér vhodnych stavebnich mechanizmi a jejich Casové vyuziti a soubéh podle
vysledku akustické studie pro provadéni stavebnich praci (bude-li zpracovéna);

g) technicky stav stavebnich a dopravnich mechanizmi, zejména z hlediska exhalaci,
hluénosti a Uniku ropnych latek;

h) provadéni zemnich praci v rozsahu nezbytné nutném.,

112. Pied zahdjenim stavebnich praci podrobné zdokumentovat za Gicasti jejich spravce stay
komunikaci, které budou stavbou vyuziviny a po dokonéeni stavby je uvést minimalné
do plivodniho stavu.

113. Navrhnout, projednat s dotéenymi obcemi a dodrzovat dopravni opatieni pro zajisténi
mistniho provozu a ochrany obyvatel.

QOchrana vefejného zdravi

114. Na zaklad& navrhu Z4sad organizace vystavby (dale zen ,,ZOV*), zejména stanovenych
dopravnich, pfipadn& objizdnych tras, zpracovat rozptylovou a hlukovou studii pro
obdobf vystavby a piipadné navrhnout patfiénd opatieni na eliminaci nepifznivych vlivi
stavebnich praci, pokud to bude v ngékterych mistech vyZadovat orgén ochrany
vefeiného zdravi

115. V ptpadé, Ze budou piijezdové cesty ke stavbé pro tékou mechanizaci a nakladni
automobily v nevyhnutelném pifpad€ vedeny pies zastavéné Gzemi, nutho provést
veskera hygienickd méfeni tykajici se otfesll, hluku, emisi a nasledn€ provést patfi¢na
kompenzaéni opatieni.
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116.

T

118.

119.

Stavebni prace, zejména mostni objekty a protihlukové stény v sousedstvi obytné
zastavby, provadét pouze v denni dobé podle podminek organu ochrany vefejného
zdravi.

Realizovat preventivni opatfeni na minimalizaci hluku pf vystavbé (napf. protihlukova
ochrana staciondrnich zafizeni, dodrZovani pracovni doby od 6:00 do 21:00 hod,
vyloudeni provadéni hluénych praci v no¢ni dobé od 21:00 do 7:00 hodin, omezeni
tézké nakladni dopravy na pracovni dny, minimalizace vystavby o vikendech, omezeni
hluénych stavebnich praci v brzkych rannich a pozdnich odpolednich hodinach apod.)
s cilem zajistit dodrZeni limitnich hodnot hluku dle nafizeni vlady &. 272/2011 Sb.

V ptipadé potfeby budou realizovana docasna protihlukova opatieni (napi. pienosné
protihlukové stény).

Podle zpfesnénych hlukovych studii, kde vysledna akusticka zatéz piesdhne platné
hygienické limity o 2 dB a méné, provadét realizaci protihlukovych stén aZ na zakladé
méfeni ve zkufebnim provozu. Stavba bude provedena tak, aby vlastni realizace
protihlukové stény znamenala jiZ pouze montaz.

QOchrana ovzdusi

120.

121.

122.

123.

124.

Provést opatfeni ke sniZeni pra¥nosti pfi vystavbé (napf. skrdpénim pii demolicich)
véetné opatieni, které zajisti, Ze okolni vozovky nebudou zneiStfovany auty
vyjizd&jicimi ze stavby, piipadné zajistit jejich okamZité €iSté€ni. V pfipadé, ze piesto
dojde ke znedisténi vefejnych komunikaci, zajisti dodavatel stavby jejich Fadné oisténi.
Minimalizovat zdsoby sypkych stavebnich materidlii a ostatnich potencidlnich zdroji
pra$nosti na stavenisti.

Konirolovat zabezpedeni ndkladu na autech, aby nedochézelo k Gsyptm materidlu
béhem cesty.

Minimalizovat znedi$téni ovzdudi exhalacemi ze spalovacich a vznétovych motorQ
vozidel a stavebni techniky wudiZovanim jejich dobrého technického stavu
a pravidelnymi kontrolami.

Dbét na technicky stav automobilii a stavebnich strojd. Po dobu Gdrzby, pfestivek
a odstavek vypinat motory nékladnich aut a stavebnich mechanizm,

QOchrana vod

125.

126.

127.

128.

Bude pokradovano v navrZeném pravidelném monitoringu podzemnich vod
a v monitorovani recipienti dle ndvrhu pro fizi piipravy stavby. Pfed zapocetim
stavebnich praci doloZit udaje o kvalité a mnoZstvi podzemnich vod v plode stavby
ablizkém okoli dle vysledné varianty. MnoZstvi a kvalita spodnich vod nesmi byt
stavbou zhorSena.

Vystavba bude probihat v souladu se schvalenymi ZOV. Staveni§té musi byt vybaveno
tak, aby veskeré produkované odpadni vody byly Fadné zneskodiiovany a nedochizelo
ke znelistovini povrchovych ani podzemnich vod. VSechny pouZivané stroje pfi
realizaci stavby i odlestiovani musi byt v dobrém technickém stavu, a to zejména
z hlediska moZnych Gkapi ropnych latek.

Staveni$té bude chrdnéno pied odtokem sraZkovych vod z pfilehlych povedi a stén

zétezh systémem piikopl a rigold. Voda bude odvddéna do nejblizsi vodotede.

Bude zajistén odvod povrchovych vod 2z prostoru stavenisté dle projektové
dokumentace jednotlivych stavebnich objektd. Predevdim v obdobi zemnich praci
a v mistech stavby se zvy¥enym sklonem zeminy k erozi budou zfizeny provizorni
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129.

130.

131.

132,

133.

134.

135.
136.

137.

sedimentadni jimky. Bude sledovano zaplnéni téchto provizornich nddrZi zachycujici
splachy ze stavenisté.

1 srazkové vody odtékajici ze stavenidté musi splitovat limity ukazatell znediSténi dle
platné legislativy v dob& vystavby — v soulasnosti nafizenf vlady &. 61/2003 Sb.,
o ukazatelich a hodnotach piipustného zneéisténi povrchovych vod a odpadnich vod, ve
znéni pozdéjsich predpist. Dle potieby budou provizorni sedimentacni nadrze doplnény
o nornou sténu zachycujici zne€isténi ropnymi latkami.

Odpadni vody ze zpevnénych ploch staveni§té (véetné odpadnich vod z vyplachu
domichévadi a vyroby betonu) ve fazi vystavby budou zachycovany a odvadény pies
lapoly.

Prisakové vody, sraZkové vody a technologické vody odCerpavané ze stavebnich jam
pfed portdly tuneld a z tésnénych jimek pii vystavb& pilifd a opér mostnich objektd
budou pii vypousténi spliiovat parametry dle platné legislativy v dobé vystavby
— vdob& zpracovani dokumentace naffzeni vlady &. 61/2003 Sb., o ukazatelich
a hodnotach piipustného znelidténi povrchovych vod a odpadnich vod, ve znéni
pozdé&jsich predpist. Budou zfizeny sedimentaéni jimky, do kterych budou tyto vody
piederpavany kalovymi Cerpadly ze svodnych jimek ve stavebnich jamach. Jimky budou
pfipadné doplnény o norné stény z diivodu mozného znelidténi ropnymi latkami ze
stavebni mechanizace.

V pfipadé havarijniho Uniku nebezpeénych latek bude kontaminovana zemina
neprodlené odtéZena, odvezena mimo staveni$té¢ k odstranéni (ve smyslu zdkona.
&.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisf, vyhl. & 383/2001 Sb.,
ve znéni pozd&j8ich pfedpisi) a nahrazena nezdvadnou. P odstrafovani pficin
anésledkd havérie se bude postupovat dle schvéaleného Planu opatieni pro pfipad
havirie v dob& vystavby. KaZdd takova skutednost bude ozndmena piistuinym
institucim dle havarijniho planu.

V ptipadg, Ze pii provddéni stavebnich Gprav dojde ke splaveni stavebnich materialtl
&i stavebnich odpadd do koryta toku, budou tyto neprodlené odtéZeny tak, aby ani
kratkodobé nedoslo ke zmé&ng& odtokovych poméri a jakosti vod. Pfi odstrafiovéani piiCin
a nasledkd havérie se bude postupovat dle schvileného Planu opatfeni pro piipad
havarie v dobé vystavby. Kazdd takova skute€nost, kdy bude nutno zasdhnout do koryta
tokl, bude ozndmena piislusnym institucim dle havarijniho planu,

Stavenidtd (plochy zafizeni staveni§té, odstavné plochy stavebni mechanizace
a ndkladnich automobild) bude vybaveno havarijnimi soupravami., Vzhledem
k nejéastéji hrozicimu nebezpedi Gniku ropnych produktl piedeviim ze stavebni
mechanizace se bude jednat o olejové soupravy dostateéné objemové kapacity. Olejove
sorpéni prostiedky jsou vhodné také k odstrafiovani natérovych hmot s rozpoudtédly.
V ptipadé mozného tniku chemickych anorganickych latek budou soupravy doplnény
o sorbenty chemickych latek.

V3ichni pracovnici budou sezndmeni s umisténim havarijnich souprav.

Latky zdvadné vodam nebudou skladovény pifmo na stavenisti a dodavatel stavby je
povinen zajistit zastfeSené, zabezpelené skladovaci misto mimo zdplavové Gzemi
amimo ochrannd pasma vodnich zdroji. Na staveni§t¢ bude dodavidna pouze

jednodenni zdsoba.

Pohonné hmoty, oleje a mazadla budou skladovany pouze na zabezpeenych plochach.
Veskeré zdsoby pohonnych a mazacich hmot na staveni$ti budou maximalné pro
jednodenni potiebu stavby.

24



138.

139.
140.

141.

142.

Nutné dopliiovani pohonnych hmot do malo pohyblivych stavebnich zdroji realizovat
za piisnych preventivnich opatfen{ (ochranné vany, sorbenty apod.).

Je zakézédno provadét vyplachy mixi a Serpadel betonové smési pitmo na stavbe.

Je zakazén provoz vozidel a mechanizace mimo stavenistni komunikace a mimo obvod
staveniste. '

Plochy zafizeni staveni¥t® slouzici jako socidlni zdzemi stavby budou vybaveny
chemickymi WC, splagkové vody z umygvéren a sprch budou jimany do bezodtokych
jimek.

Se sedimenty =z provizornich sedimentadnich jimek, =z oplachovacich zafizeni
nakladnich automobild bude naklddéno jako s odpadem ve smyslu zdkona
&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd&j§ich pfedpist, vyhl. & 381/2001 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisi. V piipad® tniku ropnych latek neprodlené zahdjit sanalni
prace a s kontaminovanou zeminou a vodou zachazet podle zakona ¢. 185/2001 Sb.,

wrw s

o odpadech, ve znéni pozd&jsich predpist, a podle souvisejicich provadécich piredpist.

Ochrana fauny a flory

143,

144,

145,

146.

147.

148.

149,

150.

Zajistit béhem vystavby odborny ekologicky dozor, zaméieny piedeviim na &innosti
v pirodné hodnotnych lokalitich & v jejich sousedstvi. Dohled by mé&l vést
k minimalizaci $kod spojenych s pohybem techniky, skiadovanim stavebnich materiald,
technologickych celkl a pohonnych hmot.

V dob& vystavby chranit vzrostlé stromy pobliZ stavenisté proti poskozeni t€zkou
mechanizaci (oploceni, bednéni kmene apod.).

Kéceni zelend na zakladé podrobného vytydenf stavby v terénu ecliminovat
na nejnutn&d miru, Kaceni dievin realizovat v obdobi vegetaéniho klidu (fijen
- biezen).

Ve stejném obdobi vhodném pro kéceni dfevin (f{jen - biezen) provadét i skryvku
svrehni vestvy piidy. Toto opatfeni prispéje k eliminaci 8kod na populacich Zivogichi.
Realizovat navrZené sadové tpravy stavby ptesné dle projektu, Pro vysadbu budou

vyuzity zejména domdci druhy d¥evin. TEleso komunikace ozelenit co nejrychleji, aby
doslo v co nejkratsi dob& k zaélenéni novostavby do krajiny.

Na svahy ndsypt a zatezl pouZit podorniti ze skryvky. Zatravnéni a vysadbu zelend
provést v co nejkrat§im terminu, aby se sniZila pravdépodobnost eroze svahti nasypi
a zafez{l. Na svahy s v&t§im sklonem pouZit geotextilii s travnim semenem.

Jiz v pritb&hu vegetadnich Gprav a piedeviim pak po jejich ukonCeni sledovat
a zabrafiovat p¥ipadnému $ifeni neofytnich a expanzivnich druhd rostlin. :
V kritickgch profilech potencidlniho ohroZeni chranénych druhl pted zapoCetim

vystavby presné zaméfit trasu silnice a v nutném piipadé provést zachranné transfery
na vhodné zvolené nahradni lokality.

Ochrana ptdy a horninového prostfedi

151.
152.

153.

Minimalizovat navrzené docasné zébory pldy.

Zabranit ¥kodam na pozemcich a porostech, zabezpeCit fddné a Setrné zachazeni
s kulturni vrstvou pady, zajistit provedeni rekultivace dotéenych ploch a dodrZet zdsady
ochrany ZPF.

Zajistit peélivé sejmuti a oddélené deponovéni ornice a podornicni vrstvy. Sejmutou
ornici je nutno v dobé skladovani u¢inn& chranit pfed riznymi zdroji degradace.
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154. Zachovat funk&nost potencidlné dotCenych meliorovanych pozemkii.
155. Provést naslednou rekultivaci pozemkd dodasného odnéti ZPF a PUPFL.

Kulturni a archeologické pamatky

156. V celé trase délnice zajistit a provadét archeologicky dohled a v mistech
s archeologickymi nalezy provést zdchranny archeologicky vyzkum. Na katastru obce
Jilové u Prahy je tieba chrdnit i historickd dilni dila. Zamér je nutné pfedem dle § 22
odst. 2 zékona &. 20/1987 Sbh., o statni pamatkové pé&i, ve znéni pozd&jsich predpisi
ohlasit a projednat s Archeologickym ustavem Akademie véd CR v Praze. Pro urychlen{
je vhodné kontaktovat Ustav archeologické pamatkové péée stfednich Cech.

157. Pied zapodetim vykopovych praci upfesnit pfesny termin a mista stavebnich aktivit.
Dale podle § 23 zékona &. 20/1987 Sb., o statni pamaétkové péci, ve znéni pozd&jsich
pledpist ozndmit i ndhodné porudeni archeologickych situaci (nélezy zdiva, jimek,
hrobi), stejné tak jako ndlezy movitych artefakth (keramiky, kosti, zbrani, minci apod.).
K tomuto Géelu zajisti stavebnik u vy$e zminéné organizace archeologicky dohled.

158. Kulturni pamatky, boZi muka & kifZky, které se nachézi v sousedstvi stavby, budou pii
vystavbé zohlednény a technologickou kazni chranény.

159, Kifzky a bozi muka navrzené k pfemisténi budou pfemistény v dostateném asovém
pfedstihu tak, aby nedoglo k jejich poskozeni.

Odpady

160. Vytvorit ze strany dodavatele stavby v rdmci zafizen{ staveni§t€ podminky pro tfidéni
a shromazdovéni jednotlivych druhd odpadii v souladu se stivajicimi pfedpisy v oblasti
odpadového hospodatstvi. O vznikajicich odpadech v priibéhu stavby a zplsobu jejich
zneskodnéni nebo vyuziti vést odpovidajici evidenci.

161, Nakladat s odpady v souladu s legislativou, mj. t¥dit stavebni odpad a zajistit jeho
vyuzivani, piip. likvidaci osobami &i firmami oprdvnénymi k nakladani s odpady

I1X. Podminky pro fazi provozu

Ochrana veifeiného zdravi

162. Ve zkudebnim provozu bude provedeno méfeni akustické zatéze.

163. V piipads, #e v usecich, kde stavba zajistila p¥ipravu pro instalaci protihlukovych stén,
které nebyly instalovény, a ve zkuebnim provozu bylo zjidt€no piekralovani platnych
limitd, budou protihlukové stény realizovany.

164. V usecich, kde bude méfenim prokédzino prekradovani platnych hygienickych limitd,
budou provedena népravna opatieni.

Qchrana vod

165. Ve zkulebnim provozu ovéfit (i¢innost provedenych opatfenf k ochrané vodnich zdrojd.
V piipadé negativnich vysledkd realizovat napravna opatfeni.

166. Po dokondeni stavby pokrafovat po dobu min. tif let v monitoringu pod vyusténim
destovych vod z odvodiiovactho systému do recipientu a potencidlné ohrozenych
vodnich zdrojii a dile alespoii po dobu péti let provadét namatkoveé 1-2 krat rocne
prohlidky koryta a drobnych objektii na recipientech pod vyusténim odvodnéni nové
komunikace.

167. Bude pokradovéano v naviZeném pravidelném monitoringu podzemnich vod.
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168. Zajistit pravidelnou tdrZzbu odvodiiovacich zafizeni rychlostni komunikace v souladu
s .,Provoznimi Fady* tak, aby tato zafizeni byla vzdy schopna v maximalni mife omezit
odtok znecisténi do infiltradnich oblasti vodnich zdroj podzemnich vod, nebo do
povrchovych vod.

Ostatni

169. Alespoil dva roky po dokonéeni stavby pecovat o vysdzené dfeviny na svazich télesa
(zalivka, dosadba).

170. Nasledna péce o ozelenéné plochy véetné dievin musi byt zabezpeCena trvale.
171. Zajistit naslednou pééi rekultivovanych ploch dodasnych zdbor aZ do pfedéani uZivateli.

172. Veskeré negativai vlivy provozu nad ramec vydanych povoleni budou feSeny s realizaci
napravnych opatfeni.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjadien{ dotdenych spravnich Gfadd, ani piisludna povoleni
podle zvlastnich piedpisi.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydani stim, Ze platnost mize byt
na Zadost oznamovatele prodlouZena v souladu sustanovenim § 10 odst. 3 zikona

¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a 0 zmeéné nekterych souvisejicich
zakonl (zékon o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi), ve znéni pozd&jich predpist.

Ing. Jaroslava HONOVA, v.r.
feditelka odboru
posuzovani viivl na Zivotni prostfedi
a integrované prevence
{otisk kulatého razitka se statnim znakem ¢. 11)

Priloha:
1. Podrobné vyporadani dorudenych vyjadieni k posudku zpracované zpracovatelem posudku

Obdrzi:
oznamovatel, dotéené sprdavni urady, dotcené uzemni samospraviné celky, zpracovatel
dokumentace, zpracovatel posudku
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