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D3 0304 Vaclavice - Voradice

Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.204
Most pres potok Tisem v km 34,483

1 Identifika €ni idaje mostu

Stavba
Cislo objektu
Nazev objektu

Katastralni Gzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ
UvaZovany spravce mostu
Hlavni inZzenyr projektu

Odpovédny projektant objektu
Druh pfemostované prekazky

Staniceni kfizeni na D3 (SO 304.101)

Staniceni kfizeni na polni cesté
(SO 304.152)

Staniéeni kfizeni na polni cesté
(SO 304.154)

Uhel kfizeni

PoZadovana vyska prdjezdného prostoru

2 Zakladni udaje o most é

Charakteristika mostu

Délka premosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sifka mezi zabradlimi (svodidly)

Sifka projezdného prostoru
Sifka pruchoziho prostoru
Sifka mostu

Vyska mostu nad terénem*

Stavebni vySka
Plocha mostu®

D3 0304 Vaclavice - Voragdice
204
Most pfes potok Tisem v km 34,483

Nestétice, Zahradky u BeneSova
Nestétice

BeneSov

Stredocesky

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, 145 05, Praha 4

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Reditelstvi silnic a dalnic

Ing. Petr Hradil

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349

Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209

Udoli s vodote¢emi Tisem a Lumsky potok a mistni
komunikaci - Doloplazy

Polni cesta - km 34,455 574

Vodote€ (Tisem) — km 34,485 571

Polni cesta - km 34,647 383

Vodote¢ (Lumsky p.) — km 34,691 047

km 0,127 384

km 0,782 175

Polni cesta — 90,00°

Vodote¢ (Tisem) — 90,00°
Polni cesta — 87,84°

Vodote¢ (Lumsky p.) — 74,77°
4,20 m

9 poli - dvoutramovy spojity nosnik - monoliticky
predpjaty beton

338,80 m

354,80 m

341,60 m

30,0 +7x40,0+30,0m

kolmy

Pravy most: 13,75 — 14,50m

Levy most: 13,75 m

Pravy most: 12,50 — 13,25m

Levy most: 12,50 m

Pravy most: 1x0,75 m

Levy most: 1x0,75 m

Pravy most: 14,95 — 15,70 m

Levy most: 14,95 m

Celkova Sifka dalnicniho mostu: 30,60 — 31,35 m
16,30 m

2,485 m )

Pravy most: 14,46 x 341,60 = 4939,54 m*

Levy most: 14,35 x 341,60 = 4901,96 m”

! Nejvétsi vyskovy rozdil mezi niveletou mostu a terénem
2 Sitka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP
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D3 0304 Vaclavice - Voradice ) SO 304.204
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pres potok Tisem v km 34,483

Zatizeni mostu Zatizeni mostu dle EN 1991-2 ed. 2, 11/2015

- model LM1 - skupina pozemnich komunikaci 1

- model LM3 - uvazovano vozidla 1800/200 a 3000/240
Ddlezitd upozornéni Levy most — transparentni PHS, h=2,0 m

Lokalni prvky USES v zajmovém Gzemi

3 Zdavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fe3eni

Most prevadi dalnici D3 pres udoli s vodotec¢i Tisem a jejim levym pfitokem. Dale se zde vedou
prelozky polnich cest. Most zachovavéa propojeni prvki USES.

Délka mostu a rozpéti jednotlivych poli, byla zvolena s ohledem na dispozici okolniho terénu, umisténi
prekracovanych prekazek a tvar dalniéniho télesa s pfihlédnutim k doporu¢ené maximalni vysce
dalniéniho nasypu v rozmezi 8 — 10 m.

Z hlediska pozadavk U Zivotniho prost Fedi je nutno dodrzet:

Vyznamnost migracni cesty pro savce: oblast zvySeného vyznamu, kategorie Zivocich( - B.

Niva potoka Tisem — lokdlni biocentrum funkéni (tekouci z rybniku Mnichovec — lokélni biocentrum
funkéni) a Lumského potoka — lokdalni biocentrum funkéni zdpadné od Doloplaz. Vzhledem k okolni
krajiné je migracni cesta vyznamna pro savce az velikosti srnce obecného (Capreolus capreolus) a
prasete divokého (Sus scrofa). Z hlediska obojzivelnikd je dulezita pro skokana hnédého (Rana
temporaria) a zlstava (v kontextu s délkou mostniho télesa) dostate¢na.

Svétlost v metrech podle vySe indexu prichodnosti (uvaZzovana Sife silnicniho télesa 30 m):
338,8x13,7/30=154,7 (idealni stav).

Migracni potencidly: MPE=1, MPT=0,9, MP=0,9 (zcela funk&niho stav).

Navrh opatfeni: podmosti FeSit jako rostly terén; stfed jizniho okraje podmosti zpestfit vysadbou kfovin
a drevin. Podél Lumského potoka porost nezahusStovat a ponechat také jeho pfirodni koryto.

3.2 Udaje o komunikacich a vodote &ich

3.2.1 Udaje o dalnici D3 (SO 304.101)

Sifkové usporfadani D 27,5/120

Smérové poméry v misté mostu levostranny oblouk R =4 000 m
jednostranny pfic¢ny sklon 2,5%

VySkové poméry v misté mostu proménny podélny sklon

Udolnicovy oblouk R =30 000 m, km 34,388 401
OP1: +2,81%, OP10: +3,97%

3.2.2 Udaje o silnici polni cest & (SO 304.152)
3.2.3 Udaje o silnici polni cest & (SO 304.154)
Prelozky polnich cest jsou v kategorii P4, dispozice a vedeni viz pfehledna situace.

3.2.4 Vodote € - Prelozka LBP Tisemského potoka v km 34,485 (SO 304.32 3)

Objekt je vyvolan kfizenim trasy dalnice mostnim objektem SO 304.204 se stavajici vodoteci a dale
prelozkami polnich cest SO 304.152 a SO 304.153. Jedna se o odtok z rybniku Mnichovec -
levostranny pfitok Tisemského potoka. Navrhuje se smérova UOprava vodotece, ktera bude
korespondovat s umisténim pilife mostu a prelozkami polnich cest. Trasa prelozky plynule navazuje
na stavajici koryto. Navrh vySkového vedeni nivelety dna vodotece je vdzan na kétu dna stavajiciho
koryta v misté zalsténi a na kétu stavajiciho dna koryta na konci Upravy. Pficny profil se navrhuje
odpovidajici stavajicimu korytu, tj. lichobéznikovy profil Sifky dna 0,3 m, sklony svaha 1:2, hloubka
koryta se pohybuje v rozmezi 0,8 m — 1,9 m.
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3.2.5 Vodote ¢ - PfeloZzka Tisemského potoka v km 34,690 (SO 304.324)

Objekt je vyvolan kfizenim trasy dalnice mostnim objektem SO 304.204 se stavajici vodoteci a dale
prelozkami polnich cest SO 304.153 a SO 304.154. Navrhuje se smérova Uprava vodoteCe, kterd
bude korespondovat s umisténim pilife mostu a prelozkami polnich cest. Trasa prelozky plynule
navazuje na stavajici koryto. Navrh vyskového vedeni nivelety dna vodotece je vazan na kétu dna
stavajiciho koryta v misté zalsténi a na kotu stavajiciho dna koryta na konci Upravy. PFiény profil se
navrhuje odpovidajici stavajicimu korytu, tj. lichobéznikovy profil Sifky dna 0,6 m, sklony svah( 1:2,
hloubka koryta se pohybuje v rozmezi 1,0 m - 1,3 m.

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem leZi v extravilanu jihozapadné od obce Tisem a je soudasti téchto
dot&enych lokalnich USES - LBK do rybnika Mnichovec, LBC Mnichovec, LBK vytok z r. Mnichovec,
LBK potok tisem, LBC Tisem. Most pfeklenuje tdoli s mirné svazitym terénem. Trasa dalnice D3 lezi
v tomto Useku na nasypovém télese vysky 7,0 — 7,5 m. Silnice jsou vedeny cca 1,0 m nad stavajicim
terénem.

3.4 Geotechnické podminky
Podklady: PredbéZzny geotechnicky prizkum pro Usek dalnice D3, stavba D 304, Vaclavice —
Voracice, PUDIS a.s., 05/2013

Zéakladové poméry podle CSN 73 6133: slozité

Doporuceny zplsob zaloZeni: hlubinné na velkopriimérovych pilotach

DalSi doporuceni pro zakladani:

Zalozeni objektu predpokladame na pilotach s pfedpokladem opfeni paty pilot do vrstvy hornin R3 -
pfevazné mirné zvétralych MAR/W3 podle CSN 73 6133. Horniny poZadované kvality budou podle
zjisténi prazkumu zastizeny v hloubkach 6 - 12m pod drovni terénu. V pfipadé prazské (S) opéry a
eventuelné prvniho pilife pak je mozné zakladat ploSné v horizontu MAR/W4, R4 v hloubce cca 2 -
4m.

Doporuceni pro dalSi etapy GTP:

V dalSi etapé pruzkumu je nezbytna realizace prazkumnych vrtl v kazdém pilifi pro ovéfeni prabéhu
¢lenitého skalniho podkladu. Archivni vrt J 413 také zastihl zilné magmatity a stfedni agresivita vody
vlivem COz2 svédci o pribéhu tektonickych linii. Tyto pfedpoklady je nutné v dalSi etapé GTP ovéfit.
Ovérit pfitoky do stavebnich jam pro dalSi stupné PD véetné navrhu mozného pazeni stavebnich jam.
Hydrogeologické Gdaje a agresivita zemniho prostredi:

Urover podzemni vody byla zjisténa v hloubce 1,3 — 6,3 m p. t. (ustadlena 0,0 — 3, 5 m) a stupefi
agresivity je hodnocen jako stfedné agresivni stupen XA2.

Velmi vysoky povrchovy pfitok, moznost pazeni mélkych stavebnich jam pro realizaci pilot Stétovnice.
Pridzkumné sondy v zajmovém Uzemi:

J136, J38, J140, J405, J406, J407, J408 (popis sond je pfilohou TZ)

Poznamky:

Témér u vSech realizovanych vrtd doslo k vzestupu hladiny podzemnich vod. Tato zjisténi je nutné
v dalSi etapé prizkumu ovéfit dalSimi prizkumnymi sondami, vcetné zastizenych podminek pod
jednotlivymi pilifi, které jsou podle dosavadnich zjiSténi velmi proménlivé.

Korozni prizkum:

Podle vysledkd korozniho priizkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni pro omezeni
vlivu bludnych proudt dle TP 124.
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3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

Zalozeni - Dle geotechnického prazkumu volime hlubinné zaloZeni objektu. Piloty opér i vnitfnich
podpér jsou vrtané @1200mm s vetknutim do R2-R3.

Spodni stavba - Opéry jsou navrzené jako nizké obsypané s kratkymi vyvéSenymi trojahelnikovymi
kfidly a pfechodovymi deskami. Vnitfni pilife jsou tvofeny zakladovou deskou a dvojici sloupl
obdélnikového prifezu s vyrazné zkosenymi hranami.

3.5.2 Nosné konstrukce

Nosnou konstrukci tvofi dvoutrdmovy spojity nosnik s konzolovym vyloZzenim, monoliticky
z pfedpjatého betonu o 9 polich rozpéti 30,0 + 7 x 40,0 + 30,0 m. VysSka tramu je 2,4 m.

Sitka nosné konstrukce pravého mostu je proménna od 14,35 m do 15,10 m, kdy zména pfi¢ného
fezu probéhne v prvnim poli estakady. Nosna konstrukce levého mostu je konstantni Sifky 14,35 m.
Konstrukce je na pilifich i opérach uloZzena na dvojici lozisek. Pevna loZiska jsou na pilifi P5 a P6,
ostatni loziska jsou posuvna.

Mostni zavéry jsou navrzeny jako povrchové tésnéné.

3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka aizolace
Na mosté je navrzena vozovka dvouvrstva tl. 85 mm (v€. izolace).

3.6.2  Okraje mostu
Monolitické Zelezobetonové Fimsy jsou osazeny ocelovymi svodidly podle CSN EN 1317-1, 2, 3, pro
uroven zadrzeni H2. Na vnéjSich stranach obou mostl je umisténo jednostranné svodidlo, nouzovy

chodnik Sifky 0,75 mm a na levém mosté transparentni PHS vySky 2,0 m, na pravém mosté ocelové
ma Sifku 0,9 m a je zde umisténo jednostranné svodidlo vysky 1,0 m.

V obou vnitfnich fimséch je umisténo po 3 chrani¢kach pro vedeni kabelové trasy dalnice (tj. celkem
2x3=6 ks chranicek). Zrcadlo mezi mosty ma Sifku 700 mm a je pfekryto pochozim roStem z tazeného
kompozitu.

3.6.3 Odvodn éni
Odvodnéni mostu zajiStuji odvodnovace a lezaté trubni svody k opéfe OP1. Svody jsou prostupy
zavérnou zidkou zaustény do uklidfiovaci Sachty a dale do kanalizace dalnice.

3.6.4 Uprava pod a kolem mostu

Uzemi pod mostem se mimo komunikaci upravi takto:

Svahy se zpevni lomovym kamenem do betonu s pfesahem 0,5 m (0,75 m) pfes obrys mostu. Podél
kfidel obou opér se zfidi vzdy na pravé strané ve smeéru jizdy revizni schodisté. Za konci fims na
kiidlech mostu je nezpevnéna krajnice podél vozovky upravena dlazbou z lomového kamene, délka
odlazdeéni je 5,0 m.

3.7 Zvlastni za Fizeni na most é

Stalé zafizeni: neni.

Nivelaéni znacky: pro méfeni chovani mostu budou ve spodni stavbé a fimsach umistény nivelaéni
znacky.

Chranicky: ve vnitfnich fimsach jsou umistény chranic¢ky pro systém SOS — viz fada objekt(i 490.
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4 Podmi nujici p Fedpoklady

4.1 Provad éni mostu

Vystavba mostu se bude provadét v souladu s celkovou koordinaci vystavby D3. Pfistup na stavenisté
bude zajiStén v ose trasy a po mistnich komunikacich. VeSkeré navaznosti a sled praci mezi ostatnimi
objekty stavby jsou feSeny v POV stavby.

Postup stavby mostu:

e pfed zapocCetim praci se predpoklada sejmuti ornice v misté objektu a zfizeni pfipadnych prelozek
inzenyrskych siti (neni sou¢asti SO204).

* pro vrtani pilot na opérach je nutné zfidit nezbytné nutnou ¢ast nasypového télesa D3 vcetné
pfipadnych sanacnich opatfeni podlozi.

e vytvoreni Sablon pro piloty opér a vnitfnich podpér

e vrtani a betonaz pilot

» vyhloubeni zékladovych jam pro zaloZeni piliftd mostu véetné odbourani hlav pilot a Uprava
zakladovych spar

» betonaz zékladovych blok{ podpér

» dale se budou provadét diiky spodni stavby opér a pilifi az po Ulozné bloky lozisek.

» stavebni jamy zakladu pilifd se zasypou za priibézného hutnéni zasypového materialu.

» vystavba nosné konstrukce mostl se pfedpokladd po polich, napojeni jednotlivych Usekl v
mistech nulovych ohybovych momentt, pro podporu bednéni je mozné pouzit posuvnou Ci
pevnou skruz.

» dale se vybetonuji zavérné zidky, kfidla a plenty, provede se Uprava za opérou a prfechodové
oblasti.

» nahorni povrch NK se provede izolace z natavovanych asfaltovych pasu.

* vybetonuji se fimsy a osadi svody odvodnéni. Osadi se mostni zavéry, na mosté a v pfilehlé
komunikaci se polozi vozovkové vrstvy, osadi se svodidla, zabradli a protihlukové stény.

e na zaver se provede Uprava svahovych kuzell, odlazdéni a ozelenéni odpovidajiciho rozsahu.

4.2 Souvisejici objekty

V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci

veskerych objektd slouzi koordinaéni situace stavby.

SO 304.101 Dalnice D3

SO 304.152 Prelozka polni cesty v km 34,450

SO 304.153 Polni cesta v km 34,460 - 35,380 vlevo

SO 304.154 Polni cesta v km 34,640 — 35,370 vpravo

SO 304.181 Dopravni opatfeni

SO 304.190 Dopravni znageni ve spravé RSD

SO 304.304 DesStova kanalizace dalnice km 34,778 — 35,842

SO 304.323 Prelozka LBP Tisemského potoka v km 34,485

SO 304.324 Prelozka Tisemského potoka v km 34,690

SO 304.364.1 | DeStova usazovaci nadrz v km 34,820

SO 304.364.2 | Retenéni n&drz v km 34,820

SO 304.454 PreloZzka OK a MK v km 34,420

SO 304.761 Protihlukova sténa km 34,430 - 34,785 vlevo

SO 304.491 Systém DIS-SOS - kabelové vedeni

SO 304.494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely

SO 304.498 Systém DIS-SOS - optické kabely RSD

SO 304.499.1 | Dalni¢ni informacni systém DIS

SO 304.801 Vegetaéni Upravy - RSD

SO 304.806 Vegetacni Upravy - Stfedocesky kraj

SO 304.811 Priprava Gzemi

SO 304.831 Rekultivace ploch do¢asného zaboru

SO 304.832 Rekultivace zruSenych komunikaci

SO 304.861 Oploceni déalnice

SO 304.900 Ochrana D3 pfed vandalizmem a zcizovanim majetku statu
sSUDopP
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4.3 Vztah k uzemi

V misté kfizeni se stavajici silnici 111/11434 je tfeba pocitat s omezenim provozu pfi vystavbé.

Dale je nutné uvazovat s prelozkou Tisemského potoka.

Soucasné je nutné dodrzet vSechna bezpec€nostni opatfeni pro prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Nutné prelozky siti je tfeba provést pfed zahajenim stavebnich praci a fadné je
oznacit, aby nedoslo k poruSeni pfi zakladani objektu.

4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska a, 130 80 Praha 3
Tel. 267 094 604

E-mail: marian.petr@sudop.cz

L ASUDOP 9
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5 Priloha €. 1 — Geologické sondy
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E. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZEMIN V PODZAKLADI

" — pfetvarné parametry smyk.pevnost E
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FL2 stfedné ulehly |GM G-F| 275 |20,56-2201 40 80 0,34 62 0 35 | 3-4/ Il
B pfevainé pevng GM 250 (20,5-22,01 20 40 0,35 32 5 30 | 3-4/-0f -

F. GEOTECHNICKE PARAMETRY HORNIN V PODZAKLADI
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MARMW4 | R5R4 | 20-10] 250 |22.0-240 45 90 0,34 10 28 3-4/1 -1
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MARMZ | R3R2 | 25-70 | B0O0 |255-265 300 600 0,28 75 35 5-a/1 il
MARMW1 R2 |70-140| 1600 |26,5-27,5 750 1400 | 0,26 150 38 &/l -\
G. POZNAMKY, VYSVETLIVKY
U piséitych a Stérkovitych zemin plati hodnoty vypoctove Unosnosti pro zaklad Sifky b= 1m
S vyimkou vipodtové dnosnosti majl viechny uvedané parametry povahu mistnich normowvych charaktenstik
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Ciglo zaiaky: 300040001 &

Souf syslimy,  JTSK (Bl

P U D I S Dalnice 03, usek D304 Vaclavice-Voratice, Predbéiny geologicky prozkum J 1 3 6
GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU
akclova spole€nost | yumisir, souprava: M. Cheilava, UGB 1VS | Hioubka sendy [m): 16.00 Y= 73624544
Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 Datum provedeni: 4.-5.3.2013 Hladina podz. vady: X= 108191405
WWW.PUDIS.CZ naraend [m]: Hi.= 1.30 (382 97) Z= 384.27
m l: Mar. g e 3 ’
Dokumentoval gr. Jakub Urban ustalena [m]: Hl.= UT (384.27) .ii.: NeEtétice
do GEOLOGICKY POPIS HORNIN GEOTYP
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= f L 3.10 | 203: Zula mimé zvétrala, graniticky apit, blosedy
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o NH |20 rozpadavy, rezavoledy
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7.50 | 238: Granadiodt navétralj, mardovicky typ, ey s rezavimi poviaky MAR
diskantinuit
3 388 == it 10,80 | 237: Granodieril siind zvélraly, marovicky typ, sing rzpukang Gsek s
RS | 451 hornou zwélralou padél byraulicky propusingch puklin, rezavé hiédi
il 380 16.00 | 239: Granodiorit ravtraly, marsovicky typ, Sedy s rezavymi poviaky
diskantinut
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5,_
530
&
Ra | &l
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7.50
2 \E nazalf. g
-4
L RaRS | 480
10 1
i 10,80
12
13
RZR3 | &l
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15 1
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RAD: oom 0% 1om 0% | Diskontinuity:
2m 0% 1im 0% | skloneews  piibkied moted
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dm 0% 13m o T0% W ccalim
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Tm  60% 16m  B0% | Useky tekt poruseni:
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9m 0% 147
Legenda: Vzorky s &islem labaraterniho rozboru
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Mgfitko: 1: 100
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Giska pahrky: 303040001 &2

Sout syslimy

JTEH [ Ball

Dalnice D3, usek D304 Véclgvioe-‘\!ura&:ice, Piedbainy geclogicky prizkum
GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

J
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88 PUDIS

akclova spoleénost | vyrmistr, souprava: K. Zajitek, UGB 1¥S | Hioubka sendy [m]; 15.00 Y= 73633144
Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 Datum provedeni: 4.-5.3.2013 Hladina podz. vady: X= 108202252
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mentoval: Mgr. Jak n . e ; '
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2 e : 1m
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3
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Méritko: 1: 100

A

subopP
PRAHA

13



D3 0304 Vaclavice - Voradice

Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.204
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Lisk paioky: 30304000162

Souf syslimy,  JTSK (Bl

a6

Dalnice D3, usek D304 Vaclavice-Voragica, Predbézny geclogicky prizkum

PUDIS| "o

LOGICKA DOKUMENTACE VRTU

J 140
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Prvotni geologicka dokumentace 'ur.rtu { kopane sondy )

ZEMAN - INGED SONDA ) 405
FRAKA Tak clsio 95 006 2
Mazey veghy 03 0304 Koba tereny 382 47
Zprae ool RMDe) ZEMAM Souf y T36 20663
w1 08195377
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Prvotni geologicka dokumentace vrtu | kopane sondy )
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Prvotni geclogicka q:i-:;lncum entace vrtu { kKopane sondy )

ZEMAN - INGED SONDA J 407
SEAHA Zak s 95006 2
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Prvotni geufugic:hé dokumentace vrtu { lmpané sondy |

ZEMAN - INGED SONDA J 408
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