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1 Identifika €ni idaje mostu

Stavba
Cislo objektu
Nazev objektu

Katastralni Gzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ
UvaZovany spravce mostu
Hlavni inZzenyr projektu

Odpovédny projektant objektu

Druh pfemostované prekazky

Staniceni kfizeni na D3 (SO 304.101)
Uhel kfizeni

PoZadovana vyska prdjezdného prostoru

2 Zakladni udaje o most é

Charakteristika mostu
Svétlost otvoru

Délka nosné konstrukce
Sikmost mostu

Sifka mezi zabradlimi (svodidly)
Sifka projezdného prostoru
Sitka mostu

VySka mostu nad terénem*
Stavebni vySka

Plocha mostu *

Zatizeni mostu

Ddlezita upozornéni

! Rozdil nivelet v bodé k¥izeni

D3 0304 Vaclavice - Voracice
226
Ekodukt v km 41,088

Strnadice

Strnadice

BeneSov

Stredocesky

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankréci 546/56, 145 05, Praha 4

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Reditelstvi silnic a dalnic

Ing. Petr Hradil

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349

Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209

Dalnice D3

km 41,088 310
90,00°
4.80+0,15m

Ekodukt - pfesypana tenkosténna ZLB klenba
38,94 m

47,58 m

kolmy

40,00 m (mezi clonami)

40,00 m (mezi clonami)

83,00 m

11,65 m

0,60 m + pfesypavka min. 1,00 m
47,58 x 83,00 = 3949,14 m*
Zatizeni mostu dle EN 1991-2

- skupina pozemnich komunikaci 2; zatézovaci pruh

Sitky dle P6 v ose biokoridoru

Zemni tlak dle EC 7

Umisténi biokoridoru

Lokalni prvky USES v zajmovém Gzemi

2 Sjtka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP
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3 Zduavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fedeni

Most prfevadi biokoridor pfes dalnici D3 a timto zajiStujici prostupnost Uzemi z hlediska Zivotniho
prostfedi, propojeni prvkd USES zistane zachovano. Minimalni Sitka prostoru mezi clonami musi
vyhovovat ochrané pfirody a prujezdu vozidel. S ohledem na dostate¢nou vySku nasypového télesa
byla zvolena klenbova konstrukce, ktera plsobi pfiznivé esteticky a sou¢asné minimalizuje rozsah

kridel.

Z hlediska pozadavk U Zivotniho prost Fedi je nutno dodrzet:

Vyznamnost migracni cesty pro savce: oblast stfedniho vyznamu, kategorie zivocich( - B.

Rozméry: Sifka v nejuzsim misté (stfed ekoduktu) 40 m (minimum).

Migraéni potencialy: MPE=1, MPT=0,9, MP=0,9 (zcela funkéniho stav).

Navrh opatfeni: po stranach zapadni strany ekoduktu navadéci vegetace, pohledové musi byt
pro zivocichy ziejmy prichod do volné krajiny na strané druhé.

3.2 Udaje o komunikacich

3.2.1  Udaje o dalnici D3 (SO 304.101)

Sifkové usporfadani D 27,5/120

Smérové poméry v misté mostu levostranny oblouk, R=1 600 m
jednostranny pficny sklon 4,0%

VySkové poméry v misté mostu konstantni podélny sklon; s = -3,00%

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem lezi v extravilanu jihovychodné od obce Sebanovice a je soucasti t&chto
dotéenych lokalnich USES - LBC Lesni biocentrum Haté, LBK v trase MarSovického potoka, LBK od
LBC Haté smérem Vrchotovym Janovicim. Most se nachazi v prudce svazitém terénu. Trasa dalnice
D3 lezi v tomto Useku v zafezu 11,6 m pod Urovni stavajiciho terénu (méfeno v ose déalnice). Prachozi
prostor biokoridoru padé ve sméru stavajiciho terénu ve sklonu 19,9%.

3.4 Geotechnické podminky
Podklady: Pfedbézny geotechnicky prizkum pro uUsek dalnice D3, stavba D 304, Vaclavice —
Voracice, PUDIS a.s., 05/2013

Zakladové poméry podle CSN 73 6133: jednoduché

Doporuceny zpdsob zalozZeni: ploSné, na patkach ¢i pasech

DalSi doporuceni pro zakladani:

Objekt je nutno zalozit minimalné v nezamrzné hloubce pod upravenym povrchem terénu, ve vrstv é
W1 - sedl &ansky granodiorit zdravy  ve tf. R2 podle CSN 73 6133.

Doporuceni pro dalSi etapy GTP:

Pfimo v misté jednotlivych zakladovych konstrukci realizovat vrty na ovéfeni dosahu a
nerovnomeérnosti zvétravanigranitoida ¢i vyskyt tektonicky poruSenych zén

Hydrogeologické Udaje a agresivita zemniho prostredi:

Urover podzemni vody nezjisténa a stuperi agresivity je hodnocen jako slabé agresivni stupefl XA1.
PFrevazny povrchovy pfitok, pfitok podzemni vody max. radu 0,0x I/s

Pridzkumné sondy v zajmovém Uzemi:

J189, J190 (popis sond je pfilohou TZ)

Poznamky:

Pfi navrhu zalozeni konstrukce je nutné pfihlédnout zejména k celkové situaci v prostoru zarezu
hloubky pfes 12,0 m a ke stabilité jeho stén a kvadrovému rozpadu granodiorita. Pfi zakladani je tfeba
oc¢ekavat velmi odolné horniny ojedinéle az tf. R1 s nutnym pouZitim trhacich praci.

Korozni prizkum:

.4 SUDOP 5
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Podle vysledkd korozniho priizkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni pro omezeni
vlivu bludnych proudt dle TP 124.

3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

V DUR je s ohledem na zvolenou konstrukci mostu zvoleno plo3né zakladani na vrstvé podkladniho
betonu s moznosti vymény podlozi za Stérkopiskovy polStaf. Po upfesnéni IGP v DSP se zalozeni
pfizpasobi skuteénym geotechnickym hodnotam.

3.5.2 Nosna konstrukce

Konstrukci mostu tvofi otevieny tubus, parabolicka klenba vodorovné svétlosti 40,58 m,
na zékladovych pasech. Tloustka Zelezobetonové klenby je 0,60 m. Cela tubusu jsou sefiznuta podle
sklonu pfiléhajiciho nasypového télesa dalnice.

Konstrukci se pfedpoklada v monolitickém provedeni.

3.5.3 Zasyp

Predpoklada se spolupusobeni Zelezobetonové klenby se zasypem a ztoho plynouci zvlastni
pozadavky na material zasypu klenby, jeho ulozeni a hutnéni. VnéjSi zasyp zakladu a zasyp
pfechodové oblasti je soucasti mostu.

3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka aizolace
Pfesypané konstrukce se zatravnénim bez vozovky.

3.6.2 Izolace

Klenba je opatfena celoploSnou izolaci NAIP na vrstvu penetraéniho natéru s ochranou drenéznim
geokompozitem (drendzni jadro + oboustranna geotextilie). V misté dilatacnich spar se provede
zesileni izolace pasy s vysokou prltaznosti. Vnitfni betonové plochy, které budou ve styku se
zeminou, se izoluji natéry proti zemni vihkosti.

3.6.3 Odvodn éni

Odvodnéni svahu pfimo nad klenbou zajiStuje Zlab z lomového kameny podél lemovaci fimsy, ktery
bude v paté zadstén do dalni¢nich pfikopa.

Odvodnéni nasypu v pfechodové oblasti mostu je doplnéno pfi¢nou drenazi @150 mm. Ta je umisténa
na rubu klenby a vylsténa v ¢ele mostu.

3.6.4 Uprava pod a kolem mostu
Svah( podél sefiznuti tubusu i uvnitf mostu budou zpevnény lomovym kamenem. Ve svahu pred cely
tubusu se navrhuje zabradli proti padu ze svahu pod most.

3.7 Zvlastni za fizeni na most é

Stalé zafizeni: neni.

Nivelacni znacky: pro méfeni chovani mostu budou ve spodni stavbé, nosné konstrukci a fimsach
umistény nivela¢ni znacky.

4 Podmi Aujici p Fedpoklady

4.1 Provad éni mostu
PFistup na stavbu bude zajistén v trase nové budované déalnice D3.

.4 SUDOP 6
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Pfed zapocetim praci se predpokladad sejmuti ornice v misté provadéni. Zéaklady se zbuduji
v pazenych stavebnich jAmach za stalého ¢erpani vody. Nosna konstrukce se vybetonuje na pevné

skruzi nebo provede v prefabrikovaném provedeni.
VesSkeré podminky feSi POV celé stavby.

Provadeni objektu:
» vyhloubeni pazenych zékladovych jam pro zaloZzeni mostu a Uprava zakladové spary
»  zfizeni z&kladovych blokud
» vybudovani skruze a betonaz nosné konstrukce vcetné fims.
» zasyp stavebnich jam, vybudovani odvodnéni rubu konstrukce a postupna vystavba
prechodové oblasti mostu
» dokonceni télesa biokoridoru a terénni Gpravy

4.2 Souvisejici objekty
V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci
veskerych objektd slouzi koordinaéni situace stavby.

SO 304.101 | Délnice D3

SO 304.166 | Polni cesta v km 40,470 - 42,430 vpravo

SO 304.181 | Dopravni opatfeni

SO 304.190 | Dopravni znaéeni ve spravé RSD

SO 304.309 | DeStové kanalizace dalnice km 39,592 — 43,398
SO 304.348 | Vodovodni pfivadé¢ "MarSovice"

SO 304.491 | Systém DIS-SOS - kabelové vedeni

SO 304.494 | Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely
SO 304.801 | Vegetaéni Gpravy - RSD

SO 304.806 | Vegetacni Upravy - StfedocCesky kraj

SO 304.811 | Priprava Uzemi

SO 304.831 | Rekultivace ploch do€asného zaboru

SO 304.861 | Oploceni dalnice

SO 304.900 | Ochrana D3 pfed vandalizmem a zcizovanim majetku statu

4.3 Vztah k uzemi
V prostoru stavenisté se nenachazi zadné znamé inzenyrské sité.

4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., Olsanska a, 130 80 Praha 3

Tel. 267 094 604

E-mail: marian.petr@sudop.cz

.4 SUDOP
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