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1 Identifika ční údaje mostu 
Stavba D3 0304 Václavice - Voračice  
Číslo objektu 222 
Název objektu Ekodukt v km 32,810 
  
Katastrální území Přibyšice 
Obec Přibyšice 
Okres Benešov 
Kraj Středočesky 
Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4 
  
Nadřízený orgán Ministerstvo dopravy České republiky 
Uvažovaný správce mostu Ředitelství silnic a dálnic 
Hlavní inženýr projektu Ing. Petr Hradil 
 Olšanská 1a, 130 80 Praha 3; IČ: 257 93 349 
Odpovědný projektant objektu Ing. Petr Zíka – SUDOP PRAHA a.s., středisko 209 
  
Druh přemosťované překážky Dálnice D3 
Staničení křížení na D3 (SO 304.101) km 31,801 690  
Úhel křížení 90,00° 
Požadovaná výška průjezdného prostoru 4,80 + 0,15 m 

2 Základní údaje o most ě 
Charakteristika mostu Ekodukt - přesypaná tenkostěnná ŽLB klenba 
Světlost otvoru 38,27 m 
Délka nosné konstrukce 48,68 m 
Šikmost mostu kolmý 
Šířka mezi zábradlími (svodidly) 40,00 m (mezi clonami) 
Šířka průjezdného prostoru 40,00 m (mezi clonami) 
Šířka mostu 83,00 m 
Výška mostu nad terénem1  9,40 m 
Stavební výška 0,60 m + přesypávka min. 1,00 m 
Plocha mostu2  48,68 x 83,00 = 4040,44 m2 
Zatížení mostu Zatížení mostu dle EN 1991-2 ed. 2, 11/2015 
 - skupina pozemních komunikací 2; zatěžovací pruh 

šířky dle P6 v ose biokoridoru  
 Zemní tlak dle EC 7 
Důležitá upozornění Umístění biokoridoru 

Lokální prvky ÚSES v zájmovém území 
 
  

                                                      
1 Rozdíl nivelet v bodě křížení 
2 Šířka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce 
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3 Zdůvodn ění mostu a jeho umíst ění 

3.1 Účel mostu a požadavky na jeho řešení 
Most převádí biokoridor přes dálnici D3 a tímto zajišťující prostupnost území z hlediska životního 
prostředí. Minimální šířka prostoru mezi clonami musí zajišťovat průchodnost pro volně žijící živočichy 
a průjezdu vozidel. S ohledem na dostatečnou výšku násypového tělesa byla zvolena klenbová 
konstrukce, která působí příznivě esteticky a současně minimalizuje rozsah křídel. 
 
Z hlediska požadavk ů životního prost ředí je nutno dodržet: 
Významnost migrační cesty pro savce: oblast středního významu, kategorie živočichů - B. 
Rozměry: šířka v nejužším místě (střed ekoduktu) 40 m. 
Migrační potenciály: MPE=1, MPT=0,8, MP=0,8 (hranice zcela funkčního stavu a stavu 
s nadprůměrnou, vysokou funkčností, pouze s malými omezeními). 
Návrh opatření: po stranách naváděcí vegetace, pohledově musí být pro živočichy zřejmý průchod 
do volné krajiny na druhé straně. 

3.2 Údaje o komunikacích 

3.2.1 Údaje o dálnici D3 (SO 304.101) 
Šířkové uspořádání D 27,5 / 120 
Směrové poměry v místě mostu pravostranný oblouk, R= 1 600 m 

jednostranný příčný sklon 4,0% 
Výškové poměry v místě mostu proměnný podélný sklon 

vrcholový oblouk R = 18 000 m, km 32,233 720 
s = 2,9 – 3,4% 

3.3 Územní podmínky 
Území s mostním objektem leží v extravilánu mezi obcemi Přibyšice a Tisem a je součástí těchto 
dotčených lokálních ÚSES - LBC Přibyšický mokřad, LBK mezi Přibyšickým mokřadem a LBC 
V Jarkovci, LBC V Jarkovci, LBK mezi LBC V Jarkovci a Neštěticemi). Most se nachází v mírně 
svažitém terénu. Trasa dálnice D3 leží v tomto úseku v zářezu 7,8 m pod úrovní stávajícího terénu. 
Průchozí prostor biokoridoru je ve vrcholu cca 3,2 m nad stávajícím terénem a v podélném směru je 
ve střechovitém sklonu s max. hodnotou 15 %. 

3.4 Geotechnické podmínky 
Podklady: Předběžný geotechnický průzkum pro úsek dálnice D3, stavba D 304, Václavice – 

Voračice, PUDIS a.s., 05/2013 
 
Základové poměry podle ČSN 73 6133:  jednoduché 
Doporučený způsob založení:   plošné na patkách či pasech 
Další doporučení pro zakládání: 
Objekt je nutno založit minimálně v nezámrzné hloubce pod upraveným povrchem terénu, ve vrstv ě 
MIG/W2 až MIG/W1 - migmatit nav ětralý až  zdravý ve tř. R3 podle ČSN 73 6133. 
Doporučení pro další etapy GTP: 
Přímo v místě jednotlivých základových konstrukcí realizovat vrty na ověření dosahu a 
nerovnoměrnosti zvětrávání skalního podkladu. 
Hydrogeologické údaje a agresivita zemního prostředí: 
Podzemní voda nezjištěna a stupeň agresivity je hodnocen jako slabě agresivní stupeň XA1. 
Kromě srážkové vody nepředpokládáme přítoky do stavebních jam. 
Průzkumné sondy v zájmovém území: 
J127, J352 (popis sond je přílohou TZ) 
Poznámky: 
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Při návrhu založení konstrukce je nutné přihlédnout zejména k celkové situaci v prostoru zářezu 
hloubky cca 5,0 m a ke stabilitě jeho stěn. Přesypání konstrukce předpokládáme materiálem 
vytěženým ze zářezu. 
Korozní průzkum: 
Podle výsledků korozního průzkumu je most zařazen do 3. stupně ochranných opatření pro omezení 
vlivu bludných proudů dle TP 124. 

3.5 Popis konstrukce mostu 

3.5.1 Zakládání a spodní stavba 
V DÚR je s ohledem na zvolenou konstrukci mostu zvoleno plošné zakládání na vrstvě podkladního 
betonu s možností výměny podloží za štěrkopískový polštář. Po upřesnění IGP v DSP se založení 
přizpůsobí skutečným geotechnickým hodnotám. 

3.5.2 Nosná konstrukce 
Konstrukci mostu tvoří otevřený tubus, parabolická klenba vodorovné světlosti 32,28 m, 
na základových pasech. Tloušťka železobetonové klenby je 0,60 m s koncovými náběhy tloušťky 2,00 
m. Čela tubusu jsou seříznuta podle sklonu přiléhajícího násypového tělesa dálnice. 
Konstrukci se předpokládá v monolitickém provedení. 

3.5.3 Zásyp 
Předpokládá se spolupůsobení železobetonové klenby se zásypem a z toho plynoucí zvláštní 
požadavky na materiál zásypu klenby, jeho uložení a hutnění. Vnější zásyp základů a zásyp 
přechodové oblasti je součástí mostu. 

3.6 Vybavení mostu 

3.6.1 Vozovka 
Přesypaná konstrukce se zatravněním bez vozovky. 

3.6.2 Izolace 
Klenba je opatřena celoplošnou izolací NAIP na vrstvu penetračního nátěru s ochranou drenážním 
geokompozitem (drenážní jádro + oboustranná geotextilie). V místě dilatačních spár se provede 
zesílení izolace pásy s vysokou průtažností. Vnitřní betonové plochy, které budou ve styku se 
zeminou, se izolují nátěry proti zemní vlhkosti. 

3.6.3 Odvodn ění 
Odvodnění svahu přímo nad klenbou zajištuje žlab z lomového kameny podél lemovací římsy, který 
bude v patě zaústěn do dálničních příkopů. 
Odvodnění násypů v přechodové oblasti mostu je doplněno příčnou drenáží φ150 mm. Ta je umístěna 
na rubu klenby a vyústěna v čele mostu. 

3.6.4 Úprava pod a kolem mostu 
Svahů podél seříznutí tubusu i uvnitř mostu budou zpevněny lomovým kamenem. Ve svahu před čely 
tubusu se navrhuje zábradlí proti pádu ze svahu pod most. 

3.7 Zvláštní za řízení na most ě 
Stálé zařízení: není. 
Nivelační značky: pro měření chování mostu budou ve spodní stavbě, nosné konstrukci a římsách 
umístěny nivelační značky. 
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4 Podmi ňující p ředpoklady 

4.1 Provád ění mostu 
Přístup na stavbu bude zajištěn v trase nově budované dálnice D3.  
Před započetím prací se předpokládá sejmutí ornice v místě provádění. Základy se zbudují 
v pažených stavebních jámách za stálého čerpání vody. Nosná konstrukce se vybetonuje na pevné 
skruži nebo provede v prefabrikovaném provedení. 
Veškeré podmínky řeší POV celé stavby. 
 
Provádění objektu: 

• vyhloubení pažených základových jam pro založení mostu a úprava základové spáry 
• zřízení základových bloků 
• vybudování skruže a betonáž nosné konstrukce včetně říms. 
• zásyp stavebních jam, vybudování odvodnění rubu konstrukce a postupná výstavba 

přechodové oblasti mostu 
• dokončení tělesa biokoridoru a terénní úpravy 

4.2 Související objekty 
V následující tabulce jsou uvedeny základní související objekty, ale pro podrobnou specifikaci 
veškerých objektů slouží koordinační situace stavby. 
SO 304.101 Dálnice D3 
SO 304.181   Dopravní opatření 
SO 304.190 Dopravní značení ve správě ŘSD 
SO 304.302 Dešťová kanalizace dálnice km 32,234 – 33,842 
SO 304.491 Systém DIS-SOS - kabelové vedení 
SO 304.494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely 
SO 304.801 Vegetační úpravy - ŘSD 
SO 304.806 Vegetační úpravy - Středočeský kraj 
SO 304.811 Příprava území 
SO 304.831 Rekultivace ploch dočasného záboru 
SO 304.861 Oplocení dálnice 
SO 304.900 Ochrana D3 před vandalizmem a zcizováním majetku státu 

4.3 Vztah k území 
V prostoru staveniště se nenachází žádné známé inženýrské sítě. 

4.4 Poznámky a doklady 
Viz dokladová část společná pro všechny mostní objekty stavby. 
 
 

Ing. Marián Petr 
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská a, 130 80 Praha 3 

Tel. 267 094 604 
E-mail: marian.petr@sudop.cz 
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5 Příloha č. 1 – Geologické sondy 
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