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D3 0304 Vaclavice - Voradice )
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)

‘SO 304.212
Most pfes silnici 1/18 v km 45,119 (MUK Voracice)

1 Identifika €ni idaje mostu

Stavba
Cislo objektu
Nazev objektu

Katastralni Gzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ
UvaZovany spravce mostu
Hlavni inzenyr projektu

Odpovédny projektant objektu

Druh pfemostované prekazky

Staniceni kfizeni na D3 (SO 304.101)
Staniceni kfizeni na 1/18 (SO 304.130)
Uhel kfizeni

PoZadovana vyska prdjezdného prostoru

2 Zakladni udaje o most é
Charakteristika mostu

Délka premosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sirka mezi zabradlimi (svodidly)
Sifka projezdného prostoru
Sifka pruchoziho prostoru
Sifka mostu

VySka mostu nad terénem*
Stavebni vySka

Plocha mostu®

Zatizeni mostu

Ddlezita upozornéni

! Rozdil nivelet v bodé k¥izeni

D3 0304 Vaclavice - Voragdice
212 )
Most pfes silnici 1/18 v km 41,120 (MUK Voracice)

Bezmir

Bezmir

BeneSov

Stredocesky

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, 145 05, Praha 4

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Reditelstvi silnic a dalnic

Ing. Petr Hradil

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349

Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209

Silnice 1/18 Votice - Sedl¢any
km 45,119 487

km 0,339 853

69,93°

4,80+ 0,15m

3 pole - Sikma spojita deska s konzolovym vyloZzenim -
monoliticky pfedpjaty beton

56,80 m

68,10 m

59,20 m

17,0+24,0+17,0m

Sikmy

Pravy most: 14,50 — 16,04 m

Levy most: 13,75 m

Pravy most: 13,25 - 14,79 m

Levy most: 12,50 m

Pravy most: 1 x 0,75 m

Levy most: 1 x 0,75 m

Pravy most: 15,75 m

Levy most: 15,75 m

Celkova Sifka dalnicniho mostu: 31,60 m

7,77 m

2,485 m )

Pravy most: 15,15 x 68,10 = 1031,72 m*

Levy most: 15,15 x 68,10 = 1031,72 m*
ZatiZzeni mostu dle EN 1991-2

- model LM1 - skupina pozemnich komunikaci 1
- model LM3 - uvazovano vozidla 1800/200 a 3000/240

2 Sjtka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP
PRAHA
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Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pfes silnici 1/18 v km 45,119 (MUK Voracice)

3 Zduavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fedeni

Most prevadi dalnici D3 pres silnici I/18 Votice — SedI¢any.

Délka mostu a rozpéti jednotlivych poli byla zvolena s ohledem na dispozici okolniho terénu, umisténi
pfekracovanych pfekazek a tvar dalniéniho télesa.

3.2 Udaje o komunikacich

3.2.1  Udaje o dalnici D3 (SO 304.101)

Sifkové usporfadani D 27,5/120

Smérové poméry v misté mostu pravostranny oblouk R = 4 500 m
stfechovity pfiény sklon 2,5%

VySkové poméry v misté mostu proménny podélny sklon

vrcholovy oblouk R = 15 000 m, km 45,416 221
OP1: +2,42%, OP2: +2,03%

3.2.2 Udaje o o p FeloZce silnice 1/18 (SO 304.130)

Sifkové usporfadani S9,5/70

Smérové poméry v misté mostu pravostranny oblouk R =850 m
jednostranny pfic¢ny sklon 3,5%

Vyskové poméry v misté mostu konstantni podélny sklon, s =-1,0%

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem lezi v extravilanu zapadné od obce Voracice a neni sougasti zvlastnich
z6n ochrany pfirody a krajiny. Most se nachazi v mirné svazitém terénu. Trasa dalnice D3 lezi v tomto
useku na nasypovém télese vysky 5,7 — 6,0 m. Silnice 1/18 je 2,3 m zahloubena.

3.4 Geotechnické podminky

Podklady: PredbéZzny geotechnicky prizkum pro Usek dalnice D3, stavba D 304, Vaclavice —
Voracice, PUDIS a.s., 05/2013

Zakladové poméry podle CSN 73 6133: jednoduché

Doporuceny zpdsob zalozZeni: ploSné na patkach, pasech

Dalsi doporuceni pro zakladani:

Zalozeni objektu pfedpokladdme ploSné na patkach ¢i pasech ve vrstv & hornin R3 - p fevazné mirné
zvétralych SED/W3 sedl €anskych granodioritech podle CSN 73 6133. Hloubku zaloZeni
predpokladame 3 - 4m pod terénem.

Doporuceni pro dalSi etapy GTP:

V dalSi etapé pridzkumu je nezbytna realizace prizkumnych vrtd pro ovéfeni pribéhu zvétrani
skalniho podkladu. Vzhledem k umisténi lokality nelze vyloucit napjatou Groven HPV, jejiz ovéreni
pfedpokladame v nasledujici etapé prazkumu.

Hydrogeologické Udaje a agresivita zemniho prostredi:

Urover podzemni vody byla zjiténa v hloubce 1,8 m p. t. (ustadlena 1,3 m) a stupef agresivity je
hodnocen jako slabé agresivni stupen XAL.

Prevazné slaby, mélce podpovrchovy a povrchovy pfitok.

Prdzkumné sondy v zajmovém Uzemi:

J2 (popis sond je pfilohou TZ)

Korozni prizkum:

Podle vysledkd korozniho priizkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni pro omezeni
vlivu bludnych proudt dle TP 124.

.4 SUDOP 5
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D3 0304 Vaclavice - Voradice ) SO 304.212
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pfes silnici 1/18 v km 45,119 (MUK Voracice)

3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

Zalozeni - Dle geotechnického prizkumu volime ploSné zalozZeni vnitfnich podpér pod Urovni RA4.
Piloty opér jsou vrtané @900 mm pod Uroven R4.

Spodni stavba - Opéry jsou navrzené jako nizké obsypané s kratkymi vyvéSenymi trojahelnikovymi
kfidly a pfechodovymi deskami. Vnitfni pilife jsou tvofeny zakladovou deskou a dvojici sloupl
obdélnikového prifezu s vyrazné zkosenymi hranami.

3.5.2 Nosné konstrukce

Nosnou konstrukci tvofi Sikma spoijitd deska s konzolovym vyloZenim z pfedpjatého betonu o 3 polich
rozpéti 21,0 + 30,0 + 21,0 m. TlouStka desky je 1,2 m.

UloZeni mostu je na pilifich i opérach na dvojici lozisek. Pevné loZisko je na pilifi P3, ostatni loziska
jsou posuvna.

Mostni zavéry jsou navrzeny jako povrchové tésnéné.

3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka aizolace
Na mosté je navrzena vozovka dvouvrstva tl. 85 mm (v€. izolace).

3.6.2 Okraje mostu

Monolitické Zelezobetonové Fimsy jsou osazeny ocelovymi svodidly podle CSN EN 1317-1, 2, 3, pro
uroven zadrzeni H2. Na vnéjSich stranach obou mostl je umisténo jednostranné svodidlo, nouzovy
chodnik Sitky 0,75 m a ocelové zabradli vySky 1,10 m. VnéjSi fimsa ma celkovou Sitku 1,55 m
s vySkou obrubniku 0,15 m. Vnitfni fimsa ma Siftku 0,90 m a je zde umisténo jednostranné svodidlo
vysSky 1,0 m.

V obou vnitfnich fimsach je umisténo po 3 chrani¢kach pro vedeni kabelové trasy dalnice (tj. celkem
2x3=6 ks chranicek). Zrcadlo mezi mosty ma Sifku 700 mm a je pfekryto pochozim roStem z tazeného

kompozitu.

3.6.3 Odvodn éni
Odvodnéni mostu zajiStuji odvodnovace a lezaté trubni svody k opéfe OP1. Svody jsou prostupy
zavérnou zidkou zaustény do uklidfiovaci Sachty a dale do kanalizace dalnice.

3.6.4 Uprava pod a kolem mostu

Uzemi pod mostem se mimo komunikaci upravi takto:

Svahy se zpevni lomovym kamenem do betonu s pfesahem 0,50 m (0,75 m) pfes obrys mostu. Podél
kfidel obou opér se zfidi vzdy na pravé strané ve smeéru jizdy revizni schodisté. Za konci fims na
kfidlech mostu je nezpevnéna krajnice podél vozovky upravena dlazbou z lomového kamene, délka
odladzdéni je 5,0 m.

3.7 Zvlastni za Fizeni na most é

Stélé zafizeni: neni.

Nivelacni znacky: pro méfeni chovani mostu budou ve spodni stavbé, nosné konstrukci a fimsach
umistény nivelaéni znacky.

Dalni¢ni systém SOS.

.4 SUDOP 6
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‘SO 304.212
Most pfes silnici 1/18 v km 45,119 (MUK Voracice)

4 Podmi nujici p Fedpoklady

4.1 Provéad éni mostu

Pfistup na stavbu bude zajiStén po naspu nové budované dalnice D3. Pfed zapocetim praci se
predpoklada sejmuti ornice v misté provadéni. Pro vrtani pilot na opérach je nutné zfidit nezbytné
nutnou ¢ast nasypového télesa D3. Vnitfnimi podpérami jsou zakladany ploSné. Zaklady se buduji v
¢aste¢né pazenych stavebnich jaméch kvdli eliminaci vykopU, dle prizkumu je pfedpokladan slaby
povrchovy pfitok. Nosna konstrukce se vybetonuje na pevné skruzi.

VesSkeré podminky feSi POV celé stavby.

Provadeni objektu:

» pfed zapocetim praci se predpoklada sejmuti ornice v misté objektu, které neni soucéasti SO
304.212

» pro vrtani pilot na opérach je nutné zfidit nezbytné nutnou ¢ast nasypového télesa D3 (u OP1
pouze dil¢i ¢ast ndsypu vedle stavajici silnice 1/18 na které bude zachovan provoz)

» vytvofeni Sablon pro piloty opér

» vyhloubeni zékladovych jam pro zaloZeni pilifd mostu a Gprava zakladovych spéar

* betonaz opér a pilifd

« vystavba nosné konstrukce mostd, pro podporu bednéni se pouzije pevna skruz

e pfevedeni silice 1/18

» dale se vybetonuji zavérné zidky, kfidla a plenty, provede se Uprava za opérou a prechodové
oblasti

* na horni povrch NK se provede izolace z natavovanych asfaltovych pasu

» vybetonuji se fimsy a osadi svody odvodnéni. Osadi se mostni zavéry, na mosté a v pfilehlé
komunikaci se polozi vozovkové vrstvy, osadi se svodidla a zabradli

* na zavér se provede Uprava svahovych kuzeld, odlazdéni a ozelenéni odpovidajiciho rozsahu

4.2 Souvisejici objekty

V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci

veskerych objektd slouzi koordinaéni situace stavby.

SO 304.101 Dalnice D3

SO 304.112 MUK Voragice

SO 304.130 PFeloZka silnice 1/18 v km 45,120

SO 304.181 Dopravni opatfeni

SO 304.190 Dopravni znaéeni ve spravé RSD

SO 304.194 Dopravni znaceni silnice 1/18

SO 304.311 Destova kanalizace délnice km 44,470 — 45,454
SO 304.343 PfeloZka vodovodu DN 250 v km 45,100

SO 304.344 Prelozka vodovodu DN 80 pro aredl Bobo blok
SO 304.346 Pfipojeni odpocivadla ,Minartice" na pfivadé¢ pitné vody
SO 304.347 Cerpaci stanice "Voragice"

SO 304.460 PfeloZzka OK a MK v km 45,070

SO 304.491 Systém DIS-SOS - kabelové vedeni

SO 304.494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely
SO 304.498 Systém DIS-SOS - optické kabely RSD

SO 304.499.1 | Dalni¢ni informaéni systém DIS

SO 304.801 Vegetaéni Upravy - RSD

SO 304.806 Vegetacéni Upravy - Stfedocesky kraj

SO 304.811 PFiprava Uzemi

SO 304.831 Rekultivace ploch do¢asného zaboru

SO 304.832 Rekultivace zruSenych komunikaci

SO 304.861 Oploceni dalnice

SO 304.900 Ochrana D3 pfed vandalizmem a zcizovanim majetku statu
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4.3 Vztah k uzemi

Realizace mostu bude probihat za provozu na stavajici silnici 1/18.

Soucasné je nutné dodrzet vSechna bezpe€nostni opatfeni pro prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Nutné prelozky siti je tfeba provést pfed zahajenim stavebnich praci a fadné je
oznacit, aby nedoslo k poruSeni pfi zakladani objektu.

4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska a, 130 80 Praha 3
Tel. 267 094 604

E-mail: marian.petr@sudop.cz
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5 Priloha €. 1 — Geologické sondy
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E. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZEMIN V PODZAKLADI
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¥r
.

0,00
0,25

0,90

1,40

2,640

1
Terén

- 0,25
- 0,90

= 1,40

- 2,60

- 2,80

516,79 m soufadnice: x 1091 318.8

vy 740 409 .8

hlina - humdsni, hoédodeda, pisci-
ti, s organickymi zbytky- ornice

hlina- silné hrubé piséita (a%
pisek), sSedohnédd, s roztrousenymi

drobnymi oatrohrannymi tlomky
zvéitralé Fuly, pevnd, vyschla

- deluvium
rozlofeny Eranodiorit - stiedné

zroity, hnédy, charakteru stifedniho
hrubd-zraného hlinitého pisku, slabé

jemné slidnatého se slabé zachovalou

texturou piuvodni horniny

rozlofeny granodiorit -dtto do 1,40,
5 prolohami 5ilné zviEtrale -
dlomkovité rozpadavé horniny
granodiocit - silné  zvétraly
{sedléanského typu), stfedné zrnit¥,
avétlesedohnédy, =silné rozpukany -
rozvrtino na drobné, v ruce snadno
lamatelné alomky s povlaky limonitu
granodiorit - zvétraly af silné
navétraly Sedy, porfyricky, stiedneé
zroity, vriné jadro v ostrohranaych
dlomcich vel. 3-8 cm a piséité drti,
nékteré ulomky lze Dhti;ne
rozpojovar  kladivem, na dlomcich
hnédé povliaky oxidd Fe

Konednd hloubka 3,50 m . Vinos jadra 100 %.

Hlad

i odzemni vody narafend v hl. 1,80 m (2.
e p ustdalend v hl. 1,30 m (3.
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