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1 Identifika ční údaje mostu 
Stavba D3 0304 Václavice - Voračice 
Číslo objektu 241 
Název objektu Most na silnici I/18 přes biokoridor 
  
Katastrální území Bezmíř 
Obec Voračice 
Okres Benešov 
Kraj Středočeský 
Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4 
  
Nadřízený orgán Ministerstvo dopravy České republiky 
Uvažovaný správce mostu Ředitelství silnic a dálnic 
Hlavní inženýr projektu Ing. Petr Hradil  
 Olšanská 1a, 130 80 Praha 3; IČ: 257 93 349 
Odpovědný projektant objektu Ing. Petr Zíka – SUDOP PRAHA a.s., středisko 209 
  
Druh přemosťované překážky Biokoridor 
Staničení křížení na I/18 (SO 304.130) km 0,660 590 
Úhel křížení 90,00° 
Požadovaná výška průjezdného prostoru --- 

2 Základní údaje o most ě 
Charakteristika mostu Přímopojížděný rám – železobetonová konstrukce 
Délka přemostění 6,00 m 
Délka mostu 13,60 m 
Délka nosné konstrukce 7,20 m 
Rozpětí pole 6,60 m 
Šikmost mostu Kolmý 
Šířka mezi zábradlími (svodidly) 9,74 – 10,18 m 
Šířka průjezdného prostoru --- m 
Šířka průchozího prostoru 1x0,75 m 
Šířka mostu 12,19 – 12,63 m 
Výška mostu nad terénem1 4,89 m 
Stavební výška 0,685 m 
Plocha mostu2 12,41 x 7,20 = 89,35 m2 
Zatížení mostu Zatížení mostu dle EN 1991-2 
 - model LM1 - skupina pozemních komunikací 1 
 - model LM3 - uvažováno vozidla 1800/200 a 3000/240 
Důležitá upozornění PHS na mostě, h = 3,0 m 

Regionální prvky ÚSES v zájmovém území 
 

  

                                                      
1 Rozdíl nivelet v bodě křížení 
2 Šířka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce 
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3 Zdůvodn ění mostu a jeho umíst ění 

3.1 Účel mostu a požadavky na jeho řešení 
Most na silnici I/18 plní funkci biokoridoru v km přeložky 0,675. 
Typ konstrukce byl volen s ohledem k překračované překážce, dispozici okolního terénu a tvaru 
silničního tělesa. V blízkosti mostu se nachází památné stromy – Voračické duby, které musí být 
zachovány. 
 
Z hlediska požadavk ů životního prost ředí je nutno dodržet: 
Významnost migrační cesty: oblast středního významu, kategorie živočichů – B. 
Světlost v metrech podle výše uvedeného indexu průchodnosti (uvažovaní šíře silničního tělesa 15 m): 
6x4,4/13=2,03 (průměr). 
Migrační potenciály: MPE=1, MPT=0,5, MP=0,5 (průměrná, střední funkčnost se zřetelně omezujícími 
vlivy). 

3.2 Údaje o komunikacích 

3.2.1 Údaje o silnici I/18 (SO 304.130) 
Šířkové uspořádání S 9,5 / 70 
Směrové poměry v místě mostu Levostranný oblouk R = 1000 m 

jednostranný příčný sklon 3,5% 
Výškové poměry v místě mostu proměnný podélný sklon 

vrcholový oblouk R = 15 000 m 
OP1 = -2,14%; OP2 = -2,20%  

3.3 Územní podmínky 
Území s mostním objektem leží v extravilánu mezi Černou horou a Novým vrchem severozápadně od 
Voračic. V současné době je zde nefunkční regionální biokoridor RBK 296 – biokoridor opouští 
mokřad s rybníky za průmyslovým areálem BOBO Blok s.r.o. a směřuje k lokalitě Červená hlína. 
Funkci propojení převezme SO 304.241. Most se nachází v místě rovinatého terénu. Trasa I/18 je 
v tomto úseku v násypu 4,9 m nad stávajícím terénem. V blízkosti mostu se nachází chráněné území 
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a to památné stromy – Voračické duby. 

3.4 Geotechnické podmínky 
Stavební objekt byl doplněn v průběhu projekčních prací a není pro něj proveden předběžný 
geotechnický průzkum. 
Jako podklad pro návrh sloužil doplňkový pasport přeložky silnice I/18 s kopanými sondami KS-1 a 
KS-2 viz příloha 1. 
Požadavkem pro další stupeň je doplnění podrobného GT průzkumu v místě mostního objektu. 

3.5 Popis konstrukce mostu 

3.5.1 Zakládání a spodní stavba 
Založení – Předpokládá se plošné založení objektu. 
Spodní stavba - Opěry tvoří stěny rámové konstrukce s navazujícími šikmými samostatnými křídly, 
které jsou navrženy jako železobetonové úhlové zdi. 

3.5.2 Nosná konstrukce 
Nosnou konstrukci tvoří přímopojížděná železobetonová rámová konstrukce s přechodovými deskami. 
Rozpětí pole je 6,60 m, světlá šířka je 6,00 m. Tloušťka desky s náběhy je 0,60 m, mimo náběhy 
uprostřed rozpětí je 0,45 m. Tloušťka stěn je navržena konstantní 0,60 m. 
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3.6 Vybavení mostu 

3.6.1 Vozovka a izolace 
Na mostě je navržena vozovka dvouvrstvá tl. 85 mm (vč. izolace). 

3.6.2 Okraje mostu 
Monolitické železobetonové římsy jsou osazeny ocelovými svodidly podle ČSN EN 1317-1, 2, 3, pro 
úroveň zadržení H2. Na pravé straně je římsa šířky 0,80 m s ocelovým zábradelním svodidlem. Na 
levé straně mostu je římsa šířky 1,65 m s nouzovým chodníkem šířky 0,75 m s transparentní PHS 
výšky 3,0 m a jednostranným ocelovým svodidlem. Výška obrubníku je 0,15 m. 

3.6.3 Odvodn ění 
Povrchová voda je sváděna ve směru silnice I/18 za OP2, kde je skluzem za zádlažbou svedena ze 
silničního tělesa. 

3.6.4 Úprava pod a kolem mostu 
Území pod mostem se mimo komunikaci upraví takto: 
Svahy se zpevní lomovým kamenem do betonu s přesahem 0,5 m (0,75 m) přes obrys mostu. Podél 
křídel obou opěr je také provedeno odláždění z lomového kamene. Za konci říms na křídlech mostu je 
nezpevněná krajnice podél vozovky upravena dlažbou z lomového kamene, délka odláždění je 5,0 m. 

3.7 Zvláštní za řízení na most ě 
Stálé zařízení: není. 
Nivelační značky: pro měření chování mostu budou ve spodní stavbě, nosné konstrukci a římsách 
umístěny nivelační značky. 

4 Podmi ňující p ředpoklady 

4.1 Provád ění mostu 
Přístup na stavbu bude zajištěn po původní trase silnice I/18. Před započetím prací se předpokládá 
sejmutí ornice v místě provádění. Plošně založené základy opěr se zbudují v otevřených stavebních 
jámách za stálého čerpání vody. 
Veškeré podmínky řeší POV celé stavby. 
 
Provádění objektu: 

• před započetím prací se předpokládá sejmutí ornice v místě objektu, které není součástí SO 
304.241 

• vyhloubení základových jam pro založení mostu a úprava základové spáry 
• zřízení základových bloků 
• vybudování skruže a betonáž nosné konstrukce 
• vybudování šikmých křídel 
• zásyp stavebních jam, vybudování odvodnění rubu konstrukce a postupná výstavba 

přechodové oblasti mostu 
• na horní povrch NK se provede izolace z natavovaných asfaltových pásů 
• vybetonují se římsy, na mostě a v přilehlé komunikaci se položí vozovkové vrstvy, osadí se 

svodidla a PHS 
• na závěr se provede úprava svahových kuželů, odláždění a ozelenění odpovídajícího rozsahu 

4.2 Související objekty 
V následující tabulce jsou uvedeny základní související objekty, ale pro podrobnou specifikaci 
veškerých objektů slouží koordinační situace stavby. 
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SO 304.130 Přeložka silnice I/18 v km 45,120 
SO 304.181   Dopravní opatření 
SO 304.190 Dopravní značení ve správě ŘSD 
SO 304.194 Dopravní značení silnice I/18 
SO 304.343 Přeložka vodovodu DN 250 v km 45,100 
SO 304.460 Přeložka OK a MK v km 45,070 
SO 304.766 Protihluková stěna km 0,540 - 0,760 silnice I/18 vlevo 
SO 304.801 Vegetační úpravy - ŘSD 
SO 304.806 Vegetační úpravy - Středočeský kraj 
SO 304.811 Příprava území 
SO 304.831 Rekultivace ploch dočasného záboru 
SO 304.832 Rekultivace zrušených komunikací 
SO 304.900 Ochrana D3 před vandalizmem a zcizováním majetku státu 

4.3 Vztah k území 
Je nutné dodržet všechna bezpečnostní opatření pro práce v ochranných pásmech inženýrských sítí. 
Nutné přeložky sítí je třeba provést před zahájením stavebních prací a řádně je označit, aby nedošlo 
k porušení při zakládání objektu. 

4.4 Poznámky a doklady 
Viz dokladová část společná pro všechny mostní objekty stavby. 
 
 

Ing. Marián Petr 
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská a, 130 80 Praha 3 

Tel. 267 094 604 
E-mail: marian.petr@sudop.cz 
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5 Příloha č. 1 – Geologické sondy 
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