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D3 0304 Vaclavice - Voradice )
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.221
Nadjezd silnice 111/10614 v km 29,440

1 Identifika €ni idaje mostu

Stavba
Cislo objektu
Nazev objektu

Katastralni Gzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ
UvazZovany spravce mostu
Hlavni inzenyr projektu

Odpovédny projektant objektu

Druh pfemostované prekazky

Staniceni kfizeni na 111/10614 (SO 304.121)
Staniceni kfizeni na D3 (SO 304.101)

Uhel kfizeni

PoZadovana vyska prdjezdného prostoru

2 Zakladni udaje o most é

Charakteristika mostu
Délka premosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sifka mezi zabradlimi (svodidly)
Sifka projezdného prostoru
Sifka prachoziho prostoru
Sifka mostu

Vyska mostu nad terénem*
Stavebni vySka

Plocha mostu®

Zatizeni mostu

Ddlezita upozornéni

! Rozdil nivelet v bodé k¥izeni

D3 0304 Vaclavice - Voracice
221

Nadjezd silnice 111/10614 (Chrastany — Vaclavice) v km

29,440

Vaclavice u BeneSova

Vaclavice

BeneSov

Stredocesky

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, 145 05, Praha 4

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje
Ing. Petr Hradil

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349

Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209

Trasa D3

km 0,376 175
km 29,441 557
90,00°

4,80 +0,15m

3 pole — monoliticky vzpéradlovy ram

62,19 m

70,69 m

68,19 m

20,33 + 29,38 + 18,47 m

kolmy

9,00 m

6,50 m

2x0,75m

9,60 m

9,36 m

2,285-1,285m

9,10 x 68,19 = 620,53 m*

Zatizeni mostu dle CSN EN 1991-2 ed. 2, 11/2015
- model LM1 — skupina pozemnich komunikaci 1
- model LM3 - uvaZovano vozidlo 900/150

2 Sjtka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP
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Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Nadjezd silnice 111/10614 v km 29,440

3 Zduavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fedeni
Nadjezd prevadi silnici 111/10614 (Chrastany — Vaclavice) pres dalnici D3.
Je navrzena bezudrZzbova integrovana konstrukce bez stfedni stojky zapadajici do terénu.

3.2 Udaje o komunikacich

3.2.1  Udaje o silnici 11/10601 (SO 304.121)

Sifkové usporfadani S6,5/60

Smérové poméry v misté mostu pravostrannd prechodnice
stfechovity pfiény sklon 2,5%

VySkové poméry v misté mostu konstantni podélny sklon, s = +0,5%

3.2.2 Udaje o délnici D3 (SO 304.101)

Sifkové usporadani D 27,5/120

Smérové poméry v misté mostu pravostranny oblouk, R= 13 500 m
stfechovity pfiény sklon 4,5%

Vyskové poméry v misté mostu konstantni podélny sklon, s = +4,0%

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem leZi v extravilanu mezi obcemi Chrastany a VAclavice a neni sougasti
zvlastnich zén ochrany pfirody a krajiny. Most se nachazi v misté rovinatého terénu a je zahlouben
2,4m pod drovni stavajiciho terénu. Trasa dalnice D3 lezi vtomto Useku v zafezu 11,4 m pod
stavajicim terénem.

3.4 Geotechnické podminky
Podklady: Dalnice D3, Uusek 0304-0305/I, Doplrikovy pfedbézny geotechnicky prizkum, PUDIS a.s.,

08/2016
Zéakladové poméry podle CSN 73 6133: jednoduché
Doporuceny zplsob zaloZeni: plosné

DalSi doporuceni pro zakladani:

ZaloZeni objektu predpokladame ploSné v horizontu SAZ/W4, silné zvétralych granodioritl
sazavského typu tfidy R6-R5 podle CSN 73 6133. Horniny poZadované pevnosti predpokladame v
hloubce cca 1,0-1,5 m pod uvazovanym terénem v projektu, resp. v trovni dna zafezu (SAZ/W1, R2).
Doporuceni pro dalSi etapy GTP:

V nésledujici etapé je nezbytnd realizace prdzkumnych vrtd v opérach mostu podle upfesnéni
technického feSeni a zejména podle pfesného zaméfeni terénu. Déle doporucujeme v ramci dalSi
etapy geotechnického prizkumu fesit také sondy pro pfechodovou oblast v rozsahu daném CSN 73
6244 Prechody mostl a pozemnich komunikaci.

Hydrogeologické Udaje a agresivita zemniho prostredi:

Uroven podzemni vody byla zjisténa v hloubce 3,80 m p. t. (ustalena 2,50-2,24 m) a stupen agresivity
je hodnocen jako slabé agresivni stupen XAL.

Vzhledem k zakleslé HPV do skalniho prostfedi (puklinovy kolektor) a odvodnéni zafezem
predpokladame pfitoky pouze pfi dné zakladoveé jamy

Prdzkumné sondy v zajmovém Uzemi:

J501, J502 (popis sond je pfilohou TZ)

Poznamky:

Korozni prizkum:

Podle vysledkd korozniho prizkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni pro omezeni
vlivu bludnych proudt dle TP 124.

.4 SUDOP 5
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Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Nadjezd silnice 111/10614 v km 29,440

3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

Zalozeni — Pfedpoklada se plosné zalozeni, zaklady obou podpér jsou zaloZeny na skalni horniné.
Spodni stavba — Z&klady obou podpér jsou tvofeny Zelezobetonovymi bloky. Do kazdého zakladu je
vetknuta dvojice vzpér a protivzpér. Tvar je patrny z pfehledného vykresu.

3.5.2 Nosna konstrukce

Nosna konstrukce mostu je navrZzena jako monolitickd z pfedpjatého betonu. Pfi¢ny fez je navrzen
jako dvoutrdmovy s proménnou konstrukéni vySkou 1,20 — 2,20 m. Staticky se jedn& o spojity nosnik o
3 polich 20,33 + 29,38 + 18,47 m. V misté pfipojeni vzpér je pficny fez vyztuzen mezi-tramovym
pficnikem. Most je ukon€en koncovymi pficniky s kratkymi rovnobéznymi kridly.

3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka a izolace
Na mosté je navrzena vozovka dvouvrstva tl. 85 mm (v€. izolace) ve slozeni.

3.6.2 Okraje mostu

Monolitické Zelezobetonové fimsy jsou osazeny ocelovymi svodidly podle CSN EN 1317-1, 2, 3, pro
uroven zadrzeni H2. Na obou okrajich mostu je umisténo jednostranné svodidlo, nouzovy chodnik
itky 0,75 m a ocelové zabradli vy3ky 1,1 m. Rimsa ma celkovou $itku 1,55 m s vySkou obrubniku
0,15 m.

3.6.3 Odvodn éni
Odvodnéni mostu zajiStuji odvodriovace a lezaté trubni svody k opéfe OP1. Pfed licem opéry je voda
svedena skluzem ve vykopovém svahu dalnice do dalni¢niho pfikopu.

3.6.4 Uprava pod a kolem mostu

Uzemi pod mostem se mimo komunikaci upravi takto:

Svahy se zpevni lomovym kamenem do betonu s pfesahem 0,5 m (0,75 m) pfes obrys mostu. Podél
kiidel obou opér se zfidi vzdy na pravé strané ve sméru jizdy revizni schodisté. Za konci fims na
kiidlech mostu je nezpevnéna krajnice podél vozovky upravena dlazbou z lomového kamene, délka
odlazdeéni je 5,0 m.

3.7 Zvlastni za Fizeni na most &

Stalé zafizeni: neni.

Nivelaéni znacky: pro méfeni chovani mostu budou ve spodni stavbé, nosné konstrukci a fimsach
umistény nivela¢ni znacky.

4 Podmi nujici p Fedpoklady

4.1 Provéad éni mostu

Pristup na stavbu bude zajiStén po trase nové budované dalnice D3 a po stavajici silnici 111/10614.
Pfed zapocetim praci se prfedpoklada sejmuti ornice v misté provadéni. PloSné zéklady se zbuduji
v otevienych stavebnich jamach. Nosna konstrukce se vybetonuje na pevné skruzi.

Vystavba probéhne za UpIné uzavirky silnice 111/10614.

VesSkeré podminky feSi POV celé stavby.

Provadéni objektu:
» vytvofeni zafezu pro D3 do Urovné plané komunikace
» otevieni stavebnich jam, ochrana zakladovych spar podkladnim betonem

.4 SUDOP 6
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SO 304.221
Nadjezd silnice 111/10614 v km 29,440

e betonaz zakladovych blok{i podpér a zasyp zakladl
e betonaz nebo montaz vzpér a protivzpér (dle technologie vystavby)
* montaz skruze a bednéni NK a betonéz v&etné fims

e provede se Uprava za koncovymi pFi¢niky a pfechodové oblasti
e namosté a v pfilehlé komunikaci se poloZi vozovkové vrstvy, osadi se svodidla a zabradli
e na zaveér se provede Uprava svahu, odlazdéni a ozelenéni odpovidajiciho rozsahu

4.2 Souvisejici objekty
V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci
veskerych objektd slouzi koordinaéni situace stavby.

SO 304.101 Dalnice D3

SO 304.116 Prijezd k severnimu portalu tunelu Prostfedni Vrch
SO 304.121 Prelozka silnice 111/10614 v km 29,440

SO 304.174 Polni cesta v km 29,200 - 29,430 vpravo

SO 304.181 Dopravni opatfeni

SO 304.190 Dopravni znageni ve spravé RSD

SO 304.301.1 | Destova kanalizace déalnice km 29,200 — 30,130
SO 304.451 451Prfelozka OK a MK v km 29,420

SO 304.491 Systém DIS-SOS - kabelové vedeni

SO 304.494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely

SO 304.741 Venkovni vedeni 22 kV - pfipojka PTO Chrastany
SO 304.771 Zemni val km 29,460 — 30,040 vlevo

SO 304.772 Zemni val km 29,460 — 30,040 vpravo

SO 304.801 Vegetaéni Upravy - RSD

SO 304.806 Vegetacni Upravy - Stfedocesky kraj

SO 304.811 Priprava Gzemi

SO 304.831 Rekultivace ploch do¢asného zaboru

SO 304.832 Rekultivace zruSenych komunikaci

SO 304.861 Oploceni déalnice

SO 304.900 Ochrana D3 pfed vandalizmem a zcizovanim majetku statu

4.3 Vztah k izemi

Realizace nadjezdu probéhne za Uplné uzavirky silnice 111/10614.

Soucasné je nutné dodrZzet vSechna bezpecnostni opatfeni pro prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Nutné pfelozky siti je tfeba provést pfed zahajenim stavebnich praci a fadné je
oznadit, aby nedoslo k poruseni pfi zakladani objektu.

4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska a, 130 80 Praha 3
Tel. 267 094 604

E-mail: marian.petr@sudop.cz

.4 SUDOP
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5 Priloha €. 1 — Geologické sondy
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E. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZEMIN V PODZAKLADI
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Clsho zakizky S1B-019 Souf systémy:  JTSK/ Balt
Dainice D3, Usek 0304-0305/1, Doplfikovy pfedb&ny geotechnicky prizkum J 5 0 1
PU DIS GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU
Vrtmistr, souprava: M. Chejlava, UGB 1VS | Hloubka sondy [m]: 16.00 Y= 734554.90
Nad Viodovodem 2/3258, Praha 10 Datum provedeni: 23, - 24.5. 2016 Hladina podz. vody: X= 1077 425.80
WWW.PUDIS.CZ narazena [m): Hl.= 3.80, Z2=321.37| Z= 32517
Dokumentoval: Mgr. Jakub Urban l } _ _ ,
ustalend [m]: Hl.=2.11, Z2=2323.06 | k... Vaclavice u Benedova
?u,,‘é - do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN GEOTYP
55 8 0.30 | 2: Humézni vrstva, travni dm, pisEité hiina s Glomiky granitoidd S
i 88 9 : i 1 y granitoidi a R
1é-t- J 501 2 o §§ = kafinky, imavé hnéda PT - Pddni honizont
o= & & E% % 0,60 | 64: &térk hiinity, jemny s hlinitopiséitou viplni - tlomky pievaing | Deluvialni sedimenty
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[=] ] ok | sasiGr || 3.50 | 237: Granodiorit siné zvétraly, sazavsky typ, Olomkovité aZ kusovitd
] rozpadavy, v ruce lamatelny, s rezavjm zbarvenim
! 4.30 | 238; Granodiorit mimé zvétealy, sazavsky typ, rozpadavy na kusy | Sazavsky granodiorit
| \Ff%l"l‘g velikost az 15 cm, kladivem lehca driitelny SAZ
24 6.10 | 239: Granodiorit navéraly, sazavsky typ. subhorizontaing odluény na
kusy cea 5 - 10 cm, § rezavym zabarvenim z razloZenych tmavych minerdld
16.00 | 240; Granodiorit zdravy, sézavsky typ, porfyricky, namodrale $edy 5
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Clslo zakdzky S16-019

Souf systémy:

JTSK [ Balt

Dainice D3, Usek 0304-0305/1, Doplfikovy pfedb&ny geotechnicky prizkum

GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU J

502

8B puDIS

Legenda: Vzorky s cislem laboratorniho rozboru
EAneporueny L@l poruseny =ltechnolog. =Eskalni

@ voda & naraZzend hladina  w ustalena hladina

Vrtmistr, souprava: M. Chejlava, UGB 1VS | Hloubka sondy [m]: 16.00 Y= 734614.04
Nad Viodovodem 2/3258, Praha 10 Datum provedeni: 25, - 26. 5. 2016 Hladina podz. vody: X= 107743191
WWW.PUDIS.CZ narazend [m]: = 325.62
Dokumentoval: Mgr. Jakub Urban ! ’
g ustlena [m]: HL=2.24, Z = 323.38 | k. Vadlavice u Benedova
?D,,é - do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN GEOTYP
s J 502 gg € | 030 & Humbzni vrstva, omice. pscita hlina s Glomky granitid a kofinky, PT - Piidni horizont
z a ‘gw 5 =) tmavé hnéda
o= = 44 5 2 E 050 | 64: Stérk hiinity, jemny s hlinitopiséite vypini - dlomiy pievazné | Deluvidini sedimenty
’é*uz'j 2 B 3E . §iiné zvataljch a2 rozio2enych granioldy, hnddy DE 1
k=]
5o 8 8 g2 8 1.00 | 236: Granodiorit zoela zvétraly, sazavsky typ s roziozenjmi
0 7 T porfyrickymi Zive a tmavymi minerly, $edohnady
T 1T TsamiGr || 1.40 | 237: Granodiorit silné zvétraly, sazavsky typ, Ulomkavité a2 kusevits
; 1 mala razpadavy, v ruce lamatelny, s rezavim zbarvenim
1| mais 1,70 | 238; Granodiorit mimé zvétraly, sazavsky typ, rozpadavy na kusy | Sazavsky granadiorit
I |stredni velikost az 15 cm, kladivem lehca driitelny SAZ
2 4 n 260 | 239: Granodiorit navétraly, sazavsky typ. subhonzontainé odluény na
[N fstiedni kusy cca 5 - 10 cm, § rezavim zabarvenim z roziozenych tmavich mineral
16.00 | 240; Granodiorit zdravy, sézavsky typ, porfyricky, namodrale $edy 5
31 rezavymi navétralymi oolastmi kolem diskontinuit.
4 B
5 4
B 4
7 e
s B
nezaf.
B 4
| velka
10 4
114
12 4
13
14 A
15 1
16 - 16.00
RQD: pam - 10m 50% | Diskontinuity:
2m - 1m  40% | sklong-es  pfibliznd roztet
Im o 20% 12m T0% 0-5° 30-150 cm
4m  20% 13m  100%| 2x307 ccalsm
Sm 80% 1dm  80% 60 1-5m
&m a0% 15m  90% Pon. Plané pro adravess hotmice (91)
;m ;gg@% 16m  90% | Useky tekt. poruseni:
m
1.04.1:1.2:1.3, 4243 136-137;
om 0% 014512 3&,5 313613

Méfitko: 1:100
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