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D3 0304 Vaclavice - Voradice )
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.211
Most pfes Novy potok v km 44,560

1 Identifika €ni idaje mostu

Stavba
Cislo objektu
Nazev objektu

Katastralni Gzemf
Obec
Okres

Kraj
Objednatel

Nadrizeny organ

UvaZovany spravce mostu
Hlavni inzenyr projektu
Odpovédny projektant objektu

Druh pfemostované prekazky

Staniceni kfizeni na D3 (SO 304.101)

Staniceni kfizeni na polni cesté (SO 304.175)
Uhel kfizeni

Pozadované vyska prdjezdného prostoru

2 Zakladni udaje o most é
Charakteristika mostu

Délka pfemosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sifka mezi zabradlimi (svodidly)
Sifka prijezdného prostoru
Sifka prichoziho prostoru
Sifka mostu

VySka mostu nad terénem *
Stavebni vySka

Plocha mostu *

Zatizeni mostu

Ddlezita upozornéni

D3 0304 Vaclavice - Voradice
211
Most pfes Novy potok v km 44,560

Minartice, Bezmir

Minartice, Bezmir

BeneSov

Stfredocesky

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, 145 05, Praha 4

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Reditelstvi silnic a dalnic

Ing. Petr Hradil

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349

Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209

Udoli s Novym potokem a polni cestou severozapadné
od Voracic a zajiSténi prostupnosti Uzemi z hlediska
Zivotniho prostredi

Polni cesta - km 44,542 380

Novy potok - km 44,574 972

km 0,434 977

Polni cesta - 90,34°

Novy potok - 89,63°

4,20 m

5 poli - dvoutrdmovy spojity nosnik - monoliticky
predpjaty beton

178,80 m

193,52 m

181,60 m

30,0 +3x40,0+30,0m

Kolmy

Pravy most: 13,75 m

Levy most: 13,75 m

Pravy most: 12,50 m

Levy most: 12,50 m

Pravy most: 1x0,75 m

Levy most: 1x0,75 m

Pravy most: 15,75 m

Levy most: 15,75 m

Celkova Sifka dalni¢niho mostu: 31,60 m

13,10 m

2,485 m

Pravy most: 15,15 x 181,60 = 2751,24 m*

Levy most: 15,15 x 181,60 = 2751,24 m*
Zatizeni mostu dle EN 1991-2 ed. 2, 11/2015

- model LM1 - skupina pozemnich komunikaci 1
- model LM3 - uvazovano vozidla 1800/200 a 3000/240
Dalni¢ni kanalizace vede pfes most - SO 311
Lokalni prvky USES v z&jmovém Gzemi

! Nejvétsi vyskovy rozdil mezi niveletou mostu a terénem
2 Sitka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP
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D3 0304 Vaclavice - Voradice ) SO 304.211
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pfes Novy potok v km 44,560

3 Zduavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fedeni

Most prevadi dalnici D3 pfes Udoli s Novym potokem a polni cestou severozapadné od Voradic a
zajisténi prostupnosti Gzemi z hlediska Zivotniho prostfedi. Propojeni prvkd USES zistane zachovano.
Délka mostu a rozpéti jednotlivych poli, byla zvolena s ohledem na dispozici okolniho terénu, umisténi
pfekracovanych prekazek a tvar dalni¢niho télesa s pfihlédnutim k doporuc¢ené maximalni vySce
délniéniho nasypu v rozmezi 8 — 10 m.

Z hlediska pozadavk U Zivotniho prost Fedi je nutno dodrzet:

Vyznamnost migracni cesty: oblast stfedniho vyznamu, kategorie zivocich(i — B.

Okoli Nového potoka (lokalni biokoridor funkéni spojujici rybnik Jezero (EVL Minartice CZ0213047) a
LBC Voragice Cerny rybnik) a také mokfad u Zelezniéni trati. Vzhledem k okolni krajiné je migraéni
cesta vyznamna predevsim pro ptaky a obojzivelniky.

Svétlost v metrech podle vySe indexu prGchodnosti (uvazovani Sife silniéniho télesa 30 m):
218,8x11,1/30=80,8 (praktické optimum)

Migracni potencialy: v pfipadé podmosti vy3sim nez 3,1 m: MPE=1, MPT=0,8, MP=0,8 (hranice zcela
funkéniho stavu a stavu s nadprimérnou, vysokou funkénosti).

Navrh opatfeni: po stranach zapadni strany navadéci vegetace, pohledové musi byt pro zivocichy
zfejmy prachod do volné krajiny na strané druhé.

3.2 Udaje o komunikacich a vodote &ich

3.2.1 Udaje o dalnici D3 (SO 304.101)

Sifkové usporadani D 27,5/120

Smérové poméry v misté mostu levostranny oblouk R = 4 500 m — levostranna pfechodnice
jednostranny pficny sklon 4,00%

Vyskové poméry v misté mostu konstantni podélny sklon, s = + 3,50%

3.2.2 Udaje o p FeloZce polni cesty (SO 304.175)
Prelozka polni cesty je v kategorii P4, dispozice a vedeni viz pfehledna situace.

3.2.3 Vodote € - Prelozka Nového potoka v km 44,575 (SO 304.328)

Objekt je vyvolan kfizenim trasy dalnice mostnim objektem SO 304.211 se stavajici vodoteci a dale
umisténim retenéni nadrze SO 304.371.2. Navrhuje se smérova Uprava vodoteCe, kterd bude
korespondovat s umisténim pilife mostu a polohou RN. Trasa pfelozky plynule navazuje na stavajici
koryto. Navrh vySkového vedeni nivelety dna vodotece je vazan na kétu dna stavajiciho koryta v misté
zalsténi a na koétu stavajiciho dna koryta na konci Upravy. PFicny profil se navrhuje odpovidajici

stavajicimu korytu, tj. lichobéznikovy profil Sitky dna 0,3 m, sklony svah(l 1:2, hloubka koryta se
pohybuje v rozmezi 0,4 m - 1,2 m.

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem leZi v extravilanu jihovychodné od Minartic a je soucasti téchto dotéenych
lokalnich USES — LBC lesni biocentrum, LBK udoli Nového potoka. Most preklenuje mirné doli
s Novym potokem. Trasa dalnice D3 lezi vtomto Useku na nasypovém télese vySky 9,0 — 9,2 m.
Silnice 111/11434 je 2,5m zahloubena.

3.4 Geotechnické podminky
Podklady: Pfedbézny geotechnicky prizkum pro uUsek dalnice D3, stavba D 304, Vaclavice —
Voracice, PUDIS a.s., 05/2013

Zakladové poméry podle CSN 73 6133: slozité

.4 SUDOP 5
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D3 0304 Vaclavice - Voradice ) SO 304.211
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pfes Novy potok v km 44,560

Doporuceny zpdsob zalozZeni: hlubinné na pilotach

DalSi doporuceni pro zakladani:

Zalozeni objektu predpokladame na pilotach s pfedpokladem opfeni paty pilot do vrstvy hornin R3 -
pfevazné mirmné zvétralych SED/W3 sedl éanskych granodiorit G podle CSN 73 6133. Horniny
pozadované kvality budou podle zjisténi priizkumu zastizeny v hloubkach 5 - 15 m pod Grovni terénu.
Doporuceni pro dalSi etapy GTP:

V dalSi etapé prlizkumu je nezbytna realizace prizkumnych vrtd v kazdém pilifi pro ovéreni prabéhu
velmi ¢lenitého zvétrani skalniho podkladu. Lokalitou pravdépodobné prochéazi tektonicky porusena
z0na, kterou je tfeba v dalSim prizkumu podrobné lokalizovat.

Hydrogeologické Udaje a agresivita zemniho prostredi:

Urover podzemni vody byla zjiténa v hloubce 1,8 — 5,8 m p. t. (ustalena 0,12 — 5,20 m) a stuperfi
agresivity je hodnocen jako stfedné agresivni stupen XA2.

Pravdépodobné prevazné povrchovy pfitok (srazky) do mélkych stavebnich jam pro realizaci
pilotovych zakladu.

Prdzkumné sondy v zajmovém Uzemi:

J441, DP214, J442, DP215, J216, J217 (popis sond je pfiloZzen na konci TZ)

Poznamky:

Lokalita s vyznamnou poruchovou zénou s moznym hlubokym obéhem podzemni vody s event.
napjatym projevem zvodné. Skalni podklad vykazuje velmi nerovnomérné zvétrani, které bude tfeba
v dalsi etapé prlizkumu podrobné ovéfit.

Korozni prizkum:

Podle vysledkd korozniho prizkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni pro omezeni
vlivu bludnych proudu dle TP 124.

3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

Zalozeni - Dle geotechnického prazkumu volime hlubinné zaloZeni objektu. Piloty opér i vnitfnich
podpér jsou vrtané @1200mm s vetknutim do R2-R3.

Spodni stavba - Opéry jsou navrzené jako nizké obsypané s kratkymi vyvéSenymi trojahelnikovymi
kfidly a pfechodovymi deskami. Vnitfni pilife jsou tvofeny zakladovou deskou a dvojici sloupl
obdélnikového prifezu s vyrazné zkosenymi hranami.

3.5.2 Nosné konstrukce

Nosnou konstrukci tvofi dvoutrdmovy spojity nosnik s konzolovym vyloZzenim, monoliticky
z pfedpjatého betonu o 5 polich rozpéti 30,0 + 3 x 40,0 + 30,0 m. VysSka tramu je 2,4 m.

Ulozeni mostu je na pilifich i opérach na dvojici lozisek. Pevné loZisko je na pilifi P4, ostatni loziska
jsou posuvna.

Mostni zavéry jsou navrZzeny jako povrchové tésnéné.

3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka aizolace
Na mosté je navrzena vozovka dvouvrstva tl. 85 mm (v€. izolace).

3.6.2 Okraje mostu

Monolitické Zelezobetonové fimsy jsou osazeny ocelovymi svodidly podle CSN EN 1317-1, 2, 3, pro
aroven zadrzeni H2 — jednostranna, H3 - oboustranné. Na vnéjSich stranach obou mostu je umisténo
ma celkovou Sifku 1,55 m s vySkou obrubniku 0,15 m. Vnitini fimsa ma Sitku 1,70 m a je zde
umisténo na levém mosté oboustranné svodidlo, fimsa pravého mostu je s prejizdnym obrubnikem.

V obou vnitfnich fimsach je umisténo po 3 chrani¢kach pro vedeni kabelové trasy dalnice (tj. celkem

2x3=6 ks chranicek). Zrcadlo mezi mosty mé Sifku 0,10 m a je prekryto elastomerovym pasem.
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D3 0304 Vaclavice - Voradice ) SO 304.211
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pfes Novy potok v km 44,560

3.6.3 Odvodn éni
Odvodnéni mostu zajiStuji odvodriovace a lezaté trubni svody k opéfe OP1. Svody jsou prostupy
zavérnou zidkou zaustény do uklidriovaci Sachty a dale do kanalizace dalnice.

3.6.4 Uprava pod a kolem mostu

Uzemi pod mostem se mimo komunikaci upravi takto:

Svahy se zpevni lomovym kamenem do betonu s pfesahem 0,50 m (0,75 m) pfes obrys mostu. Podél
kiidel obou opér se zfidi vzdy na pravé strané ve sméru jizdy revizni schodisté. Za konci fims na
kiidlech mostu je nezpevnéna krajnice podél vozovky upravena dlazbou z lomového kamene, délka
odlazdeéni je 5,0 m.

3.7 Zvlastni za fizeni na most é

Stalé zafizeni: neni.

Nivelaéni znacky: pro méfeni chovani mostu budou ve spodni stavbé, nosné konstrukci a fimsach
umistény nivela¢ni znacky.

Chranicky: ve vnitfnich fimsach jsou umistény chranicky pro systém SOS — viz fada objektd 490.
Pod konzolou NK bude uchyceno trubni vedeni pfevadéjici dalniéni kanalizaci — viz fada objekt( 300.

4 Podmi Aujici p Fedpoklady

4.1 Provad éni mostu

Vystavba mostu se bude provadét v souladu s celkovou koordinaci vystavby D3. Pfistup na stavenisté
bude zajistén v ose trasy a po mistnich komunikacich. VeSkeré navaznosti a sled praci mezi ostatnimi
objekty stavby jsou feSeny v POV stavby.

Postup stavby mostu:

» pfed zapocetim praci se predpoklada sejmuti ornice v misté objektu a zfizeni pfipadnych prelozek
inzenyrskych siti (neni soucasti SO 211).

e pro vrtani pilot na opérach je nutné zfidit nezbytné nutnou ¢ast nasypového télesa D3 vcetné
pfipadnych sanacnich opatfeni podlozi.

» vytvofeni Sablon pro piloty opér a vnitfnich podpér

» vrtani a betonaz pilot

e vyhloubeni zakladovych jam pro zalozeni piliftd mostu vCetné odbourani hlav pilot a Uprava
zakladovych spar

» beton&z zékladovych blok{ podpér

» dale se budou provadét dfiky spodni stavby opér a pilifi az po Glozné bloky loZisek.

» stavebni jdmy zakladu pilifa se zasypou za pribézného hutnéni zasypového materialu.

e vystavba nosné konstrukce mostu se predpokladad po polich, napojeni jednotlivych Usekl v
mistech nulovych ohybovych momentd, pro podporu bednéni je mozné pouzit posuvnou Ci
pevnou skruz.

» dale se vybetonuji zavérné zidky, kfidla a plenty, provede se Uprava za opérou a pfechodové
oblasti.

* na horni povrch NK se provede izolace z natavovanych asfaltovych pasua.

» vybetonuji se fimsy a osadi svody odvodnéni. Osadi se mostni zavéry, na mosté a v pfilehlé
komunikaci se polozi vozovkové vrstvy, osadi se svodidla a zabradli.

* na zavér se provede Uprava svahovych kuzeld, odlazdéni a ozelenéni odpovidajiciho rozsahu.

4.2 Souvisejici objekty
V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci
veskerych objektl slouzi koordinaéni situace stavby.

SO 304.101 Dalnice D3

SO 304.175 Pfijezd k retenéni nadrzi v km 44,500

SO 304.181 Dopravni opatfeni

SO 304.190 Dopravni znaéeni ve spravé RSD

.4 SUDOP 7
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SO 304.211
Most pfes Novy potok v km 44,560

SO 304.311 DesStova kanalizace dalnice km 44,470 — 45,454

SO 304.328 Prelozka Nového potoka v km 44,575

SO 304.346 Pfipojeni odpog¢ivky ,Minartice" na pfivadéc pitné vody
SO 304.371.1 | DeStova usazovaci nadrz v km 44,510

SO 304.371.2 | Retenéni nadrz v km 44,510

SO 304.491 Systém DIS-SOS - kabelové vedeni

SO 304.494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely

SO 304.498 Systém DIS-SOS - optické kabely RSD

SO 304.499.1 | Dalni¢ni informaéni systém DIS

SO 304.801 Vegetaéni Upravy - RSD

SO 304.806 Vegetacéni Upravy - Stfedocesky kraj

SO 304.811 Priprava Gzemi

SO 304.831 Rekultivace ploch do¢asného zaboru

SO 304.861 Oploceni déalnice

SO 304.900 Ochrana D3 pfed vandalizmem a zcizovanim majetku statu

4.3 Vztah k izemi

V misté kfizeni se stavajicimi komunikacemi je tfeba pocitat s omezenim provozu pfi vystavbé.

Déle je nutné uvazovat s prelozkou Nového potoka.

Soucasné je nutné dodrZzet vSechna bezpecnostni opatfeni pro prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Nutné prelozky siti je tfeba provést pfed zahajenim stavebnich praci a fadné je
oznacit, aby nedoslo k poruSeni pfi zakladani objektu.

4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska a, 130 80 Praha 3
Tel. 267 094 604

E-mail: marian.petr@sudop.cz
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5 Priloha €. 1 — Geologické sondy
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F. GEOTECHNICKE PARAMETRY HORNIN V PODZAKLADI
o pretvarné parametry smyk.pevnost ]
3 7 | E © | g
= R - = © _ T = | £ =
P~ = - [ — 4 - = w©
= = o = = = ]
= = —_ o an ] — E et - = =] U
E o S = c T = = 4} 17} [<5] (8]
@ A 3] & i w o r = ™ >
> a = & 2 = = n = > ™~ ==
] g=! o 2 i 2 2 o o o = = Pozn.
& a *; 5 a c g o 5 iy w =
E = b @ @ " 2 =1 > Q =
= =1 7] -0 = 2 o o w @
"’ a | 8| 3 = £ E | 5 @ 2| = 8
Sl s8] 8| & |32 2|E|3|s
% o a £ = B g = w o E
R = 2, B E 3 £ = =
= 3 E N = N
SED/WS5 | R6R5 | <20 | 225 [20,5-220 15 30 0,36 3 27 3 I
SED/W4 | RER4 | 20-12]| 275 |22,0-240 50 100 0,33 10 30 3-4/1 =1
SED/W3 | R4R3 | 12-30 | 400 [240-255] 160 320 | 0,30 40 34 | 4-5/ Il
SED/W2 | R3R2 | 30-80 | 1000 [255-265] 450 Q00 | 027 100 37 | s6Mmy m
SED/W1 | R2ZR1 |80-160) 2000 [26,5-28,0f 900 1600 | 0,25 | 200 40 | &7 V-V
G. POZNAMKY, VYSVETLIVKY
U piscitych a stérkovitych zemin plati hodnoty vypoctové Gnosnosti pro zaklad Sifky b =1m
5 vyiimkou vypodtové anosnosti majl viechny uvedane parametry povahu mistnich normovych charaktenstik
&su DopP 10
® PRAHA



D3 0304 Vaclavice - Voracice ) SO 304.211
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pfes Novy potok v km 44,560

Prvotni geologicka dokum entace vrtu -{_H-;_-Eaﬁé sondy )

ZEMAN - INGEDQ SONDA | 449
FRAHA Zak Zislo B3 006 2
Mazey Gioly 03 (304 Mol ferérn 404 50
Zprac. Gkoie RN ZEMAN Sl ¥ 74D 526 40
. X1 0E0 73T 04
rimsir J Morave: Uidaje o podzamnl vads naradend  wskAlena
Ty SOURTawy WIRTH B1
hioubka v m 3,90 2,80
! gilka 450 63 453 T
i
! POPIS SONDY @“ﬁg‘ﬁf
Roarmsazl v m
et do
| oo D30 imavéhnédy humazni blinity plsek s dril granitoida a 10 % g4 7 2
! amkl do 5 om KWARTER
. DA 100 hrddy a rerivy granil roziodeny v Mlindty stfedni ak heuby plse /6 3 20
I milsty v hlinilow drf (83}
1.0 210 hnddy graedl siled 2vBiraly, rozpukany, @Sdro roepadd v drf "8 4 202
& tornky, kKleré [pe drobit
240 310 swdily granit zedlraly ak navatraly, rozpukary, jSdro deiky H3 58 203
515 om, kladivem obliine rozpogitelny
340 BED switly aphl zvkiraly. v polohach ak navéiraly, zoela nepravi- "2 & M35
deiné razpukany, v dm palohach je @dro rmzpadié do Glomki
wed 1-3om, jinak jadro delky 20-40 cm, ¥ plochach nespo)i-
osti wirazmd limontowd povlaky
B&D 10,00 sellly graml naveiraly, ¥ hlcuboe 9 910 m navélraly ak ovBlr B2 6 203
Iy, malo rerpukany, delka jadra 20-40 cm |, we svisht sevieng
pukhing nevirazmg imoniowd povlaky
sediansky tyo)
Bk 2
"-."I{I-I'Ej' hiamnn, zemn a vod FEnd panatromsdr Skartadri u!tlI‘Hj'
180 - H - 283 bedna & 14031
P 1804 - H - 68 1 m 121, 2131,

1805 -H-8B5m

31-86, 5510 m
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D3 0304 Vaclavice - Voradice ) SO 304.211
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pfes Novy potok v km 44,560

PU D I S projektova, prizkumna a konzultaéni spoletnost
% PUDIS a.=., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
akeclovd spolednast tol.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz

DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA

akce/lokalita D3 0304 Vaclavice - Voracice, pfedbéiny GTP datum unor - biezen 2013

sonda ¢, DP214 y= 740 498,61 X= 109075481 z= 492,18

geologickd charakteristika

o I T T

—oCot Gder(

panatradni odpar

1 deluviaini sedimenty DEL

T vitralé granodianty SED-W

hloubka H (m)
wm

10

[H 10 20 an 40 50 &0

podet dderd N10 (1) / penetracni odpor Gy, (MPa)

Chmamicka oenetraén souprs BORROS. metodcio! postun nodie DN 4094

&sumw 19
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D3 0304 Vaclavice - Voracice )
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.211
Most pfes Novy potok v km 44,560

Prvotni gen.l.;r:-n-glché dokumentace vrtu { kopané sondy )

ZEMAN INGED SONDA | 442
PRAHA Zak sigo 95006 2
Warsy drele 03 0304 Kota ferenu A9 48
Fproc. Ukely RKD, ZEMAN Souf. ¥ T4H5E1304
. X1 050 BOS 23
Airmisk JMoraves Uoaw o podzemnl voad nararena  usiAlend
SOUp WIRTH B1
|Tw - hicubkavm 580 8,20
| Wata 407 BB 4AT 28
POPIS SONDY ,50@ &ﬂﬁ’ &

Rozmezi ¥ m oF
| od b
| @0 230 imaveéhneds humoznl plstita hina Fa 2 2

0,30 180 hnedy himity, misty siin hiinity stfednl ak hruby pisek - delu- 54 2 9
| Wil granil KVARTER
P180 240 by granit rozlckeny v hlinity hruby pisek a df. se zachova RE 3 201
| nou bedurou 53
T2d0 B4 hinédy granit sdané rvétraly, rozpukany, jadro v dlomcich, klergé RS 4 202
i lze lamat a drobit

54 10,00 dito hnédoedy RE 4 202

(sedifansky typ)
RMND L 7EMAR

!
i
!
;'l-'mrhjr homin, 2ermin a vad Runi peretametr Swartaini v
| waorek woly begne £ 13,0319,

1824 2410m

A

subopP
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D3 0304 Vaclavice - Voradice )
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.211
Most pfes Novy potok v km 44,560

Chmamicka oenetraén souprs BORROS. metodcio! postun nodie DN 4094

PU D I S projektova, prizkumna a konzultaéni spoletnost
% PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
akelavd spoletnost tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, |nfo@pudis.cz
DYNAMICKA PENETRAGNI ZKOUSKA
akce/lokalita D3 0304 Vaclavice - Voracice, pfedbéiny GTP datum unor - biezen 2013
sonda . DP215 y= 740 504,65 X = 109083306 =z= 494,65
geologickd charakteristika
o I T T
— bl Udert
penetratni odpor deluviaini sedimanty DEL
1
-\‘__ _— I
o — zvitralé granodiorty SED-W

2 D e !

3

4
E
-
£ 5
8
=

&

7

8

9

10 -

0 10 20 30 40 50 &0
podet dderd N10 (1) / penetracni odpor Gy, (MPa)

&sumw

-‘ PRAHA
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D3 0304 Vaclavice - Voradice

Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.211
Most pfes Novy potok v km 44,560

Ciglo zaiaky: 300040001 &

Souf syslimy,  JTSK (Bl

a6

PUDIS

Dalnice D3, usek D304 Véc}gvioe-\/ora&:ice, Piedbainy geclogicky prizkum
GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

J 216

Legenda: Vzorky s &islem labaratemniho rozboru
Edneporuieny CallporuSeny E=technol
@ voda ¥ naraZend hladina & ustd

. C=nskalni
ladina

akclova spole€nost | yumisir, souprava: P, Zmik, ROBS/pasak | Hioubka sondy [m]: 16.00 Y= 74050346
Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 Datum provedeni: 28.-30.1.2013 Hiadina padz, vody: X= 1090 E77.66
WWW.PUDIS.CZ narazena [m]: Hl.= 1,80 {495.21) 2= 4571
m l: Mar. g gkl : ‘
Dokumentoval gr. Jakub Urban ustalend [m]: Hl=1.48 (495.53) ki BezmiF
do GEOLOGICKY POPIS HORNIN GEOTYP
_ J 21 6 % w B [7030[ 2 Huméani wsta, lesni hrabanka, pistia hina 8 organichou primés:, PUDNI HORIZONT
% 5 = é Imavé hnéda PT
o i % E z 1.60 | 44: Pisek hlinity, hrubozmny pések s jemnozrmnymi laminami, hiiry, BELUVIALNI
'é g = £ organickou pfimésd a Ulomiy rozloZens hornany, rezave hrédy a2
E & = z servenohnéoy SEDIMENTY - DEL
o €3 w2 = L
0.0 Tl 4,30 | 236 Granadedl zcala zvtraly, seddansiky typ & razaZanymi
0.30 g porfyrickymi fivel A tmavimi mineraly, hnddy
7.30 | 236: Granodicnt zcela zvtraly, sedansky typ, fislovatnédy a
.| S T | oranouchnEd
el 1050 | 236: Granociorl 2zela zditraly, sedcansky typ § razioZanjm
8 1 ;&“13 parfyrickymi Hvel a mavymi minerdly, faloveSedy s jasn Huljmi
&1 vikualy
10.80 | 236: Granodiorit zcels zvtraly, sediCansky typ s rezinZenymi GRANODIORIT
porfyrickimi vl a tmavymi mineraly, Sedohnédy SEDLCANSKY TYP
1200 | 237: Granodiorl silnd zvdiraly, sedfansky lyp. femvenchiddy SED
14,00 | 238: Granodioril mimé zvétral, sedicansi) typ,Sedy s nidevymi
porfyrickymi Zivei a limondickimi poviaky diskontinuit, tekionichy
poruseny, rozpadavy na kisy 2 - Bem, max 10 cm
15.00 | 238: Granodiorit rawitraly, sedifansky typ, nariZovéle Sedy,
tesctonecky porubeny, kusonid rezpadavy
16.00 | 240; Granadiornl 2dravy, sed|Cansky typ § idove sbarenymi
porfyrickymi vyrasthizemi ived
AE -
Om im
34
nezatf.
10.80
R 4l
12,00
<k T R
14.00
R3 Sl
15.00 e o P
Rz | Gl
16.00
RAD:  pi2m 0% Diskontinuity:
1¥m 0% shlongews:  piibldnd rozied
4m 0% [ 7
15m 10% A 7
Bm  100% B 7
Em .
Im Useky tekt, poruseni:
g: 120-150m

Meiitke: 1: 100
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D3 0304 Vaclavice - Voradice SO 304.211

Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR) Most pfes Novy potok v km 44,560
Giska pahrky: 303040001 &2 Souf syslimy,  JTSK (Bl
P U D I S Dalnice D3, usek D304 Vaclavice-Voragica, Predbézny geclogicky prizkum J 2 1 7
GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU
akclova spole€nost | yumisir, souprava: M. Cheilava, UGB 1VS | Hioubka sondy [m]: 9.40 Y= 740461.18
Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 Datum provedeni: 28.-30.1.2013 Hladina podz. vady: X= 1090811.03
WWW.PUDIS.CZ ] narazena [m]: Hl.= 2.80 (494.98) Z= 497,78
Dokumentoval: Mgr. Jakub Urban | o imi: 1= 0,12 (497 66) kit BariF
do GEOLOGICKY POPIS HORNIN GEOTYP
% o % 0,30 | 2: Humézni vrstva, basni hrabanka, piséitd hiina s crganickou piimési, PUDKNI HORIZONT
é E ] é imavé hnéda PT
= = E z 160 | 44: Pisek hlinity, hrubozmny pisek s jemnazmngmi laminami, hliny @ DELUVIALNI
% 5 & p organickou piimési (splachy), hnBdy a2 rezavé hnédj SEDIMENTY - DEL
£3 Fil e 5 250 | 236: Granndicrl zeala 2vdtraly, saddansky typ s reziodammi
- T parfyrckymi Svei ridove 2harenim, v nice snadno lamatelny,
= - rezavohnady
340 | 237 Granodionit silng zvétraly, sediGansky typ. Ulomovité a2
5455 3 TP | =5 kusowite: rozpadavy, v nuca lamatalny, s rezavim ai naridoveljm zbarvenim
5.00 | 238 Granodedt mimé oadlraly, seddansky typ, narzavile sady s
RG limarflickymi pewlaky diskorntinuit
5.40 | 237; Granodiont silng zvelray, sediCansky typ, nadenensie hnadodsdy
A0 B.00 | 236: Granodiorit zoela zvEtraly, tekionicka paruchalpuklina s wplni CRANODIORIT
RS Al mzladend horniny, nafarvenals hnddobeda SEDLEANSICE TYP
6.30 | 237: Granadio siind zvilraly, sed|tansky typ, nadervenale hnddodedy SED
6,70 | 236: Grenodiont zcela zvatraly, tekionicka poruchaipukling s vpini
R4 rozingens rominy, natervenale hnddodeds
7.00 | 237 Granodiorl silnd zvbiraly, sedifansky Lyp. nadenvenale hnddofady
3401 TA0 | 238 Granodiont mimé zvétraly, sediGansky typ sedy s ridovimi
nazals. parfyrickymi v a limonibckymi paviaky diskontinuit
RE-RG 8.20 | 238: Granodicnt navétraly, seciansky typ, nariZevéle Sadf
G40 | 240: Granodiceil 2dravy, sedidansky Iyg s ridovd zbaneenymi
parfyrickyml wrastliceni Eval
R
| L I m
L
R2 &l J:
=
RAD: on8m % Diskontinuity:
Im  T0% shlongews:  piibldnd ozt
0m  90% (4 Wem
ar Hem
5 ?
Useky tekt, poruseni;
3460, 6.7-7.0
Legenda: Vzorky s &islem labaratemniho rozboru
Edneporufeny LallporuSeny =technolog. CETskalni 9 10
@ voda ¥ narazens hladina & usl hladina " s
Meiitke: 1: 100
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