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SO 304.201
Most pres silnici 111/11434 v km 31,880

1 Identifika €ni idaje mostu

Stavba
Cislo objektu
Nazev objektu

Katastralni Gzemi
Obec / ¢ast
Okres

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ
UvaZovany spravce mostu
Hlavni inzenyr projektu

Odpovédny projektant objektu

Druh pfemostované prekazky

Staniceni kfizeni na D3 (SO 304.101)
Staniceni kfizeni na 111/11434 (SO 304.123)
Uhel kfizeni

PoZadovana vyska prdjezdného prostoru

2 Zakladni udaje o most é
Charakteristika mostu

Délka pfemosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sifka mezi zabradlimi (svodidly)
Sifka prijezdného prostoru
Sifka prichoziho prostoru
Sifka mostu

Vyska mostu nad terénem*
Stavebni vySka

Plocha mostu®

Zatizeni mostu

Ddlezita upozornéni

! Rozdil nivelet v bodé k¥izeni

D3 0304 Vaclavice - Voragdice

201

Most pres silnici 111/11434 (NeStétice - PribySice) v km
31,880

Pribysice

Neveklov / PribySice

BeneSov

Stredocesky

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, 145 05, Praha 4

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Reditelstvi silnic a dalnic

Ing. Petr Hradil

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349

Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209

Silnice 111/11434
km 31,878 627
km 0,220 715
82,73°

450+ 0,15m

Trvaly silniéni most — rédmova monoliticka
Zelezobetonovd  pfesypand  konstrukce  plosné
zalozena se samostatnymi kfidly

13,75 m

20,30 m

16,25 m

15,0 m

82,73°

7,00 m

0,55 m + presypavka 1,17 m

35,00 x 16,25 = 568,75 m”

Zatizeni mostu dle EN 1991-2 ed. 2, 11/2015

- model LM1 - skupina pozemnich komunikaci 1

- model LM3 - uvazovano vozidla 1800/200 a 3000/240

2 Sjtka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP
PRAHA
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3 Zduavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fedeni

Most prevadi dalnici D3 pres silnici 111/11434 mezi NesStéticemi — PfibySicemi. Z hlediska Zivotniho
prostfedi nedochazi k zadnému omezeni.

Typ konstrukce byl volen s ohledem k pfekracované prekézce, dispozici okolniho terénu a tvaru
délniéniho télesa. V daném Useku nejsou zadna dalSi omezeni, kterd by byla nutna zohlednit pfi volbé
konstrukce.

3.2 Udaje o komunikacich

3.2.1 Udaje o dalnici D3 (SO 304.101)

Sifkové usporfadani D 27,5/120

Smérové poméry v misté mostu levostrannd prechodnice
stfechovity pfiény sklon 2,5%

VySkové poméry v misté mostu proménny podélny sklon

vrcholovy oblouk R =18 000 m, km 32,233 720
OP1: +2,08%, OP2: +1,92%

3.2.2 Udaje o p FeloZce silnice 111/11434 (SO 304.123)

Sifkové usporadani S6,5/60

Smeérové poméry v misté mostu levostranna prechodnice
proménny priény sklon z jednostranného 5,0% na stfechovity
2,5%

VySkové poméry v misté mostu proménny podélny sklon

Udolnicovy oblouk R = 1500 m, km 0,225 592

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem leZi v extravilanu mezi obcemi Nestétice a PribySice zapadné od
BeneSova a neni soucasti zvlastnich zén ochrany pfirody a krajiny. Most se nachazi v mirné svazitém
terénu. Trasa dalnice D3 lezi v tomto Useku na nasypovém télese vySky 4,0 — 5,0 m. Silnice 111/11434
je 2,5 m zahloubena.

3.4 Geotechnické podminky
Podklady: PredbéZzny geotechnicky prizkum pro Usek dalnice D3, stavba D 304, Vaclavice —
Voracice, PUDIS a.s., 05/2013

Zakladové poméry podle CSN 73 6133: slozité

Doporuceny zplsob zalozeni: ploSné na pasech, event. hlubinné na pilotach

Dalsi doporuceni pro zakladani:

ZaloZeni objektu prfedpokladame ploSné na pasech v hloubce cca 4 m v Grovni vrstvy PAL2/W4 -
kontaktni rohovce silng zvétralé ve tft. R4-R5 podle CSN 73 6133, event. na pilotach opfenych do
vrstvy PAL2/W2-W3 navétralych az mirné zvétralych hornin tfidy R3, v hloubce cca 10 m.

Doporuceni pro dalSi etapy GTP:

V rdmci podrobného GTP je nutna realizace prazkumnych vrtd v prostoru zalozeni pilitQ a opér véetné
terénnich zkouSek ve vrtech pro ovéfeni reakce zvétralé horniny na zatiZzeni a pfipadnou Upravu typu
zakladu.

Hydrogeologické Udaje a agresivita zemniho prostredi:

Uroven podzemni vody byla zjisténa v hloubce 2,5 — 2,0 m p. t. (ustalena 0,75 — 0,65 m) a stupefi
agresivity je hodnocen jako stfedné agresivni stupen XA2.

Po vyprazdnéni statickych zasob o¢ekavame pfitok v fadu 0,x I/s.

Prdzkumné sondy v zajmovém Uzemi:

J121, J122 (popis sond je pfilohou TZ)

Poznamky:

.4 SUDOP 5
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V prostoru mostniho objektu je mozny pribéh Zily magmatickych hornin, kter4 vSak nebyla vrty
zastizena. O pravdépodobném pribéhu tektonickych linii svédci také zvySena (stfedni) agresivita
podzemni vody vlivem CO,. V dalSim prazkumu musi byt tato skute€¢nost ovérena.

Korozni prizkum:

Podle vysledkd korozniho prizkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni pro omezeni
vlivu bludnych proudu dle TP 124.

3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

ZaloZeni - Dle geotechnického prizkumu a typu konstrukce volime ploSné zalozZeni objektu na
zakladovych deskach.

Spodni stavba - Opéry tvofi stény rdmové konstrukce s navazujicimi Sikmymi samostatnymi kridly,
které jsou navrzeny jako Zelezobetonové Ghlové zdi.

3.5.2 Nosné konstrukce

Nosnou konstrukci tvofi presypana Zelezobetonova ramova konstrukce s prechodovymi deskami.
TlouStka stén je navrzena 0,9 m. Horni deska m& max. tl. v misté nabéhu 0,9 m, mimo nabéh tl. 0,6
m.

3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka aizolace
Na mosté bude zfizena plnohodnotna neredukovana skladba silniéniho souvrstvi v celkové tl. 0,67 m.
(bez aktivni zény)

Ram bude zakryt izolaénimi pasy, které se svafi v jeden celek. Pasy se ulozi na penetrovany povrch
betonové konstrukce. V misté dilatanich spar se provede zesileni izolace.
Vnitfni betonové plochy, které budou v kontaktu se zeminou se izoluji natéry proti zemni vlhkosti.

3.6.2  Okraje mostu

NavrZzena je fimsa s pfesahem §ifky 0,55 m uchycena do parapetni zidky Zelezobetonového ramu.

Na kfidlech a fimsach bude osazeno dvoumadlové zabradli vySky 1,1 m se sloupky kotvenymi pres
patni desky.

Na vnéjSich stranach koruny D3 1,0 m od vnéjSiho okraje nezpevnéné krajnice budou umisténa
jednostranna betonova svodidla. Ve stfednim délicim pasu je pouZito v ose D3 oboustranné betonové
svodidlo. Betonova svodidla jsou pouzita z didvodu nizké pfesypavky a tudiz nemoznosti zarazeni
sloupk ocelového svodidla.

3.6.3 Odvodn éni

Most je odvodnén podélnym a pfiénym sklonem vozovky.

Odvodnéni svah(i pfimo nad portalem mostu zajistuje Zlabek podél fimsy. Zlabek je tvofen lomovym
kamenem do betonu v Sifce 0,5m a bude vykonan dle VL 4 — 401.22. VSechny Zzlabky jsou vyustény
do pFikopu komunikace.

Odvodnéni v pfechodové oblasti mostu je doplnéno pfiénou drenazi @150 mm umisténou na rubu

klenby a vyusténou v ¢elech mostu.

3.6.4 Uprava pod a kolem mostu

V ramci objektu mostu bude za fimsou a kfidly vytvofen odvodriovaci zlabek z kamenné dlazby z
lomového kamene.

Vzdy na pravé strané ve sméru jizdy je zfizeno revizni schodisté

.4 SUDOP 6
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3.7 Zvlastni za Fizeni na most &

Stalé zafizeni: neni.

Nivelaéni znacky: pro méfeni chovani mostu budou ve spodni stavbé, nosné konstrukci a fimsach
umistény nivela¢ni znacky.

Chranicky: nejsou.

4 Podmi nujici p Fedpoklady

4.1 Provéad éni mostu

Pfistup na stavbu bude zajiStén po naspu nové budované déalnice D3 a po silnici 111/11434. Pred
zapocetim praci se predpoklada sejmuti ornice v misté provadéni. PloSné zaloZzené zaklady se zbuduji
v otevienych stavebnich jamach za stalého ¢erpani vody. Nosna konstrukce se vybetonuje na pevné

skruzi.

Veskeré podminky feSi POV celé stavby.

Provadeni objektu:

» vyhloubeni zakladovych jam pro zalozeni mostu a Uprava zakladové spary

»  zfizeni z&kladovych blokud
» vybudovani skruze a betonaz nosné konstrukce véetné fims

e zéasyp stavebnich jam, vybudovani odvodnéni rubu konstrukce a postupna vystavba

prechodové oblasti mostu
» dokonceni silni¢niho télesa a terénni Upravy

4.2 Souvisejici objekty

V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci

veskerych objektl slouzi koordinaéni situace stavby.

SO 304.101 Dalnice D3

SO 304.123 PFelozka silnici 111/11434

SO 304.151 Polni cesta v km 31,050 — 31,880

SO 304.181 Dopravni opatfeni

SO 304.190 Dopravni znaéeni ve spravé RSD

SO 304.301.2 | Destové kanalizace délnice km 31,060 — 32,234
SO 304.383 Uprava melioraci km 31,890 — 32,190

SO 304.411 Prelozka venkovniho vedeni 1x22 kV v km 36,110
SO 304.452 PfeloZzka OK a MK v km 31,840

SO 304.491 Systém DIS-SOS - kabelové vedeni

SO 304.494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely
SO 304.498 Systém DIS-SOS - optické kabely RSD

SO 304.499.1 | Dalni¢ni informaéni systém DIS

SO 304.742 Venkovni vedeni 22 kV - pfipojka PTO PribySice
SO 304.773 Zemni val km 31,540 — 31,860 vlevo

SO 304.801 Vegetaéni Upravy - RSD

SO 304.806 Vegetacéni Upravy - Stfedocesky kraj

SO 304.811 PFiprava Uzemi

SO 304.831 Rekultivace ploch do¢asného zaboru

SO 304.832 Rekultivace zruSenych komunikaci

SO 304.861 Oploceni dalnice

SO 304.900 Ochrana D3 pfed vandalizmem a zcizovanim majetku statu
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4.3 Vztah k uzemi

V misté kfizeni se stavajici silnici 111/11434 je tfeba pocitat s omezenim provozu pfi vystavbé.
Soucasné je nutné dodrzet vSechna bezpec€nostni opatfeni pro prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Nutné prelozky siti je tfeba provést pfed zahajenim stavebnich praci a fadné je
oznacit, aby nedoslo k poruSeni pfi zakladani objektu.

4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska a, 130 80 Praha 3
Tel. 267 094 604

E-mail: marian.petr@sudop.cz
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5 Priloha €. 1 — Geologické sondy
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E. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZEMIN V PODZAKLADI
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Lisk paioky: 30304000162 Soul syslimy;  JTSK/Bat
P U D I S Dalnice D3, usek D304 Vaclavice-Voragica, Predbézny geclogicky prizkum J 1 22
GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU
akclova spole€nost | yumisir, souprava: M. Cheilava, UGB 1S | Hioubka sondy [m]: 8.00 Y= 735281.36
Mad Vodovodem 2/3258, Praha 10 Datum provedeni: 27.2.2013 Hladina podz. vady: X= 1079670.53
WWW.PUDIS.CZ ; ; - | maraiena [m]: Hl.=2.00 (398.84) Z= 400.84
Dokumentaval; Mgr. Miroslav Kolafik ustdlend fml: HL= 065 (400.19) PR
do GEOLOGICKY POPIS HORNIN GEOTYP
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RQD: . Diskontinuity:
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Useky tekt, poruseni;
Legenda: Vzorky s &islem labaratomniho rozboru
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