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1 Identifika €ni idaje mostu

Stavba
Cislo objektu
Nazev objektu

Katastralni Gzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ
UvazZovany spravce mostu
Hlavni inZzenyr projektu

Odpovédny projektant objektu

Druh pfemostované prekazky

Staniceni kfizeni na 111/10614 (SO 304.125)
Staniceni kfizeni na D3 (SO 304.101)

Uhel kfizeni

PoZadovana vyska prdjezdného prostoru

2 Zakladni udaje o most é
Charakteristika mostu

Délka premosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sifka mezi zabradlimi (svodidly)
Sifka projezdného prostoru
Sifka pruchoziho prostoru
Sifka mostu

Vyska mostu nad terénem*
Stavebni vySka

Plocha mostu®

Zatizeni mostu

Ddlezita upozornéni

! Rozdil nivelet v bodé k¥izeni

D3 0304 Vaclavice - Voragdice

223

Nadjezd silnice 111/11437 (Neveklov — Dlouha Lhota)
v km 35,422

Zahradka u BeneSova

MarSovice

BeneSov

Stredocesky

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, 145 05, Praha 4

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje
Ing. Petr Hradil

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349

Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209

Trasa D3

km 0,626 342
km 35,401 563
60,58°

480+ 0,15m

4 pole — spojita lichobéznikova deska, monoliticky
predpjaty beton

68,20 m

78,47 m

68,20 m

15,0+21,0+19,0+12,0m

OP1 = OP2 = 75,00°

7,50 m

10,00 m

2x0,75m

10,60 m

577 m

1,085 m

10,10 x 68,20 = 688,82 m”

Zatizeni mostu dle EN 1991-2 ed. 2, 11/2015

- model LM1 — skupina pozemnich komunikaci 1
- model LM3 - uvazovano vozidlo 900/150

2 Sjtka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP
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3 Zduavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fedeni

Nadjezd prevadi silnici 111/11437 (Neveklov — Dlouh& Lhota) pres dalnici D3.

Délka mostu a rozpéti jednotlivych poli byla zvolena s ohledem na dispozici okolniho terénu,
smérového i vySkového vedeni prevadéné silnice.

3.2 Udaje o komunikacich

3.2.1  Udaje o silnici 11/11437 (SO 304.125)

Sifkové usporfadani S6,5/50

Smérové poméry v misté mostu pravostrannd prechodnice
stfechovity pfiény sklon 2,5%

VySkové poméry v misté mostu konstantni podélny sklon, s = -5,5%

3.2.2 Udaje o délnici D3 (SO 304.101)

Sifkové usporadani D 27,5/120
Smeérové poméry v misté mostu pfima

stfechovity pfiény sklon 2,5%
VySkové poméry v misté mostu proménny podélny sklon

vrcholovy oblouk R =15 000 m, km 35,842 384

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem leZi v extravilanu mezi obcemi Zajeéi a Dlouha Lhota vychodné
od Neveklova a neni soucasti zvlaStnich zén ochrany pfirody a krajiny. Most se nachazi v misté
rovinatého terénu a je zahlouben 0,5 m pod drovni stavajiciho terénu. Trasa dalnice D3 lezi v tomto
useku v zafezu 7,3 m pod stavajicim terénem.

3.4 Geotechnické podminky
Podklady: PredbéZzny geotechnicky prizkum pro Usek dalnice D3, stavba D 304, Vaclavice —
Voracice, PUDIS a.s., 05/2013

Zéakladové poméry podle CSN 73 6133: jednoduché

Doporuceny zplsob zaloZeni: ploSné na patkach, pasech

DalSi doporuceni pro zakladani:

ZaloZeni objektu predpokladame plosné na patkach &i pasech v nezamrzné hloubce pod upravenym
povrchem terénu v Grovni vrstvy MAR/W1 - mar3ovicky granodiorit zdravy  ve tf. R3 podle CSN 73
6133.

Doporuceni pro dalSi etapy GTP:

V ramci podrobného GTP je velmi vhodna realizace prazkumnych vrtd v prostoru zalozeni pilifa a opér
pro ovéreni skute¢ného pribéhu zvétrani skalniho podkladu a pribéhu hladiny podzemni vody.
Hydrogeologické Udaje a agresivita zemniho prostredi:

NaraZena hladina podzemni vody nebyla zjiSténa (ustalena 1,1 m) a stupen agresivity je hodnocen
jako slabé agresivni stupen XAL.

Po vyprazdnéni statickych zasob o¢ekavame pfitok v fadu 0,x I/s.

Prdzkumné sondy v zajmovém tzemi:

J410, J411 (popis sond je pfilohou TZ)

Korozni prizkum:

Podle vysledkd korozniho priizkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni pro omezeni
vlivu bludnych proudt dle TP 124.

.4 SUDOP 5
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3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

Zalozeni — Pfedpoklada se plosné zalozeni, zaklady opér i pilifd jsou zalozeny na skalni horniné.
Spodni stavba - Opéry jsou navrzené jako nizké obsypané s kratkymi vyvéSenymi trojuhelnikovymi
kfidly a pfechodovymi deskami. Vnitfni pilife jsou tvofeny zakladovou deskou a dvojici sloupl
obdélnikového prifezu.

3.5.2 Nosné konstrukce

Nosnou konstrukci tvofi lichobéznikova spojita deska z pfedpjatého betonu o 4 polich rozpéti 15,0 +
21,0 + 19,0 + 15,0 m. TlouStka desky je 1,0 m.

UloZeni mostu je na pilifich pfes izolované vrubové klouby a u opér na dvojici loZisek.

Mostni zavéry jsou navrZzeny jako povrchové tésnéné.

3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka a izolace
Na mosté je navrzena vozovka dvouvrstva tl. 85 mm (v€. izolace).

3.6.2 Okraje mostu
Monolitické Zelezobetonové fimsy jsou osazeny ocelovymi svodidly podle CSN EN 1317-1, 2, 3, pro
uroven zadrzeni H2. Na obou okrajich mostu je umisténo jednostranné svodidlo, nouzovy chodnik

itky 0,75 m a ocelové zabradli vy3ky 1,1 m. Rimsa ma celkovou $itku 1,55 m s vySkou obrubniku
0,15 m.

3.6.3 Odvodn éni
Odvodnéni mostu zajistuji odvodnovace a lezaté trubni svody k opéfe OP5. Pred licem opéry je voda
svedena skluzem ve vykopovém svahu dalnice do dalni¢niho pfFikopu.

3.6.4 Uprava pod a kolem mostu

Uzemi pod mostem se mimo komunikaci upravi takto:

Svahy se zpevni lomovym kamenem do betonu s pfesahem 0,5m (0,75m) pfes obrys mostu. Podél
kiidel obou opér se zfidi vzdy na pravé strané ve sméru jizdy revizni schodisté. Za konci fims na
kiidlech mostu je nezpevnéna krajnice podél vozovky upravena dlazbou z lomového kamene, délka
odlazdeéni je 5,0 m.

3.7 Zvlastni za Fizeni na most &

Stalé zafizeni: neni.

Nivelaéni znacky: pro méfreni chovani mostu budou ve spodni stavbé, nosné konstrukci a fimséach
umistény nivelaéni znacky.

4 Podmi nujici p Fedpoklady

4.1 Provad éni mostu

Pfistup na stavbu bude zajiStén po trase nové budované dalnice D3 a po stavajici silnici 111/11437.
Pfed zapocetim praci se prfedpoklada sejmuti ornice v misté provadéni. PloSné zéklady se zbuduji
v otevienych stavebnich jamach. Nosna konstrukce se vybetonuje na pevné skruzi.

Vystavba probéhne za UpIné uzavirky silnice 111/11450. Silnice 111/11437 bude pfi vystavbé prijezdna.
VesSkeré podminky feSi POV celé stavby.

Provadeni objektu:
» vytvofeni zafezu pro D3 do Urovné plané komunikace

.4 SUDOP 6
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e otevfeni stavebnich jam, ochrana zakladovych spar podkladnim betonem

e betonaz zakladovych blok( podpér pilifi P2, P3, P4 a zasyp zakladU

e betonaz opér OP1, OP5

* montaz skruze a bednéni NK a betonéz v&etné fims

» dale se vybetonuji zavérné zidky, kfidla a plenty, provede se Uprava za opérou a prechodové

oblasti

* namosté a v pfilehlé komunikaci se poloZi vozovkové vrstvy, osadi se svodidla a zabradli
* nazéavér se provede Uprava svah(, odlazdéni a ozelenéni odpovidajiciho rozsahu

4.2 Souvisejici objekty

V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci
veskerych objektd slouzi koordinaéni situace stavby.

SO 304.101 | Délnice D3

SO 304.125 | Prelozka silnici 111/11437 v km 35,420

SO 304.126 | Prelozka silnice 111/11450 v km 35,420

SO 304.181 | Dopravni opatfeni

SO 304.190 | Dopravni znaéeni ve spravé RSD

SO 304.304 | DeStové kanalizace dalnice km 34,778 — 35,842
SO 304.491 | Systém DIS-SOS - kabelové vedeni

SO 304.494 | Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely
SO 304.801 | Vegetaéni Gpravy - RSD

SO 304.806 | Vegetacni Upravy - StfedocCesky kraj

SO 304.811 | Priprava Uzemi

SO 304.831 | Rekultivace ploch do€asného zaboru

SO 304.832 | Rekultivace zruSenych komunikaci

SO 304.900 | Ochrana D3 pfed vandalizmem a zcizovanim majetku statu

4.3 Vztah k izemi

Z davodu realizace nadjezdu a otevieni dalni¢niho zafezu v misté stavajici silnice 111/11450 dojde k jeji
uzavirce. SoucCasné je nutné dodrzet vSechna bezpecnostni opatfeni pro prace v ochrannych
pasmech inZzenyrskych siti. Nutné prelozky siti je tfeba provést pfed zahajenim stavebnich praci a
fadné je oznacit, aby nedoslo k poruseni pfi zakladani objektu.

4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska a, 130 80 Praha 3
Tel. 267 094 604

E-mail: marian.petr@sudop.cz
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5 Priloha €. 1 — Geologicke sondy
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~ Prvotni geologicka dokumentace vriu { kopané sondy |

ZEMAN - INGED SONDA 5 440
FRAHA Zak o 95 006 2
Magew sk D13 0304 Soia lereny 436,32
2prac. Gkow; RHDr ) ZEMAN Soul. ¥ T3E89583
. X 1062 814,04 ;
‘Wrtmisir JMoraver Ldae o podzemnl vood narakend  usbalend i
Typ soupray WIRTH |
hloubka v m - 1,10
wola . 435,22
= POPIS SONDY fﬁf
Rozmezi v m
od O
a0 040 tmavdhnéda humarnl plscita hilna s 10 % Olomkl vl da F3 2 2
5 om
. 040 140 hngy hlrity stfedni a2 hruby plsek s gied kameny kfemene 25 3 T
| do 10 cm - delvwium graniteidd KVARTER
140 130 bédowdhratdy gracodiant rozlckeny v hlnity stiednl &k by r:. RE 3 2
I sek a drl | zachovand tlextura (53
1,90 400 béRoulnnddy grarodiont sing zuétraly, vdm polohach ak zvé RS 4 202
raly, deskavitd odluény, rozpukany, jadro v diomeich, pfipadnd (33)
délka jadra do 5§ cm, jddro Lze lamal, misty | drobit
400 10,00 sudthy granodiont Zvdtraly af navélraly, rozpukang , o bl 4-4 4 m
Twiiraly, jadro délky o 8 om R4 5 2@
& &7 2m  navelralf, délea jaora &k 40 cm s porucham ¥ hiouboe | & 855,05
5 50-5,595 , 6857 05m A3 56 20E
7.2-THAm  zviiraly  Adra diky do 3 om | Znatngé razpukang A4 5 202
TA-BEmM navetraly, délks jadra ad 40 cm R3  && 202
8857 m zvéiraly, délka adra 2-5 om W4 & 202
4,7-10,0 m navétray déka pdra do 10 em oy 56 202
Ir[%ﬂﬁmictj' typ}
b M
mﬁr.z '
I
Vpoiy bornm, femin a vod Funi penetromelr Skariatri vorky
1798 . F. 2526 bedra & 13 0,4-1 4
1800 - H-B-82m. 14-19, 184 4472

T2TEm

%supop 10

PRAHA



D3 0304 Vaclavice - Voracice )
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.223
Nadjezd silnice 111/11437 v km 35,422

F'r'nmtni- Eznlngiﬁké dokumentace vrtu { kopané sondy )

ZEMAN - INGED SOWDA | 441
PRAHA Fad gislo 950062
Wagey akohs: D3 0304 Kaota terenu 436,00
; Zprac, dkolu: RWNDr ). ZEMAN Saoul Y 736 70967
i ; ¥ 1082 753,58
{NArtmistr Pwicek  Ligaje o podzemnd vodé narakerd  ustilnd
Typ saupravy LGB
i hicubia v M nebyla zisbna
kola
POPIS SONDY gpﬁ‘&lﬁ &
Rozmezi v m o |
ad  da |
00 D40 Imavihnidd humozni plstita hiina s 20 % domkl do 5 cm FAa 2 z !
040 07 hnédy hlinity ak silng hiinity stfedni plsek 5 20 % ovdlenych 55 2 11
omkl gramodiontt vel. do 5 cm - deluvium KVARTER
0,70 200 hnédofedy granodionl zvilraly ak navéiraly, usté deskovilé ®R3 56 202
odluény, rozpukany, jadro w Glomelch vel ples 10em |
amky e obtikng rozbiel Kladivem
200 A00 dito. zdravy, délka jadra ad 20 cm RZ2 6 203
{marSovicky iyp)
]
1
|
("-"LJJJ-L,{_
ML J ZEMAN
]
Wramy hamin, remn a yod Huén! penairometr Skarlatnl veorey

TEES M- 26mm

bedna C & D4-07
0,7-2,0 . 21 B (2 fraceny)

%supop

PRAHA

11



