CASTD.2

VYSKOVY SYSTEM Bpv

SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

Ob,r'e dnatel:

-L.RSD

CR

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC

Ma Pankraci 56, 145 05 Praha 4-Nusle
tel.: +420 241 084 111

e-mail: posta@rsd.cz

Zhotovitel:

“SUDOP
PRAHA

A\V) @ |

-'i—'J I“--\_C PRAHA A S

SDRUZENI SUDOP GROUP

DOFRAVOPROJERT BRND OPRAVOPROJEKT,
% ) 1 E

Zastoupené spoleénosti
SUDOP PRAHA a.s.
Qlganska 1a. 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hiavnl inZenyr projekiu;

ING. PETR HRADIL

W

Asistent hlavniho inZenyra:

b8 Kang <

ING. DANIEL KARFIK

Fro;ek!an!

SUDOP PRAHA a.s.
Qlsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Stredisko,

MOSTU

Vedouci strediska.

ING. DANA WANGLER

ING. PETR ZIKA

Qdpovédny projektant;

Vypracoval: Kontroloval:

ING. MARIAN PETR ING. DANA WANGLER

Akce:

Cislo smiouvy:

13 372 202

Projektovy stupen:

TECHNICKA ZPRAVA

D3 0304 VACLAVICE - VORACICE DUR
Cast Daturm:

VYKRESOVA DOKUMENTACE —_——
MOSTY - SO 304.203 | D.2
Priloha: Maritho: Pocet formalu:

MOST PRES SILNICI 11/114 V KM 33,813 3 Ad

Cislo prilohy:

203.1

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE WE SMYSLL PRISLUSHE SMLOLVY O DILD. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKOMA £ 1212000 Sk KOPIROVANA NEBD JINYM ZPUSOBEM ROZSIROWVANA BEZ SOUHLASL SUDOP PRAHA ax






D3 0304 Vaclavice - Voradice SO 304.203

Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR) Most pfes silnici 11/114 v km 33,813
Obsah
A [ =Y o1 1) 1 VT a T U = V= a1 O SPPERR 4
A4 | F- To | o AW T oY [= o N 4 0 1= = SRR 4
3 ZdUvodnéni MOstu @ JEN0 UMISIENT .....cciiiiiiiiiii et 5
3.1 Ugel mostu a poZadavky Na JENO FESENT ..........ccvieivieeeieeee et 5
3.2 Udaje 0 komunikacich a VOdOtEEICN..............c.cucuiirieiieeeiceeeceeee et 5
3.2.1  Udaje 0 dAINICi D3 (SO 304.100) .....ccvieeieeiieeeeeteeeeteeeeteeeeeeeeeteeeeeseaeseseesete e seesaseeesaessnareenns 5
3.2.2 Udaje o prelozce silnice /114 (SO 304.124) .......oouoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5
TR I U 72= 1 oo T o Yo e 10121 2T 5
3.4 (€1=To) C=Tod pTaTTod =N Lo [ 411 0] Y/ SRS 5
3.5 POPIS KONSITUKCE MOSTU .ottt e e e e e et e e e e e e e e e e annbbeeeeaaeeaaannnes 6
3.5.1 Zakladani @ Spodni StAVDA ........ceviiiiiiiiiiiiiiiiee s e e 6
3.5.2  NOSNA KONSIIUKCE ......eiiiiiiiie ettt et s et e e et e e et e e s anbbe e e s anbeeeeenneeas 6
3.6 VYDAVENT MNOSTU ...ttt ettt e e et e e e st e e e ssba e e e e sstaeeeeassbaeeesnsbeeeesseeeeeanes 6
3.6.1  VOZOVKA @ IZOIACE ... .cii ittt ettt ettt e e bbb e e st e et e e e neeas 6
T @ 1 = 1= 4101 (PR 6
LS T0C T @ To 1Y/ To | =1 o USSR 6
3.6.4  Uprava pod @ KOIEIM MOSHU..........cviueeeieereeeeeeeeeeeee et te e ee et te e ene e es et e seeeeeeeeeaesenareenas 6
3.7 ZVIASINT ZAFIZENT NA MOSTE ...eeiiiiieee et e e e e e ebeas 6
4 Podminujici predPOKIAAY ...........oviiiiiie i a e 7
4.1 (o) Z=To (=1 o T 4 L0 1= (PRSPPI 7
4.2 SOUVISEJICT ODJEKLY ..eieiiiiie et e e e e e e e e et be e e e s tae e e e sntaeeeenneeas 7
4.3 VZEAN K UZEMI 11ttt ettt e e e st e e e st e e e e sstb e e e e ntbeeeestbeeeeataeeeeanes 8
4.4 [0y 4 T 101 4 VA=W (0] 4= To | SO PESR 8
5 Pfiloha €. 1 — GeologiCKE SONAY.......ccuuiiiiiiee e e e e e e e e e e 9
\ 4 SUDOP 3

PRAHA



D3 0304 Vaclavice - Voradice )
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.203
Most pfes silnici 11/114 v km 33,813

1 Identifika €ni idaje mostu

Stavba
Cislo objektu
Nazev objektu

Katastralni Gzemi
Obec / ¢ast
Okres

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ
UvaZovany spravce mostu
Hlavni inZzenyr projektu

Odpovédny projektant objektu

Druh pfemostované prekazky

Staniceni kfizeni na D3 (SO 304.101)
Staniceni kfizeni na 11/114 (SO 304.124)
Uhel kfizeni

PoZadovana vyska prdjezdného prostoru

2 Zakladni udaje o most é
Charakteristika mostu

Délka premosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sirka mezi zabradlimi (svodidly)
Sifka projezdného prostoru
Sifka prichoziho prostoru
Sifka mostu

VySka mostu nad terénem*
Stavebni vySka

Plocha mostu®

Zatizeni mostu

Ddlezita upozornéni

D3 0304 Vaclavice - Voragdice
203 )
Most pfes silnici 11/114 v km 33,813 (MUK NeStétice)

Tisem

Tisem

BeneSov

Stredocesky

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankréci 546/56, 145 05, Praha 4

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Reditelstvi silnic a dalnic

Ing. Petr Hradil

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349

Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209

Silnici 11/114

Silnice - km 31,878 627
km 0,358 128

Silnice - 56,29°

4,80+ 0,15m

4 pole - Sikma spojita deska s konzolovym vyloZzenim -
monoliticky pfedpjaty beton

73,80 m

84,65 m

76,20 m

155+2x22,0+155m

OP1-61,3°% OP2 - 62,21°

Pravy most: 13,75 - 14,50 m

Levy most: 14,50 m

Pravy most: 12,50 - 13,25 m

Levy most: 13,25 m

Pravy most: 1x0,75 m

Levy most: 1x0,75 m

Pravy most: 14,95 — 15,70 m

Levy most: 15,70 m

Celkova Sifka dalnicniho mostu: 31,35 - 32,10 m
9,10 m

1,185 m ,

Pravy most: 15,10 x 76,20 = 1150,62 m*

Levy most: 15,10 x 76,20 = 1150,62 m*

ZatiZzeni mostu dle EN 1991-2 ed. 2, 11/2015

- model LM1 - skupina pozemnich komunikaci 1
- model LM3 - uvazovano vozidla 1800/200 a 3000/240

! Nejvétsi vyskovy rozdil mezi niveletou mostu a terénem
2 Sitka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP
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3 Zduavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fedeni

Most prevadi dalnici D3 pres silnici [1/114 mezi Neveklovem — BeneSovem.

Délka mostu a rozpéti jednotlivych poli byla zvolena s ohledem na dispozici okolniho terénu a
umisténi pfekracované prekazky.

3.2 Udaje o komunikacich a vodote &ich

3.2.1  Udaje o dalnici D3 (SO 304.101)

Sifkové usporfadani D 27,5/120

Smérové poméry v misté mostu levostranna prechodnice
jednostranny pFic¢ny sklon 2,5%

VySkové poméry v misté mostu konstantni podélny sklon; s=+1,35%

3.2.2 Udaje o p FeloZce silnice 11/114 (SO 304.124)

Sifkové usporadani S75/70

Smérové poméry v misté mostu pravostranny oblouk R = 850,00 m
jednostranny pfic¢ny sklon 3,5%

VySkové poméry v misté mostu proménny podélny sklon

Udolnicovy oblouk R = 3500 m, km 0,329 522

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem leZi v extravilanu mezi obcemi Neveklov a Bene3ov a neni soudasti
zvlastnich zén ochrany pfirody a krajiny. Most se nachazi v mirné svazitém terénu. Trasa déalnice D3
lezi v tomto Gseku na nasypovém télese vysky 7,5 — 9,0 m. Silnice 11/114 je 2,0 m v nasypu.

3.4 Geotechnické podminky

Podklady: PredbéZzny geotechnicky prizkum pro Usek dalnice D3, stavba D 304, Vaclavice —
Voracice, PUDIS a.s., 05/2013

Zéakladové poméry podle CSN 73 6133 : slozité

Doporuceny zplsob zaloZeni: hlubinné na velkopriimérovych pilotach

DalSi doporuceni pro zakladani:

Zalozeni objektu predpokladame na pilotach s prfedpokladem opfeni paty pilot do vrstvy hornin R3
(R4) - pFevazné mirné zvétralyjch MAR/W3 (siln & zvétralych W4) podle CSN 73 6133 a podle
hloubky konkrétniho zakladu. Horniny pozadované kvality budou podle zjiSténi prizkumu zastizeny ve
vyrazné odliSnych hloubkéach 6 - (20)m pod drovni terénu.

Doporuceni pro dalSi etapy GTP:

V dalSi etapé prazkumu je nezbytna realizace prazkumnych vrtl v kazdém pilifi pro ovéfeni prabéhu
velmi ¢lenitého zvétrani skalniho podkladu, kdy i relativné velmi hluboky vrt J 129 nezastihl skalni
podklad. Zaroven je nezbytné oveéfit napjaté chovani horizontu podzemni vody.

Hydrogeologické udaje a agresivita zemniho prostredi:

Uroven podzemni vody byla zjiSténa v hloubce 3,5 m p. t. (ustdlend 2,6 m) a stupen agresivity je
hodnocen jako stfedné agresivni stupef XA2.

Velmi vysoky pfitok, moznost pazeni mélkych stavebnich jam pro realizaci pilot Stétovnicemi.
Prdzkumné sondy v zajmovém Uzemi:

J 402, J403 (popis sond je pfilohou TZ)

Poznamky:

TémérF u vSech realizovanych vrtd doSlo k vyraznému vzestupu narazené hladiny podzemni vody.
V pfipadé archivniho vrtu J 401 byl zjistén trvaly pretok vody. Tato zjiSténi je nutné v dalSi etapé
prizkuma ovéfit dalSimi prizkumnymi sondami, vcéetné skutec¢né zastizenych podminek pod
jednotlivymi pilifi, které jsou podle dosavadnich zjiSténi velmi proménlivé.

Korozni prizkum:

.4 SUDOP 5
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Podle vysledku korozniho prazkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni pro omezeni
vlivu bludnych proudt dle TP 124.

3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

ZaloZeni - Dle geotechnického prizkumu volime hlubinné zaloZeni objektu. Piloty opér i vnitfnich
podpér jsou vrtané @900 mm.

Spodni stavba - Opéry jsou navrzené jako nizké obsypané s kratkymi vyvéSenymi trojuhelnikovymi
kiidly a pfechodovymi deskami. Vnitini pilife jsou tvofeny zakladovou deskou a dvojici sloupu
obdélnikového prafezu s vyrazné zkosenymi hranami.

3.5.2 Nosna konstrukce

Nosnou konstrukci tvofi spojita deska s konzolovym vyloZzenim z predpjatého betonu o 4 polich rozpéti
15,5 +2 x 22,0 + 15,5 m. TlouStka desky je 1,1 m.

Konstrukce je uloZen na pilifich i opérach na dvojici lozisek. Pevné lozisko je na pilifi P3, ostatni
loziska jsou posuvna.

Mostni zavéry jsou navrZzeny jako povrchové tésnéné.

3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka a izolace
Na mosté je navrzena vozovka dvouvrstva tl. 85 mm (v€. izolace).

3.6.2  Okraje mostu

Monolitické Zelezobetonové fimsy jsou osazeny ocelovymi svodidly podle CSN EN 1317-1, 2, 3, pro
aroven zadrzeni H2. Na vnéjSich stranach obou mostl je umisténo jednostranné svodidlo, nouzovy
s vySkou obrubniku 0,15 m. Vnitfni fimsa mé& Sitku 0,9 m a je zde umisténo jednostranné svodidlo
vysky 1,0 m.

V obou vnitfnich fimsach je umisténo po 3 chrani¢kach pro vedeni kabelové trasy dalnice (tj. celkem

2x3=6 ks chrani¢ek). Zrcadlo mezi mosty ma Sifku 700 mm a je pfekryto pochozim roStem z tazeného
kompozitu.

3.6.3 Odvodn éni
Odvodnéni mostu zajiStuji odvodriovace a lezaté trubni svody k opéfe OP1. Svody jsou prostupy
zavérnou zidkou zaustény do uklidriovaci Sachty a dale do kanalizace dalnice.

3.6.4 Uprava pod a kolem mostu

Svahy se zpevni lomovym kamenem do betonu s pfesahem 0,5 m (0,75 m) pfes obrys mostu. Podél
kiidel obou opér se zfidi vzdy na pravé strané ve sméru jizdy revizni schodisté. Za konci fims na
kiidlech mostu je nezpevnéna krajnice podél vozovky upravena dlazbou z lomového kamene, délka
odlazdeéni je 5,0 m.

3.7 Zvlastni za fizeni na most é

Stalé zafizeni: neni.

Nivelaéni znacky: pro méfeni chovani mostu budou ve spodni stavbé, nosné konstrukci a fimsach
umistény nivela¢ni znacky.

Chranicky: ve vnitfnich fimsach jsou umistény chranicky pro systém SOS — viz fada objektd 490.

.4 SUDOP 6
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4 Podmi Aujici p Fedpoklady

4.1 Provéad éni mostu

Pfistup na stavbu bude zajiStén po naspu nové budované dalnice D3 a po silnici 11/114. Pred
zapocetim praci se predpoklada sejmuti ornice v misté provadéni. Pro vrtani pilot na opérach je nutné
zfidit nezbytné nutnou €ast nasypového télesa D3. Piloty pod vnitfnimi podpérami se budou vrtat
ze stavajiciho terénu, hluché vrtani cca 2,2 m. Zaklady se zbuduji v otevienych stavebnich jamach
za stalého cerpani vody. Nosna konstrukce se vybetonuje na pevné skruzi.

VesSkeré podminky feSi POV celé stavby.

Provadeni objektu:

» pfed zapocetim praci se predpoklada sejmuti ornice v misté objektu, které neni soucéasti SO
304.203

» vybudovani dil¢i ¢asti nasypu pro OP1

» vytvofeni Sablon pro piloty opéry a vnitfnich podpér

» vyhloubeni zakladovych jam pro zaloZeni pilifd mostu véetné odbourani hlav pilot a Uprava
zakladovych spar

* betonaz opéry OP1a pilifd P2, P3, P4

» vybudovani a pfevedeni provozu silnice 11/114

e odstranéni stavajici silnice 11/114, vybudovani dil¢i ¢asti nasypu pro OP5 a nasledna betonaz
opéry

» vystavba nosné konstrukce mostu, pro podporu bednéni se pouzije pevna skruz

« dale se vybetonuji zavérné zidky, kfidla a plenty, provede se Uprava za opérou a prechodové
oblasti

e na horni povrch NK se provede izolace z natavovanych asfaltovych pasu

» vybetonuji se fimsy a osadi svody odvodnéni. Osadi se mostni zavéry, na mosté a v pfilehlé
komunikaci se polozi vozovkové vrstvy, osadi se svodidla a zabradli

* na zavér se provede Uprava svahovych kuzeld, odlazdéni a ozelenéni odpovidajiciho rozsahu

4.2 Souvisejici objekty

V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci

veskerych objektd slouzi koordinaéni situace stavby.

SO 304.101 Dalnice D3

SO 304.124 PFelozka silnici 11/114

SO 304.181 Dopravni opatfeni

SO 304.190 Dopravni znaéeni ve spravé RSD

SO 304.193 Dopravni znaceni silnice 11/114

SO 304.302 Destova kanalizace délnice km 32,234 — 33,842
SO 304.303 Destova kanalizace délnice km 33,842 — 34,778
SO 304.341 PFeloZka vodovodu PE 110 v km 33,830

SO 304.363.1 | DeStovéa usazovaci nadrz v km 33,875

SO 304.363.2 | Retenéni nadrz v km 33,875

SO 304.453 PfeloZzka OK a MK v km 33,860

SO 304.491 Systém DIS-SOS - kabelové vedeni

SO 304.494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely
SO 304.497 Systém DIS-SOS - kamerovy dohled

SO 304.498 Systém DIS-SOS - optické kabely RSD

SO 304.499.1 | Dalni¢ni informaéni systém DIS

SO 304.801 Vegetaéni Upravy - RSD

SO 304.806 Vegetacéni Upravy - Stfedocesky kraj

SO 304.811 PFiprava Uzemi

SO 304.831 Rekultivace ploch do¢asného zaboru

SO 304.861 Oploceni dalnice
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| SO 304.900 | Ochrana D3 pred vandalizmem a zcizovanim majetku statu

4.3 Vztah k tzemi

V misté kfizeni se stavajici silnici 11/114 je tfeba pocitat s Caste€nym omezenim provozu pfi vystavbe.
Soucasné je nutné dodrZzet vSechna bezpecnostni opatfeni pro prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Nutné prelozky siti je tfeba provést pfed zahajenim stavebnich praci a fadné je
oznacit, aby nedoslo k poruSeni pfi zakladani objektu.

4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska a, 130 80 Praha 3
Tel. 267 094 604

E-mail: marian.petr@sudop.cz
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5 Priloha €. 1 — Geologické sondy
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E. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZEMIN V PODZAKLADI

pretvarné parametry
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