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SO 304.202
Most pres vodote¢ v km 33,692

’

1 Identifika éni udaje mostu

Stavba
Cislo objektu
Nazev objektu

Katastralni Gzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ
UvaZovany spravce mostu
Hlavni inzenyr projektu

Odpovédny projektant objektu
Druh pfemostované prekazky

Staniceni kfizeni na D3 (SO 304.101)
Uhel kfizeni
PoZadovana vyska prdjezdného prostoru

2 Zakladni udaje o most &
Charakteristika mostu

Svétlost otvoru

Délka nosné konstrukce
Sikmost mostu

Sifka mezi zabradlimi (svodidly)
Sitka mostu

VySka mostu nad terénem*
Stavebni vySka

Plocha mostu®

Zatizeni mostu

Ddlezita upozornéni

D3 0304 Vaclavice - Voracice
202
Most pfes vodote¢€ v km 33,692

Tisem

Tisem

BeneSov

Stredocesky

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, 145 05, Praha 4

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Reditelstvi silnic a dalnic

Ing. Petr Hradil

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349

Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209

Vodote¢ a zajiSténi prostupnosti Gzemi z hlediska
zivotniho prostfedi

km 31,692 370

90,00°

Presypany ram - klenbovéa Zelezobetonova konstrukce
v prefabrikovaném nebo monolitickém provedeni

18,67 m

22,67 m

kolmy

28,25 m

71,20 m

12,70 m

0,30 m + pfesypavka 3,45 m

71,20 x 22,67 = 1614,10 m*

Zatizeni mostu dle EN 1991-2 ed. 2, 11/2015

- model LM1 - skupina pozemnich komunikaci 1

- model LM3 - uvazovano vozidla 1800/200 a 3000/240

! Nejvétsi vyskovy rozdil mezi niveletou mostu a dnem vodniho toku
2 Sitka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP
PRAHA
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3 Zddavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fedeni

Most prevadi dalnici D3 pfes vodotec zajiStujici prostupnost Gzemi z hlediska zivotniho prostfedi.
Minimalni svétlost mostniho otvoru musi vyhovovat ochrané pfirody a prdjezdu vozidel. S ohledem
na dostatecnou vySku nasypového télesa byla zvolena klenbova konstrukce, ktera plsobi pfFiznivé
esteticky a sou¢asné minimalizuje rozsah kfidel.

PFednostné je uvazovana ZB monoliticka konstrukce, alternativné Ize v dalSich stupnich PD uvazit
navrh z typovych prefabrikatd.

Z hlediska pozadavk  zivotniho prost fedi je nutno dodrzet:

Vyznamnost migracni cesty pro savce: oblast méné vyznamna (B).

Svétlost v metrech podle vySe indexu prichodnosti (uvazovana Sife silniéniho télesa 30,0 m):
18,7x12,8/30 = 8 (praktické optimum). Migraéni potencialy: MPE=1, MPT=0,8, MP=0,8 (hranice zcela
funkéniho stavu a stavu s nadpriimeérnou, vysokou funkénosti, pouze s malym omezenim).

Navrh opatfeni: ozelenéni v zapadni ¢asti podmosti (kolem potoka) pfiliS§ nezahustovat, aby byla
zfejma moznost prichodu severojiznim smérem; zapadni okraj silnice 11/114 odclonit od nivy potoka
stromoradim.

3.2 Udaje o komunikacich a vodote &ich

3.2.1 Udaje o délnici D3 (SO 304.101)

Sifkové usporadani D 27,5/120
Smérové poméry v misté mostu levostranna prechodnice

jednostranny pfic¢ny sklon 3,36% (v ose NK)
VySkové poméry v misté mostu proménny podélny sklon

Udolnicovy oblouk R = 10 000m, km 33,461 152
s=+1,00% (v ose NK)

3.2.2 Vodote € — Prelozka LBP Tisemského potoka v km 33,692 (SO 304.32 1)

Objekt je vyvolan kfizenim trasy dalnice mostnim objektem se stavajici vodote¢i. Jedna se o
levostranny pfitok Tisemského potoka. Navrhuje se smérova Uprava vodotece, ktera bude
korespondovat s umisténim mostniho objektu (SO 304.202) a plynule navazuje na stavajici koryto.
Navrh vySkového vedeni nivelety dna vodoteCe je vdzan na kotu dna stavajiciho koryta v misté
zalsténi a na koétu stavajiciho dna koryta na konci Upravy. PFicny profil se navrhuje odpovidajici
stavajicimu korytu, tj. lichobéznikovy profil Sitky dna 0,3 m, sklony svahd 1:2, hloubka koryta se
pohybuje v rozmezi 0,7 m—-1,3 m.

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem leZi v extravilanu zapadné od obce Tisem a protéka zde levostranny pritok
Tisemského potoka. Most se nachazi v mirné svazitém terénu. Trasa dalnice D3 lezi v tomto Useku na
nasypovém télese vysky 11,5m. Vodote¢ prochazi pod mostem v ose NK.

3.4 Geotechnické podminky
Podklady: PredbéZzny geotechnicky prizkum pro Usek dalnice D3, stavba D 304, Vaclavice —
Voracice, PUDIS a.s., 05/2013

Zéakladové poméry podle CSN 73 6133: slozité

Doporuceny zplsob zalozeni: hlubinné na velkopriimérovych pilotach

DalSi doporuceni pro zakladani:

ZaloZeni objektu predpokladame na pilotadch s prfedpokladem opfeni paty pilot do vrstvy hornin R3
(R4) - pfevazné mirné zvétralych MAR/W3 (silné zvétralych W4) podle CSN 73 6133 a podle hloubky

.4 SUDOP 5
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konkrétniho zakladu. Horniny poZzadované kvality budou podle zjiSténi prazkumu zastizeny ve vyrazné
odliSnych hloubkéach 6 - (20)m pod Urovni terénu.

Doporuceni pro dalSi etapy GTP:

V dalSi etapé pruzkumu je nezbytna realizace prazkumnych vrtl v kazdém pilifi pro ovéfeni prabéhu
velmi ¢lenitého zvétrani skalniho podkladu, kdy i relativné velmi hluboky vrt J 129 nezastihl skalni
podklad. Zaroven je nezbytné oveéfit napjaté chovani horizontu podzemni vody.

Hydrogeologické Udaje a agresivita zemniho prostredi:

Urover podzemni vody byla zjisténa v hloubce 9,0 m p. t. (ustalena pretok) a stuper agresivity je
hodnocen jako stfedné agresivni stupef XA2.

Prdzkumné sondy v zajmovém Uzemi:

J 401 (popis sond je pfilohou TZ)

Poznamky:

Témér u vSech realizovanych vrtll doSlo k vyraznému vzestupu narazené hladiny podzemni vody.
V pfipadé archivniho vrtu J 401 byl zjiStén trvaly pfetok vody. Tato zjiSténi je nutné v dalSi etapé
prizkuma ovéfit dalSimi prizkumnymi sondami, vcéetné skutec¢né zastizenych podminek pod
jednotlivymi pilifi, které jsou podle dosavadnich zjiSténi velmi proménlivé.

Korozni prizkum:

Podle vysledkd korozniho priizkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni pro omezeni
vlivu bludnych proudt dle TP 124.

3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

V DUR je s ohledem na konstrukci mostu zvoleno plo3né zakladani na vrstvé podkladniho betonu
s moznosti vymeény podlozi za Stérkopiskovy polStar. Po upfesnéni IGP v DSP se zaloZeni pfizpusobi
skute¢nym geotechnickym hodnotam.

3.5.2 Nosné konstrukce

Konstrukci mostu tvofi otevieny tubus s parabolickou klenbou vodorovné svétlosti 18,67 m a svislé
svétlosti 10,27 m se zakladovymi pasy Sitky 4,30 m. TlouStka Zelezobetonové klenby je 0,30 m
s koncovymi nabéhy tloustky 0,70 m. Cela tubusu jsou sefiznuta podle sklonu nasypového télesa
délnice.

Konstrukci Ize efektivné zhotovit v prefabrikovaném nebo i monolitickém provedeni.

3.5.3 Zasyp

Predpoklada se spolupusobeni Zelezobetonové klenby se zasypem a ztoho plynouci zvlastni
pozadavky na materidl zasypu klenby, jeho ulozeni a hutnéni. VnéjSi zasyp zaklad(i a zasyp
prechodové oblasti je sou¢asti mostu.

3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka
Na nasypovém télese nad klenbou je navrzena vozovka ve stejném slozeni jako v pfilehlé trase
v celkové tl. 0,67 m.

3.6.2 Izolace

Klenba je opatfena celoploSnou izolaci NAIP na vrstvu penetraéniho natéru s ochranou drenéznim
geokompozitem (drendzni jadro + oboustranna geotextilie). V misté dilatacnich spar se provede
zesileni izolace pasy s vysokou prtaznosti. Vnitfni betonové plochy, které budou ve styku se
zeminou, se izoluji natéry proti zemni vihkosti.

.4 SUDOP 6
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3.6.3 Odvodn éni

Most je odvodnén podélnym a pficnym sklonem vozovky. Odvodnéni svah( pfimo nad vrcholem
klenby zajistuji Zlaby z lomového kamene podél lemovaci fimsy, které budou v paté zadstény do
pfikopu dalni¢niho télesa.

Odvodnéni nasypu v pfechodové oblasti mostu je doplnéno pfiénou drenazi 150 mm umisténou na
rubu klenby a vyusténou v ¢elech mostu.

3.6.4 Uprava pod a kolem mostu

Povrch svahd podél sefiznuti tubusu bude odvodnén kamennym vydlazdénim. Ve svahu pred Cely
tubusu se navrhuje zabradli proti padu ze svahu pod most.

Uprava koryta potoka pod mostem neni souéasti tohoto objektu.

3.7 Zvlastni za Fizeni na most é

Stalé zafizeni: neni.

Nivelaéni znacky: pro méfeni chovani mostu budou ve spodni stavbé, nosné konstrukci a fimsach
umistény nivela¢ni znacky.

Chranicky a trubni vedeni: v silniénim télese nad vrcholem klenby jsou umistény chrani¢ky pro systém
SOS - viz fada objektd 490 a kanalizace dalnice.

4 Podmi nujici p Fedpoklady

4.1 Provéad éni mostu

Pfistup na stavbu bude zajiStén v trase nové budované dalnice D3 a po provizorni pfijezdové
komunikaci od silnice 11/14.

Pfed zapocetim praci se predpoklada sejmuti ornice v misté provadéni a zfizeni pfelozky Tisemského
potoka. Zaklady se zbuduji v otevienych stavebnich jaméch za stalého ¢&erpani vody. Nosna
konstrukce se vybetonuje na pevné skruzi nebo provede v prefabrikovaném provedeni.

VesSkeré podminky feSi POV celé stavby.

Provadeni objektu:
» vyhloubeni zakladovych jam pro zalozeni mostu a Uprava zakladové spary
»  zfizeni z&kladovych blokud
» vybudovani skruze a betonaz nosné konstrukce vcetné fims.
e zéasyp stavebnich jam, vybudovani odvodnéni rubu konstrukce a postupna vystavba
prechodové oblasti mostu
» dokonceni silni¢niho télesa a terénni Upravy

4.2 Souvisejici objekty
V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci
veskerych objektl slouzi koordinacéni situace stavby.

SO 304.101 Dalnice D3

SO 304.181 Dopravni opatfeni

SO 304.190 Dopravni znaéeni ve spravé RSD

SO 304.321 Prelozka LBT Tisemského potoka v km 33,692

SO 304.302 Destova kanalizace dalnice km 32,234 — 33,842

SO 304.491 Systém DIS-SOS - kabelové vedeni

SO 304.494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely

SO 304.362.1 | Destova usazovaci nadrz v km 33,595

SO 304.362.2 | Retenéni nadrz v km 33,595

SO 304.498 Systém DIS-SOS - optické kabely RSD

SO 304.499.1 | Dalni¢ni informaéni systém DIS

SO 304.801 Vegetaéni Upravy - RSD
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SO 304.806 Vegetacéni Upravy - Stfedocesky kraj

SO 304.811 PFiprava Uzemi

SO 304.831 Rekultivace ploch do¢asného zaboru

SO 304.861 Oploceni dalnice

SO 304.900 Ochrana D3 pfed vandalizmem a zcizovanim majetku statu

4.3 Vztah k tuzemi

V prostoru staveniSté se nenachazi zadné znamé inzenyrské sité a pfi vystavbé nebudou dotéeny
Zadné provozované komunikace.

4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska a, 130 80 Praha 3
Tel. 267 094 604

E-mail: marian.petr@sudop.cz
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5 Priloha €. 1 — Geologické sondy
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E. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZEMIN V PODZAKLADI
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