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D3 0304 Vaclavice - Voradice )
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.209
Most pfes mistni komunikaci v km 44,208

1 Identifika €ni idaje mostu

Stavba
Cislo objektu
Nazev objektu

Katastralni Gzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ
UvaZovany spravce mostu
Hlavni inzenyr projektu

Odpovédny projektant objektu

Druh pfemostované prekazky

Staniceni kfizeni na D3 (SO 304.101)
Staniceni kfizeni na polni cesté (SO 304.168)

Uhel kfizeni
PoZadovana vyska prdjezdného prostoru

2 Zakladni udaje o most é
Charakteristika mostu

Délka pfemosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sirka mezi zabradlimi (svodidly)
Sifka prijezdného prostoru
Sifka prichoziho prostoru
Sifka mostu

VySka mostu nad terénem*
Stavebni vySka

Plocha mostu®

Zatizeni mostu

Ddlezita upozornéni

! Rozdil nivelet v bodé k¥izeni

D3 0304 Vaclavice - Voragdice
209
Most pfes mistni komunikaci v km 44,208

Minartice

Minartice

BeneSov

Stredocesky

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, 145 05, Praha 4

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Reditelstvi silnic a dalnic

Ing. Petr Hradil

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349

Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209

Polni cesta vychodné od Chlumeckého rybnika a
zajisténi prostupnosti Gzemi
prostfedi

km 44,208 310

km 0,108 866

90,00°

4,20 m

3 pole - spojita deska s konzolovym vylozenim -
monoliticky pfedpjaty beton

49,80 m

64,80 m

52,60 m

150+21+150m

kolmy

Pravy most: 13,75 m

Levy most: 13,75 m

Pravy most: 12,50 m

Levy most: 12,50 m

Pravy most: 1x0,75 m

Levy most: 1x0,75 m

Pravy most: 15,75 m

Levy most: 15,75 m

Celkova Sifka dalni¢niho mostu: 31,70 m
6,54 m

1,085 m )
Pravy most: 15,15 x 52,60 = 796,89 m”
Levy most: 15,15 x 52,60 = 796,89 m*
Zatizeni mostu dle EN 1991-2 ed.2, 11/2015
- model LM1 - skupina pozemnich komunikaci 1

- model LM3 - uvazovano vozidla 1800/200 a 3000/240

Pravy most — transparentni PHS — 3,0 m
Dalni¢ni kanalizace vede pfes most - SO 310
Lokalni prvky USES v zdjmovém Gzemi

2 Sjtka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP
PRAHA

z hlediska zivotniho
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3 Zduavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fedeni

Most prevadi dalnici D3 pfes polni cestu vychodné od Chlumeckého rybnika a zajiStuje prostupnost
Gzemi z hlediska Zivotniho prostfedi. Propojeni prvki USES zlstane zachovano.

Délka mostu a rozpéti jednotlivych poli byla zvolena s ohledem na dispozici okolniho terénu, umisténi
pfekracovanych prfekdzek a zachovéani prostupnosti z hlediska Zivotniho prostredi.

Z hlediska pozadavk U Zivotniho prost Fedi je nutno dodrzet:

Vyznamnost migracni cesty: oblast stfedniho vyznamu, kategorie Zivo€icht - B.

Okoli Kfe€ovického potoka — vzhledem k okolni krajiné je migracni cesta vyznamna pro savce velikosti
prasete divokého (Sus scrofa) a srnce obecného (Caprolus capreolus) a ptaky, navrzené feSeni je
odpovidajici. Pro obojzivelniky je vyznamna lokalita LBC Chlumecky rybnik, lezici zapadné od trasy
(nebude ovlivnén).

Svétlost v metrech podle vySe indexu prichodnosti (uvazovani Sife silni¢niho télesa 30 m): 70,8 x
vySka 5,1/30=19 (stfedni hodnota praktického optima).

Migracni potencialy: v pfipadé podmosti vySSim nez 4 m: MPE=1, MPT=0,7, MP=0,7 (funkéni stav
s nadpriimérnou, vysokou funkénosti).

Navrh opatfeni: po stranach zapadni strany navadéci vegetace, pohledové musi byt pro zivocichy
zfejmy prachod do volné krajiny na strané druhé.

3.2 Udaje o komunikacich

3.2.1 Udaje o dalnici D3 (SO 304.101)

Sifkové usporadani D 27,5/120

Smeérové poméry v misté mostu levostranny oblouk R =1 600 m
jednostranny pficny sklon 4,0%

VySkové poméry v misté mostu proménny podélny sklon

Udolnicovy oblouk R = 10 000 m, km 44,165 899
OP1: +0,71%, OP2: +1,43%

3.2.2 Udaje o p FeloZce polni cesty (SO 304.168)
Prelozka polni cesty je v kategorii P4, dispozice a vedeni viz pfehledna situace.

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem leZi v extravilanu vychodné od obce Minartice je soucasti téchto
dotéenych lokalnich USES — LBC Chlumec rybnik, LBK podél polni cesty k lesnimu biocentru, LBC
lesni biocentrum. Most se nachazi v mirné svazitém terénu. Trasa délnice D3 leZi v tomto Useku na
nasypovém télese vysky 6,2 — 6,7 m. Polni cesta je mirné cca 0,3 m pod stavajicim terénem.

3.4 Geotechnické podminky

Podklady: PredbéZzny geotechnicky prizkum pro Usek dalnice D3, stavba D 304, Vaclavice —
Voracice, PUDIS a.s., 05/2013

Zakladové poméry podle CSN 73 6133: slozité

Doporuceny zpdsob zalozeni: ploSné na patkach, pasech

DalSi doporuceni pro zakladani:

Zalozeni objektu pfedpokladdme plosné na patkach ¢i pasech ve vrstv & hornin R3 - p fevazné mirné
zvétralych SED/W3 sedl éanskych granodiorit @ podle CSN 73 6133 ve hloubce cca 4 m pod Grovni
puavodniho terénu.

Doporuceni pro dalSi etapy GTP:

.4 SUDOP 5
PRAHA
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V dalSi etapé prlizkumu je nezbytnd realizace prlzkumnych vrtG pfimo v prostoru realizace zakladu
mostu pro ovéfeni skutecné skladby pokryvnych Gtvard a prabéhu povrchu a zvétrani skalniho
podkladu terénu.

Hydrogeologické Gdaje a agresivita zemniho prostredi:

Uroven podzemni vody byla zjisténa v hloubce 0,4 — 2,6 m p. t. (ustalena 0,30 — 0,85 m) a stupefi
agresivity je hodnocen jako slabé agresivni stupen XAL.

Pritok v drovni 0,x aZz x I/s horizontem hrubych bazélnich sedimentl, obtizna az nerealizovatelna
moznost pazeni stavebni jamy Stétovnicemi.

Prdzkumné sondy v zajmovém Uzemi:

J212, J438 (popis sond je pfilohou TZ)

Poznamky:

Predpokladame obtizné pazeni stavebni jamy pfi ploSném zakladani kvali balvanitym Stérkm pfi bazi
kvartérniho podkladu. Eventualné mozné hlubinné zalozeni na pilotach v hloubce cca 6,0 m.

Korozni prizkum:

Podle vysledkd korozniho priizkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni pro omezeni
vlivu bludnych proudt dle TP 124.

3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

Zalozeni - Dle geotechnického prizkumu volime ploSné zaloZeni vnitfnich podpér na Urovni R3. Piloty
opér jsou vrtané @900mm s vetknutim do R2-R3.

Spodni stavba - Opéry jsou navrzené jako nizké obsypané s kratkymi vyvéSenymi trojuhelnikovymi
kfidly a pfechodovymi deskami. Vnitfni pilife jsou tvofeny zakladovou deskou a dvojici sloupl
obdélnikového prifezu s vyrazné zkosenymi hranami.

3.5.2 Nosné konstrukce

Nosnou konstrukci tvofi dvoutramovy spojity nosnik s konzolovym vyloZenim z pfedpjatého betonu o 3
polich rozpéti 15,0 + 21,0 + 15,0 m. Tloustka desky je 1,0 m.

UloZeni mostu je na pilifich i opérach na dvojici lozisek. Pevné loZisko je na pilifi P3, ostatni loziska
jsou posuvna.

Mostni zavéry jsou navrzeny jako povrchové tésnéné.

3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka aizolace
Na mosté je navrzena vozovka dvouvrstva tl. 85 mm (v€. izolace).

3.6.2 Okraje mostu
Monolitické Zelezobetonové fimsy jsou osazeny ocelovymi svodidly podle CSN EN 1317-1, 2, 3, pro

uroven zadrzeni H2 — jednostranna, H3 - oboustranné. Na vnéjSich stranach obou mostu je umisténo
jednostranné svodidlo, nouzovy chodnik Sifky 0,75 m a ocelové zabradli vysky 1,10 m na levém

ma Sifku 1,70 m a je zde umisténo na levém mosté oboustranné svodidlo, fimsa pravého mostu je
s prejizdnym obrubnikem.

V obou vnitfnich fimséch je umisténo po 3 chrani¢kach pro vedeni kabelové trasy dalnice (tj. celkem
2x3=6 ks chranicek). Zrcadlo mezi mosty mé Sifku 0,10 m a je prekryto elastomerovym pasem.

3.6.3 Odvodn éni
Odvodnéni mostu zajiStuji odvodnovace a lezaté trubni svody k opéfe OP1. Svody jsou prostupy
zavérnou zidkou zaustény do uklidfiovaci Sachty a dale do kanalizace dalnice.

.4 SUDOP 6
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3.6.4 Uprava pod a kolem mostu

Uzemi pod mostem se mimo komunikaci upravi takto:

Svahy se zpevni lomovym kamenem do betonu s pfesahem 0,50 m (0,75 m) pfes obrys mostu. Podél
kiidel obou opér se zfidi vzdy na pravé strané ve sméru jizdy revizni schodisté. Za konci fims na
kiidlech mostu je nezpevnéna krajnice podél vozovky upravena dlazbou z lomového kamene, délka
odlazdeéni je 5,0 m.

3.7 Zvlastni za fizeni na most é

Stalé zafizeni: neni.

Nivelaéni znacky: pro méfreni chovani mostu budou ve spodni stavbé, nosné konstrukci a fimsach
umistény nivela¢ni znacky.

Chranicky: ve vnitfnich fimsach jsou umistény chranicky pro systém SOS — viz fada objektd 490.
Pod konzolou NK bude uchyceno trubni vedeni prfevadéjici dalniéni kanalizaci — viz fada objektd 300.

4 Podmi Aujici p Fedpoklady

4.1 Provéad éni mostu

Pfistup na stavbu bude zajistén po naspu nové budované dalnice D3 a po stavajici polni komunikaci.
Pfed zapocetim praci se pfedpoklada sejmuti ornice v misté provadéni. Pro vrtani pilot na opérach je
nutné zfidit nezbytné nutnou ¢ast nasypového télesa D3. PloSné zaklady se zbuduji v otevienych
stavebnich jamach za stalého Cerpani vody. Nosna konstrukce se vybetonuje na posuvné nebo
prestavitelné skruzi.

VesSkeré podminky feSi POV celé stavby.

Provadeni objektu:

» pfed zapocetim praci se predpoklada sejmuti ornice v misté objektu, které neni soucasti SO
304.209

e pro vrtani pilot na opérach je nutné zfidit nezbytné nutnou ¢ast nasypového télesa D3

» vytvofeni Sablon pro piloty opér

» vyhloubeni zékladovych jam pro zaloZeni pilifd mostu a Gprava zakladovych spéar

* betonaz opér a pilifd

» vystavba nosné konstrukce mostd, pro podporu bednéni se pouZije pevna skruz

» dale se vybetonuji zavérné zidky, kfidla a plenty, provede se Uprava za opérou a prechodové
oblasti

* nahorni povrch NK se provede izolace z natavovanych asfaltovych pasi

» vybetonuji se fimsy a osadi svody odvodnéni. Osadi se mostni zavéry, na mosté a v pfilehlé
komunikaci se polozi vozovkové vrstvy, osadi se svodidla, zabradli a PHS

e na zaver se provede Uprava svahovych kuzel(, odlazdéni a ozelenéni odpovidajiciho rozsahu

4.2 Souvisejici objekty
V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci
veskerych objektl slouzi koordinaéni situace stavby.

SO 304.101 Dalnice D3

SO 304.168 PreloZka polni cesty v km 44,210

SO 304.167 Polni cesta v km 42,500 - 44,190 vlevo

SO 304.181 Dopravni opatfeni

SO 304.190 Dopravni znageni ve spravé RSD

SO 304.310 Destova kanalizace dalnice km 43,398 — 44,470

SO 304.346 Pripojeni odpodivky ,Minartice* na pfivadé¢ pitné vody

SO 304.389 Uprava melioraci km 44,010 — 44,430

SO 304.765 Protihlukové stény km 44,100 - 44,300 vpravo

LA SuDOP ;
PRAHA
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SO 304.491

Systém DIS-SOS - kabelové vedeni

SO 304.494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely

SO 304.498 Systém DIS-SOS - optické kabely RSD

SO 304.499.1 | Dalni¢ni informaéni systém DIS

SO 304.801 Vegetaéni Upravy - RSD

SO 304.806 Vegetacéni Upravy - Stfedocesky kraj

SO 304.811 PFiprava Uzemi

SO 304.831 Rekultivace ploch do¢asného zaboru

SO 304.832 Rekultivace zruSenych komunikaci

SO 304.861 Oploceni dalnice

SO 304.900 Ochrana D3 pfed vandalizmem a zcizovanim majetku statu

4.3 Vztah k izemi

V misté kfizeni se stavajici polni cestou je tfeba pocitat s omezenim provozu pfi vystavbé.

Soucasné je nutné dodrZzet vSechna bezpecnostni opatfeni pro prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Nutné pfelozky siti je tfeba provést pfed zahajenim stavebnich praci a fadné je
oznacit, aby nedoslo k poruSeni pfi zakladani objektu.

4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska a, 130 80 Praha 3
Tel. 267 094 604

E-mail: marian.petr@sudop.cz

.4 SUDOP
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5 Priloha €. 1 — Geologické sondy
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A. GEOLOGICKY PROFIL (viz pfilozeny geotechnicky fez)
Pokryvné atvary

symbol geologicka charakteristika
DEL pisek hlinity s Glomky granitoidd, hrubozrnny, pevny a2 tuhy (deluvialni sedimenty)
B suté s balvany pfevazné zvétralych granitoidd a hlinitopis€itou vyplni, pfevainé pevné
Skalni podlozi
symbol geologicka charakteristika

granodiorit sedléanského typu, stupné zvétrani:

SED/WS |sed|cansky granodiorit, zcela zvétraly, rozpadavy na pisek s pfimési jemnozrnné zeminy
SED/W4 |sedléansky granodiorit, silng zvétraly, dlomkovité aZ kusovité rozpadavy
SED/W3 |sediCansky granodiorit, mirné zvétraly, kvadrovité odluény, rozpadavy na bloky maleé velikosti

symboly vstev odpovidaji oznadeni v podélném geotechnickém fezu i tabulkach geotechnickych charakteristik
B. ZAKLADNI UDAJE

Druh objektu: Dalnitni most, tiipolovy

Zakl. poméry podle CSN 73 6133: slozité

Doporuceny zplsob zaloZeni: plosné na patkach, pasech

Dali doporuéeni pro zakladani: ZaloZeni objektu pfedpokladdame ploéné na patkach &i pasech ve vrstvé

hornin R3 - prevazné mirné zvétralych SED/W3 sedléanskych
granodiorita podle CSN 73 6133 ve hloubce cca 4 m pod drovni plvodniho
terénu.

Doporuceni pro daldi etapy GTP: \/ dalsi etapé prizkumu je nezbytna realizace pruzkumnych vrtd pfimo v
prostoru realizace zakladu mostu pro ovéfeni skuteéné skladby pokryvnych
Utvard a prabéhu povrchu a zvétrani sklaniho podkladu,

C. HYDROGEOLOGICKE UDAJE

Sonda J212| J 438
Hiadina podzemni naraz.| 2,60 | 0,40
vody v hloubce (m) ustal. | 0,85 | 0,30
Agresivita dle CSN EN 206-1 | XA1 slaba (tj. 300 - 320 kg cementu na 1 m” betonu)
Pritok vody do zakl. jamy | pfitok v Grovni 0,x aZ x l/s horizontem hrubych bazalnich sedimentu,
obtizna az nerealizovatelna moznost pazeni stavebni jamy Stétovnicemi

D. POZNAMKY, VYSVETLIVKY

Predpokiddame obtiZng paZeni stavebni jamy pfi plodném zaklsdani kvill batvanitym Stérkim pii bazi kvartérniho podiladu,
Eventuaing moiné hiubinné zaloZeni na pilotach v hioubce cca 6m.

&sumw 10
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E. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZEMIN V PODZAKLADI
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F. GEOTECHNICKE PARAMETRY HORNIN V PODZAKLADI
— pretvarné parametry smyk.pevnost @
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G. POZNAMKY, VYSVETLIVKY
U piscitych a stérkovitych zemin plati hodnoty vypoctové Unosnosti pro zaklad Sicky b =1m
5 vyjimkou vypodtove unosnosti maji vsechny uvedang parametry povahu mistnich normovych charakteristik
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