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D3 0304 Vaclavice - Voradice )
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.206
Most pfes Zderadicky potok v km 37,246

1 Identifika €ni idaje mostu

Stavba
Cislo objektu
Nazev objektu

Katastralni Gzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ
UvaZovany spravce mostu
Hlavni inzenyr projektu

Odpovédny projektant objektu
Druh pfemostované prekazky

Staniceni kfizeni na D3 (SO 304.101)

Staniceni kfizeni na polni cesté (SO 304.157)
Staniceni kfizeni na polni cesté (SO 304.176)
Staniceni kfizeni na polni cesté (SO 304.158)
Uhel kfizeni

Pozadované vyska prdjezdného prostoru

2 Zakladni udaje o most é
Charakteristika mostu

Délka premosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sifka mezi zabradlimi (svodidly)

Sifka projezdného prostoru
Sifka prachoziho prostoru
Sifka mostu

Vyska mostu nad terénem*

Stavebni vySka
Plocha mostu®

D3 0304 Vaclavice - Voragdice
206
Most pfes Zderadicky potok v km 37,246

Zderadice, MarSovice u BeneSova
Zderadice, MarSovice
BeneSov

StredoCesky ’
Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56, 145 05, Praha 4

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Reditelstvi silnic a dalnic

Ing. Petr Hradil

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349

Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209
Udoli se Zderadickym potokem a polni cestou
vychodné od Zderadic.

Polni cesta — km 37,072 289

Polni cesta — km 0,058 809

Zderadicky potok — km 37,245 332

Polni cesta — km 37,786 794

0,058 809

0,068 862

0,094 000

Polni cesta — 89,91°

Polni cesta — 42,93°

Zderadicky potok — 84,02°

Polni cesta — 83,35°

4,20 m

13 poli - spojity nosnik, komorovy prufez (letma
montéaz), pficné délené prefabrikaty z predpjatého
betonu

742,60 m

760,80 m

747,00 m

42,0+ 11x60+42,0m

kolmy

Pravy most: 13,75 m

Levy most: 13,75 m

Pravy most: 12,50 m

Levy most: 12,50 m

Pravy most: 1x0,75 m

Levy most: 1x0,75 m

Pravy most: 14,95 m

Levy most: 14,95 m

Celkové Sifka délniéniho mostu: 30,60 m
28,00 m

3,085 m ,
Pravy most: 14,35 x 747,00 = 10 719,45m?
Levy most: 14,35 x 747,00 = 10 719,45 m*

! Nejvétsi vyskovy rozdil mezi niveletou mostu a terénem
2 Sitka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP
PRAHA
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Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pfes Zderadicky potok v km 37,246

Zatizeni mostu Zatizeni mostu dle EN 1991-2 ed. 2, 11/2015

- model LM1 - skupina pozemnich komunikaci 1

- model LM3 - uvazovano vozidla 1800/200 a 3000/240
Ddlezitd upozornéni Lokalni prvky USES v z&jmovém Gzemi

3 Zduavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fe3eni

Most prevadi dalnici D3 pfes udoli se Zderadickym potokem a nové vzniklymi polnimi cestami.
Propojeni prvki USES zlstane zachovano.

Délka mostu a rozpéti jednotlivych poli, byla zvolena s ohledem na dispozici okolniho terénu, umisténi
prekracovanych prekazek a tvar dalni¢niho télesa s pfihlédnutim k doporu¢ené maximalni vysce
dalniéniho nasypu v rozmezi 8 — 10 m.

Z hlediska pozadavk U Zivotniho prost Fedi je nutno dodrzet:

Vyznamnost migracni cesty: oblast stfedné vyznamn@, kategorie zivocich( - B.

Niva Zderadického potoka — lokélni biocentrum funkéni — vychodné od Zderadic. Navazuje
na vychodni hranici lokalniho biocentra funkéniho Zderadicky potok. Vzhledem k okolni krajiné je
migracni cesta vyznamna pro savce az do velikosti srnce obecného (Capreolus capreolus) a prasete
divokého (Sus scrofa). Z hlediska obojzivelnikd je dulezita pro skokana hnédého (Rana temporaria) a
ropuchu obecnou (Bufo bufo) a zlstava (v kontextu s délkou mostniho télesa) odpovidajici.

Svétlost v metrech podle vySe indexu prachodnosti (uvazovani Sife silniéniho télesa 30 m):
802,6x25,8/30=690,2 (zcela funkéni, idealni stav).

Migracni potencidly: MPE=1, MPT=1, MP=1 (zcela funk&niho stav, blizici se idealnimu feSeni).

Navrh opatfeni: zachovani rostlého terénu kolem Zderadického potoka i jeho koryta, jinak
bez pfipominek.

3.2 Udaje o komunikacich

3.2.1 Udaje o délnici D3 (SO 304.101)

Sifkové usporfadani D 27,5/120

Smérové poméry v misté mostu pravostrannd prechodnice
jednostranny pfic¢ny sklon 2,5%

VySkové poméry v misté mostu proménny podélny sklon

Udolnicovy oblouk R = 8 000m, km 36,959 610 — pfima —
vrcholovy oblouk R =25 000m, km 38,241 375
OP1: +0,34%, OP15: +1,46%

3.2.2 Udaje o polnich cestach (SO 304.157, SO 304.1 76, SO 304.158)
Prelozky polnich cest jsou v kategorii P4, dispozice a vedeni viz pfehledna situace.

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem leZi v extravilanu mezi obcemi Zderadice a Mar3ovice jihovychodné od
Neveklova a je soucasti t&chto dotéenych lokalnich USES - LBK Zeradicky potok, LBK po okraj obce
Zderadice. Most se nachazi v mirné svazitém terénu. Trasa dalnice D3 lezi vtomto Useku na
nasypovém télese vysky 6,5 — 9,6 m. Polni cesty jsou max. 1,0 m nad stavajicim terénem.

3.4 Geotechnické podminky

Podklady: Pfedbézny geotechnicky prizkum pro uUsek dalnice D3, stavba D 304, Vaclavice —
Voracice, PUDIS a.s., 05/2013
Dalnice D3, Usek 0304-0305/I, Doplhkovy predbézny geotechnicky priizkum, PUDIS a.s.,
08/2016

.4 SUDOP 5
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D3 0304 Vaclavice - Voradice SO 304.206

Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR) Most pfes Zderadicky potok v km 37,246
Zéakladové poméry podle CSN 73 6133: slozité
Doporuceny zplsob zaloZeni: hlubinné na velkopriimérovych pilotach

DalSi doporuceni pro zakladani:

Zalozeni objektu predpokladame na pilotach s pfedpokladem opfeni paty pilot do vrstvy hornin R3 -
pfevdzné mirné zvétralych MAR/W3 . Horniny pozadované kvality budou podle zjiSténi pradzkumu
zastizeny v hloubkach 6 — 19 m pod Urovni terénu. V pfipadé prazské (S) opéry a eventuelné prvniho
pilite pak je mozné zakladat ploSné v horizontu MAR/W4, R4 v hloubce cca 5 - 7 m.

Doporuceni pro dalSi etapy GTP:

V dalSi etapé prizkumu je nezbytnd realizace prizkumnych vrtl v kazdém pilifi pro ovéfeni prabéhu
¢lenitého skalniho podkladu. Vrt J 155 také zastihl zilné magmatity. Vrt J 157 zastihl inosné skalni
podloZi az ve zna¢nych hloubkadch a do své likvidace vykazoval vyznamny pretok vody. Tyto
predpoklady je nutné v dalSi etapé GTP ovérit.

Hydrogeologické Udaje a agresivita zemniho prostredi:

Uroven podzemni vody byla zjisténa v hloubce pretok — 8,5 m p. t. (ustalena 0,7 — 7,9 m) a stupen
agresivity je hodnocen jako stfedné agresivni stupern XA2.

Velmi vysoky povrchovy pfitok, moznost pazeni mélkych stavebnich jam pro realizaci pilot
Sté&tovnicemi.

Prdzkumné sondy v zajmovém Uzemi:

J155, DP156, J157, DP158, J159, DP160, J161, DP162, J163, DP164, J519, DP165 (popis sond je
pfilohou TZ) — sondy J415, J416, J 417 lezi mimo trasu dalnice D3

Poznamky:

vrtech J157 a J416 dokonce k trvalému p Fetoku na povrchu. Tato zjiSténi je nutné v dalSi etapé
prizkumu ovéfit dalSimi prizkumnymi sondami, vcéetné skute¢né zastizenych podminek pod
jednotlivymi pilifi, které jsou podle dosavadnich zjiSténi velmi proménlivé.

Korozni prizkum:

Podle vysledkd korozniho priizkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni pro omezeni
vlivu bludnych proudt dle TP 124.

3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

ZaloZeni - Dle geotechnického prizkumu volime hlubinné zaloZeni objektu. Piloty opér i vnitfnich
podpér jsou vrtané @1200 mm.

Spodni stavba - Opéry jsou navrzené jako nizké obsypané s kratkymi vyvéSenymi trojuhelnikovymi
kiidly a prechodovymi deskami. Vnitfni pilife jsou tvofeny zakladovou deskou a jednim sloupem tvaru
H s rozSifenou hlavici.

3.5.2 Nosna konstrukce

Nosnou konstrukci tvofi spojity nosnik komorového priifezu s konzolovym vylozenim z pfedpjatého
betonu o 13 polich s rozpétim 42,0 + 11 x 60,0 + 42,0 m. VySka komory je 3,0 m.

UloZeni mostu je na pilifich i opérach na dvaoijici lozisek. Pevna loziska jsou umisténa na pilifich P7 a
P8.

Mostni zavéry jsou navrZzeny jako povrchové tésnéné.

3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka a izolace
Na mosté je navrzena vozovka tfivrstva tl. 135 mm (v€. izolace).

.4 SUDOP 6
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3.6.2 Okraje mostu

Monolitické Zelezobetonové Fimsy jsou osazeny ocelovymi svodidly podle CSN EN 1317-1, 2, 3, pro
uroven zadrzeni H2. Na vnéjSich stranach obou mostl je umisténo jednostranné svodidlo, nouzovy
chodnik Sitky 0,75 m a ocelové zabradli vySky 1,10 m. VnéjSi fimsa ma celkovou Sitku 1,55 m
s vySkou obrubniku 0,15 m. Vnitfni fimsa ma Sifku 0,9 m a je zde umisténo jednostranné svodidlo

vySky 1,0 m.

3.6.3 Odvodn éni
Odvodnéni mostu zajiStuji odvodriovace a lezaté trubni svody k opéfe OP1. Svody jsou prostupy
zavérnou zidkou zaustény do uklidriovaci Sachty a dale do kanalizace dalnice.

3.6.4 Uprava pod a kolem mostu

Uzemi pod mostem se mimo komunikaci upravi takto:

Svahy se zpevni lomovym kamenem do betonu s pfesahem 0,5 m (0,75 m) pfes obrys mostu. Podél
kiidel obou opér se zfidi vzdy na pravé strané ve sméru jizdy revizni schodisté. Za konci fims na
kfidlech mostu je nezpevnéna krajnice podél vozovky upravena dlazbou z lomového kamene, délka
odladzdéni je 5,0 m.

3.7 Zvlastni za fizeni na most é

Stélé zafizeni: neni.

Nivelacni znacky: pro méreni chovani mostu budou ve spodni stavbé, nosné konstrukci a fimsach
umistény nivelaéni znacky.

Chrénicky: ve vnitfnich fimsach jsou umistény chrani¢ky pro systém SOS — viz fada objektd 490.

EZS: komora mostu bude zajiSténa proti neopravnénému vstupu pomoci elektronického zabezpecéeni
a dale bude zfizeno jeji osvétleni se zdsuvkovym rozvodem.

4 Podmi Aujici p Fedpoklady

4.1 Provad éni mostu

Vystavba mostu se bude provadét v souladu s celkovou koordinaci vystavby D3. Pfistup na stavenisté
bude zajiStén v ose trasy a po mistnich komunikacich. VeSkeré navaznosti a sled praci mezi ostatnimi
objekty stavby jsou feSeny v POV stavby.

Postup stavby mostu:

» pfed zapocetim praci se predpoklada sejmuti ornice v misté objektu a zfizeni pfipadnych prelozek
inZzenyrskych siti (neni sou¢asti SO206).

* pro vrtani pilot na opérach je nutné zfidit nezbytné nutnou €ast nasypového télesa D3 vcetné
pfipadnych sanacénich opatfeni podloZi.

e Vytvoreni Sablon pro piloty opér a vnitfnich podpér, vrtani a betonaz pilot.

* Vyhloubeni z&kladovych jam pro zalozeni vnitfnich podpér mostu véetné odbourani hlav pilot a
Uprava zékladovych spar.

» Betonaz zékladovych blokd podpér.

» Dale se budou provadét driky spodni stavby opér a pilifli aZz po Glozné bloky lozisek.

»  Stavebni jAmy z&klad( pilitd se zasypou za prabézného hutnéni zasypového materialu.

» Postup vystavby nosné konstrukce obou mostl je do zna¢né miry zavisly na zvoleném typu
konstrukce. V pfipadé montované varianty pfipada v Gvahu letma montaz vahadlovym zpusobem
s konci krajnich poli podporovanymi pevnou skruzi a v pfipadé monolitické konstrukce se nabizi
pouziti posuvné skruze.

« Dale se vybetonuji zavérné zidky, kfidla a plenty, provede se Uprava za opérou a prechodové
oblasti.

* Na horni povrch NK se provede izolace z natavovanych asfaltovych pasu.

* Vybetonuji se fimsy a osadi svody odvodnéni. Osadi se mostni zavéry, na mosté a v prilehlé
komunikaci se polozi vozovkové vrstvy, osadi se svodidla a zabradli.
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 Na zaveér se provede Uprava svahovych kuzel(, Gprava silniéniho pfikopu stavajici silnice 1/6,
odlazdéni a ozelenéni odpovidajiciho rozsahu.

4.2 Souvisejici objekty
V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci
veskerych objektd slouzi koordinaéni situace stavby.

SO 304.101 Dalnice D3

SO 304.123 Prelozka silnici 111/11434

SO 304.155 Polni cesta v km 35,390 — 37,060 vlevo

SO 304.156 Polni cesta v km 35,490 — 37,080 vpravo

SO 304.157 Prelozka polni cesty v km 37,070

SO 304.158 Polni cesta v km 37,850 — 38,550 vlevo

SO 304.159 Polni cesta v km 37,850 — 38,320 vpravo

SO 304.176 Pfijezd k retenéni nadrzi v km 37,100

SO 304.181 Dopravni opatfeni

SO 304.190 Dopravni znaéeni ve spravé RSD

SO 304.191 Dopravni znageni ve spravé RSD - ostatni silnice

SO 304.305 Destova kanalizace dalnice km 35,842-37,864

SO 304.306 Destova kanalizace dalnice km 37,864 — 38,223

SO 304.325 Uprava Zderadického potoka v km 37,245

SO 304.331 Trubni svod do Zderadického potoka km 37,245 — 37,860

SO 304.365.1 | Destova usazovaci nadrz v km 37,020

SO 304.365.2 | Retenéni nadrz v km 37,020

SO 304.366.1 | Destova usazovaci nadrz v km 37,880

SO 304.386 Uprava melioraci km 37,330 — 37,450

SO 304.387 Uprava melioraci km 37,800 — 38,200

SO 304.491 Systém DIS-SOS — kabelové vedeni

SO 304.494 Systém DIS-SOS — trubky pro optické kabely

SO 304.495 Systém DIS-SOS — meteostanice

SO 304.497 Systém DIS-SOS — kamerovy dohled

SO 304.498 Systém DIS-SOS — optické kabely RSD

SO 304.499.1 | Dalni¢ni informaéni systém DIS

SO 304.499.3 | Rozvod v komorach mostu SO 206

SO 304.499.4 | EZS mostu SO 206

SO 304.801 Vegetaéni Upravy - RSD

SO 304.806 Vegetaéni Upravy — StfedoCesky kraj

SO 304.811 PFiprava Uzemi

SO 304.831 Rekultivace ploch do¢asného zaboru

SO 304.832 Rekultivace zruSenych komunikaci

SO 304.861 Oploceni dalnice

SO 304.900 Ochrana D3 pfed vandalizmem a zcizovanim majetku statu

4.3 Vztah k tzemi

V misté kfizeni se stavajici polni cestou je tfeba pocitat s omezenim provozu pfi vystavbé.

Soucasné je nutné dodrZzet vSechna bezpecnostni opatfeni pro prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Nutné prelozky siti je tfeba provést pfed zahajenim stavebnich praci a fadné je
oznacit, aby nedoslo k poruSeni pfi zakladani objektu.

4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska a, 130 80 Praha 3
Tel. 267 094 604

E-mail: marian.petr@sudop.cz
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5 Priloha €. 1 — Geologické sondy
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E. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZEMIN V PODZAKLADI
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D3 0304 Vaclavice - Voradice )
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.206
Most pfes Zderadicky potok v km 37,246

PU D I S projektova, prizkumna a konzultaéni spoletnost
% PUDIS a.=., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
akeclovd spolednast tol.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz

DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA

podet dderd N10 (1) / penetracni odpor Gy, (MPa)

akce/lokalita D3 0304 Vaclavice - Voracice, pfedbéiny GTP datum unor - biezen 2013
sonda ¢, DP165 b 738 187,49 x= 108470374 z= 411,85
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Prvotni genlnglﬁ:ka dukumentade -n;tu { hupané sondy )
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FRAMA Zaw Zige B ODE 2
Mazes kol 003 0304 Eala tereny  SHEBS
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mi zrmy (55
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dlemaeich, kbend (e [dmal a drokil (=1
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hlinitow detl - wypif swisié poruchy, s limanitowgme poviaky ¥ (551
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D3 0304 Vaclavice - Voradice

Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR)
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Prvotni genln-gichﬂ dokumentace vrtu ( kopané sondy )

fak tizo 95 006G 2

heazey cislu D3 0304 Kota lerdny 380,21

fprse. (Moiu RMDOr ) ZEMAN Sl ¥ TATITI0E
, X T OUA A0S 0
J Moravec  Lidaje o podeesing wodd naraiend  Uslbilend
WARTH
Fiuska wim 070 piuiok
Wda 735
POPIS SONDY
imnavinndéda humozni hlina Fa
bébowdhnida jilovita hilna tuha F7
Ledy pistitojiowly st mekiy, hrikkalovy Fa
dito, tuby F4
diie |, mékky Fd

Lpdy jilovity stfedni pisek s cm palehami jilovibikhe sillu uhd g4
konzistence a 25 % Sl vel. do 10 em

pestry, béEowy a nafialovdly Komphex om ak dm poloh jilovitd- 53
ho pisku a jilovilopstitého Siérku - 30-40 % Stérkd do 5 cm,

ojed. karmeny wel. a¥ ples promear vt

hndidodedy granitord rozlokeny v hlinity jemny ak stfednl pisek, RS
sg zachovanou taxiuro - sjaty biok 154)
Ledy, siné hlinity jemny ak stiedni plsek - napiav, 5 gjad. =1
Stérky do 5 cm EVARTER

mndidy & hnédosedy granadiorit rozickeny v hiindy jemny ak 1]
sthednl pisek, zachovana texiura (54)
Sedy a hnédy granadiont siing owitraly, rozpukany, jadro e RS
lahoe idmat a drotl (58)

(Saravsky bip)

Wrorky hornin, kemin @ wod Rucni gemsinomalr Shartadni vicarky
1733.p. 322 bednaéd #04.08.
134 - P =T 88 0826, 2634,
1735 -P- 1l f-1dm Jdedd L4532
woak vosdy bedna €. & 5354

S4-111 11 914 m
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; Prvotni geologicka dﬁﬂmentane vriu { Kopa né"sunﬂy }
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T 50 dtio huhd ] k] 21
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