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D3 0304 Vaclavice - Voradice )
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.207
Most pres vodote¢ v km 39,209

1 Identifika €ni idaje mostu

Stavba
Cislo objektu
Nazev objektu

Katastralni Gzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ
UvaZovany spravce mostu
Hlavni inzenyr projektu

Odpovédny projektant objektu

Druh pfemostované prekazky

Staniceni kfizeni na D3 (SO 304.101)
Uhel kfizeni

PoZadovana vyska prdjezdného prostoru

2 Zakladni udaje o most é
Charakteristika mostu

Délka premosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sirka mezi zabradlimi (svodidly)
Sifka projezdného prostoru
Sifka prichoziho prostoru
Sifka mostu

Vyska mostu nad terénem*
Stavebni vySka

Plocha mostu®

Zatizeni mostu

Ddlezita upozornéni

D3 0304 Vaclavice - Voracice
207
Most pfes vodote¢ v km 39,209

MarSovice u BeneSova

MarSovice

BeneSov

Stredocesky

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, 145 05, Praha 4

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Reditelstvi silnic a dalnic

Ing. Petr Hradil

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349

Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209

Vodote¢ zapadné od MarSovic
km 39,225 579

90,00°

4,20 m

3 pole - spojitd deska s konzolovym vylozenim -
monoliticky pfedpjaty beton

48,80 m

61,80 m

51,20 m

15,0 + 20,0 + 15,0 m

kolmy

Pravy most: 13,75 m

Levy most: 13,75 m

Pravy most: 12,50 m

Levy most: 12,50 m

Pravy most: 1x0,75 m

Levy most: 1x0,75 m

Pravy most: 15,75 m

Levy most: 15,75 m

Celkova Sifka dalnicniho mostu: 31,70 m

8,95 m

1,085 m )

Pravy most: 15,15 x 61,80 = 936,27 m*

Levy most: 15,15 x 61,80 = 936,27 m*

ZatiZzeni mostu dle EN 1991-2 ed. 2, 11/2015

- model LM1 - skupina pozemnich komunikaci 1
- model LM3 - uvazovano vozidla 1800/200 a 3000/240
Levy most — transparentni PHS, h=3,0 m
Lokalni prvky USES v zajmovém Gzemi

! Nejvétsi vyskovy rozdil mezi niveletou mostu a dnem vodniho toku
2 Sitka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP
PRAHA



D3 0304 Vaclavice - Voradice ) SO 304.207
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pres vodote¢ v km 39,209

3 Zduavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fedeni

Most prevadi dalnici D3 pres vodoted v km 39,209 a polni cestu. Propojeni prvkd USES zlstane
zachovano.

Délka mostu a rozpéti jednotlivych poli byla zvolena s ohledem na dispozici okolniho terénu, umisténi
pfekracovanych pfekazek a tvar dalniéniho télesa.

Z hlediska pozadavk U Zivotniho prost Fedi je nutno dodrzet:

Vyznamnost migracni cesty pro savce: oblast méné vyznamna, kategorie zivocichu - B.

Niva potoka Musik — vzhledem k okolni krajiné je migracni cesta vyznamna pro savce do velikosti
srnce obecného (Capreolus capreolus) a prasete divokého (Sus scrofa). Z hlediska obojzivelnikd je
dulezitda pro skokana hnédého (Rana temporaria) a ropuchu obecnou (Bufo bufo) a zlstava
(v kontextu s délkou mostniho télesa) odpovidajici.

Svétlost v metrech podle vySe uvedeného indexu prachodnosti (uvazovani Sife silniéniho télesa 30 m):
48,8x6,5:30=10,6 (spodni hranice praktického optima).

Migracni potencidly: MPE=1, MPT=0,9, MP=0,9 (zcela funk&niho stav).

Navrh opatfeni: zachovani rostlého terénu kolem potoka i jeho koryta, jinak bez pfipominek.

V dalSim stupni projektové dokumentace bude provéfena moznost navrhu ,Integrovaného
mostniho objektu “ dle prpravovaného TP ,Integrované mosty“. V pfipadé, Ze budou splnény
vSechny technické pozadavky, bude po odsouhlaseni investorem navrzena mostni konstrukce bez
mostnich zavér( a lozisek jako plné integrovany most. Tomuto pozadavku bude pfizpdsoben i rozsah
podrobného IGP, ktery musi vyhovovat pozadavkdm zminéného TP na integrované mosty.

3.2 Udaje o komunikacich a vodote é&ich

3.2.1  Udaje o dalnici D3 (SO 304.101)

Sifkové usporadani D 27,5/120

Smeérové poméry v misté mostu levostranna oblouk R =1 600 m
jednostranny pficny sklon 4,0%

VySkové poméry v misté mostu proménny podélny sklon

udolnicovy oblouk R = 10 000 m, km 39,313 777
OP1: -1,09%, OP2: -0,59%

3.2.2 Udaje o polni cest & (SO 304.155)
Prelozka polni cesty je v kategorii P4, dispozice a vedeni viz pfehledna situace.

3.2.3 Vodote ¢ - Pfelozka vodote ¢e Musik v km 39,210 (SO 304.326)

Objekt je vyvolan kfizenim trasy dalnice mostnim objektem SO 304.207 se stavajici vodoteci a dale
pfelozkami polnich cest SO 304.160 a SO 304.161. Navrhuje se smérova Uprava vodotecCe, ktera
bude korespondovat s umisténim pilife mostu a prelozkami polnich cest. Trasa pFelozky plynule
navazuje na stavajici koryto. Navrh vysSkového vedeni nivelety dna vodoteCe je vdzan na kotu dna
stavajiciho koryta v misté zalsténi a na kotu stavajiciho dna koryta na konci Upravy. PFiény profil se
navrhuje odpovidajici stavajicimu korytu, tj. lichobéznikovy profil Sitky dna 0,6 m, sklony svahu 1:2,
hloubka koryta se pohybuje v rozmezi 0,9 m - 1,3 m.

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem lezi v extravilanu zapadné od MarSovic a je soucasti téchto dotéenych
lokalnich USES - LBK v trase pfitoku MarSovického potoka, LBC MarSovicky potok — Musik, LBK
v trase MarSovického potoka. Most preklenuje mirné Gdoli. Trasa dalnice D3 lezi vtomto Useku
na nasypovém télese vysky 5,5 — 6,5 m. Polni cesta je cca 1,4 m nad pavodnim terénem.
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3.4 Geotechnické podminky

Podklady: PredbéZzny geotechnicky prizkum pro Usek dalnice D3, stavba D 304, Vaclavice —
Voracice, PUDIS a.s., 05/2013

Zakladové poméry podle CSN 73 6133: slozité

Doporuceny zpdsob zalozZeni: ploSné na desce

DalSi doporuceni pro zakladani:

ZaloZeni objektu pfedpokladame na zakladové desce v Urovni hrubych sedimentd bazalni vyplné adoli
B v zeminach typu hrubého Stérku s hlinitopiscitou vypini v hloubce cca 3 - 4 m. Eventuelné je mozné
téZ zalozeni na pilotach vetknutych do horizontu mirné zvétralého granodioritu MAR/W3 v hloubce cca
10-12 m.

Doporuceni pro dalSi etapy GTP:

V dalSi etapé prlizkumu je nezbytna realizace prizkumnych vrtd v kazdém pilifi pro ovéreni prabéhu
¢lenitého skalniho podkladu a nasledné hrubé Stérkovité vyplné udoli.

Ovéfit pFitoky do stavebnich jam pro dalSi stupné PD v&etné navrhu mozného pazeni stavebnich jam.
Hydrogeologické Udaje a agresivita zemniho prostredi:

Uroven podzemni vody byla zjisténa v hloubce 2,7 — 4,0 m p. t. (ustadlena 1,24 — 2,10 m) a stupefi
agresivity je hodnocen jako slabé agresivni stupen XAL.

Velmi vysoky povrchovy pfitok, omezena moznost pazeni stavebnich jam Stétovnicemi.

Prdzkumné sondy v zajmovém tzemi:

J175, DP174, J422 (popis sond je prilohou TZ)

Poznamky:

Pazeni stavebnich jam v pfipadé ploSného zaloZeni objektu bude pomérné komplikované z davodu
obtizného zarazeni Stétovnic do hrubych bazalnich Stérka.

Korozni prizkum:

Podle vysledkd korozniho priizkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni pro omezeni
vlivu bludnych proudu dle TP 124.

3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

Zalozeni - Dle geotechnického prazkumu volime hlubinné zaloZeni objektu. Piloty opér i vnitfnich
podpér jsou vrtané @900mm.

Spodni stavba - Opéry jsou navrzené jako nizké obsypané s kratkymi vyvéSenymi trojuhelnikovymi
kfidly a pfechodovymi deskami. Vnitfni pilife jsou tvofeny zakladovou deskou a dvojici sloupl
obdélnikového prifezu s vyrazné zkosenymi hranami.

3.5.2 Nosné konstrukce

Nosnou konstrukci tvofi spojita deska s konzolovym vylozenim z pfedpjatého betonu o 3 polich rozpéti
15,0 + 20,0 + 15,0m. TlouStka desky je 1,0 m.

UloZeni mostu je na pilifich pfes izolované vrubové klouby a u opér na dvojici loZisek.

Mostni zavéry jsou navrZzeny jako povrchové tésnéné.

3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka aizolace
Na mosté je navrzena vozovka dvouvrstva tl. 85 mm (v€. izolace).

3.6.2 Okraje mostu

Monolitické Zelezobetonové fimsy jsou osazeny ocelovymi svodidly podle CSN EN 1317-1, 2, 3,
pro Uroven zadrzeni H2 — jednostranna, H3 - oboustranné. Na vnéjSich strandch obou mostu je
umisténo jednostranné svodidlo, nouzovy chodnik Sifky 0,75 m a ocelové zabradli vysSky 1,10 m na

.4 SUDOP 6
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Vnitfni fimsa ma Sifku 1,70 m a je zde umisténo na levém mosté oboustranné svodidlo, fimsa pravého
mostu je s prejizdnym obrubnikem.

V obou vnitfnich fimsach je umisténo po 3 chrani¢kach pro vedeni kabelové trasy dalnice (tj. celkem
2x3=6 ks chranic¢ek). Zrcadlo mezi mosty ma Sifku 0,10 m a je prekryto pochozim roStem z tazeného
kompozitu.

3.6.3 Odvodn éni
Odvodnéni mostu zajiStuji odvodriovace a lezaté trubni svody k opéfe OP4. Svody jsou prostupy
zavérnou zidkou zaustény do uklidriovaci Sachty a dale do kanalizace dalnice.

3.6.4 Uprava pod a kolem mostu

Uzemi pod mostem se mimo komunikaci upravi takto:

Svahy se zpevni lomovym kamenem do betonu s pfesahem 0,50 m (0,75 m) pfes obrys mostu. Podél
kiidel obou opér se zfidi vzdy na pravé strané ve smeéru jizdy revizni schodiSté. Za konci fims
na kfidlech mostu je nezpevnéna krajnice podél vozovky upravena dlazbou z lomového kamene,
délka odlazdéni je 5,0 m.

3.7 Zvlastni za fizeni na most é

Stélé zarizeni: neni.

Nivelacni znacky: pro méreni chovani mostu budou ve spodni stavbé, nosné konstrukci a fimsach
umistény nivelaéni znacky.

Chranicky: ve vnitfnich fimsach jsou umistény chranicky pro systém SOS — viz fada objektd 490.

4 Podmi Aujici p Fedpoklady

4.1 Provad éni mostu

Pfistup na stavbu bude zajiStén po naspu nové budované délnice D3 a po stavajici komunikaci. Pfed
zapocetim praci se predpoklada sejmuti ornice v misté provadéni. Pro vrtani pilot na opérach je nutné
zfidit nezbytné nutnou ¢ast nasypového télesa D3. Piloty pod vnitfnimi podpérami se budou vrtat
ze stavajiciho terénu, hluché vrtani cca 5,5 m. Zaklady pilitd se zbuduji vtésnénych stavebnich
jamach za stalého ¢erpani vody. Nosna konstrukce se vybetonuje na pevné skruzi.

VesSkeré podminky feSi POV celé stavby.

Provadéni objektu:

e pfed zapocetim praci se predpoklada sejmuti ornice v misté objektu, které neni soucasti SO
304.207, docasné prelozeni vodotece Musik a odstranéni polni cesty pod opérou OP4

e pro vrtani pilot na opérach je nutné zfidit nezbytné nutnou ¢ast nasypového télesa D3

e vytvoreni Sablon pro piloty opér i vnitfnich podpér

» vyhloubeni zakladovych jam pro zaloZeni pilifd mostu v€etné odbourani hlav pilot a Gprava
zakladovych spar

e betonaz opér a pilitd

» vystavba nosné konstrukce mostu, pro podporu bednéni se pouZije pevna skruz

» dale se vybetonuji zavérné zidky, kfidla a plenty, provede se Uprava za opérou a prechodové
oblasti

* nahorni povrch NK se provede izolace z natavovanych asfaltovych pasi

» vybetonuji se fimsy a osadi svody odvodnéni. Osadi se mostni zavéry, na mosté a v pfilehlé
komunikaci se polozi vozovkové vrstvy, osadi se svodidla, zabradli a PHS

e na zaveér se provede Uprava svahovych kuzel(, odlazdéni a ozelenéni odpovidajiciho rozsahu

.4 SUDOP 7
PRAHA



D3 0304 Vaclavice - Voradice )
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.207
Most pres vodote¢ v km 39,209

4.2 Souvisejici objekty
V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci
veskerych objektd slouzi koordinaéni situace stavby.

SO 304.101 Dalnice D3

SO 304.160 Polni cesta v km 38,340 - 39,230 vpravo

SO 304.161 Polni cesta v km 38,340 - 39,230 vLEVO

SO 304.162 Prelozka polni cesty v km 39,230

SO 304.181 Dopravni opatfeni

SO 304.190 Dopravni znageni ve spravé RSD

SO 304.307 Destova kanalizace délnice km 38,223 — 39,184
SO 304.308 Destova kanalizace délnice km 39,184 — 39,592
SO 304.326 Prelozka vodote¢e Musik v km 39,210

SO 304.367.1 | DeStova usazovaci nadrz v km 39,3150

SO 304.367.2 | Retenéni nadrz v km 39,150

SO 304.368.1 | DeStova usazovaci nadrz v km 39,289

SO 304.368.2 | Reten¢ni nadrz v km 39,289

SO 304.388 Uprava melioraci km 39,230 — 39,540

SO 304.762 Protihlukové stény km 38,410 - 39,178 vlevo
SO 304.491 Systém DIS-SOS - kabelové vedeni

SO 304.494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely
SO 304.498 Systém DIS-SOS - optické kabely RSD

SO 304.499.1 | Dalni¢ni informacni systém DIS

SO 304.780 Zemni val km 39,260 — 39,480 vlevo

SO 304.801 Vegetaéni Upravy - RSD

SO 304.806 Vegetacni Upravy - Stfedocesky kraj

SO 304.811 Priprava Gzemi

SO 304.831 Rekultivace ploch do¢asného zaboru

SO 304.832 Rekultivace zruSenych komunikaci

SO 304.861 Oploceni déalnice

SO 304.900 Ochrana D3 pfed vandalizmem a zcizovanim majetku statu

4.3 Vztah k uzemi

V misté kfizeni se stavajici komunikaci je tfeba pocitat s omezenim provozu pfi vystavbé. Déle je
nutné uvazovat s prelozkou vodotece Musik.

Soucasné je nutné dodrZzet vSechna bezpecnostni opatfeni pro prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Nutné pfelozky siti je tfeba provést pfed zahajenim stavebnich praci a fadné je
oznadit, aby nedoslo k poruseni pfi zakladani objektu.

4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska a, 130 80 Praha 3
Tel. 267 094 604

E-mail: marian.petr@sudop.cz

SUDOP
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E. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZEMIN V PODZAKLADI

pretvarné parametry
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DEL plevainépevné | CSCG| 225 |[20,0-21,0 8 15 0,40 17 10 24 2-30 |
FLA1 prevazne tuhé | CI CS 150 [158,0-20,5 5 10 0,42 13 10 22 3 |
FL2 pevnélstiulehle |GMG-F| 275 [205-22,0| 40 80 0,34 62 0 35 3-41 1]
B pievaing pevné | GM 250 |205-22,01 20 40 0,35 32 5 30 | 3-4/-11 -l
F. GEOTECHNICKE PARAMETRY HORNIN V PODZAKLADI
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MAR/MWS | RERS | =20 225 |20,5-220 12 25 0,37 5 25 3 |
MARMW4 | RER4 | 20-10| 250 [220-240 45 a0 0,34 10 28 3-441 1=
MARM3 | R4R3 | 10-25| 350 |24,0-255 120 240 0,31 35 32 4-5/ ]
MAR/MW2Z | R3IR2 | 25-70| 800 |255-26.5 300 600 | 0,28 75 35 | 5-6/ Il
MARMW1 R2 |70-140| 1600 |26,5-275 750 1400 | 0,26 150 38 6/ V-V

G. POZNAMKY, VYSVETLIVKY

U piséitych a Stérkovitych zemin plati hodnofy vypodtoveé dnosnosti pro zaklad Sitky b=1m

5 vyimkou vypocétové dnosnosti mafi viechny uvedané parametry povahu mistnich normovych charaktanstik
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projektova, prizkumna a konzultaéni spole€nost

tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz_info@pudis.cz

X= 108578556 z=

datum tnor - biezen 2013

400,88

Crnamicka nenetrainl sounma BORROS. mstodcio! postun nodle DN 4094

geologicka charakteristika

fluvigni sedimenty FL

deluniaini sedimanty DEL

Hinibakamenita suté - wplh depresi B

Zvétralé granodionty MAR-W

% PU DIS PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
akclava spaleEnast
DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA
akece/lokalita D32 0304 Vaclavice - Voradice, pfedbéiny GTP
sonda . DP174 y= 738 907,78
o T T
‘ —olel Oderd
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10 T
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