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D3 0304 Vaclavice - Voradice )
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.208
Most pres MarSovicky potok v km 39,555

1 Identifika €ni idaje mostu

Stavba
Cislo objektu
Nazev objektu

Katastralni Gzemf
Obec
Okres

Kraj
Objednatel

Nadrizeny organ

UvaZovany spravce mostu
Hlavni inzenyr projektu
Odpovédny projektant objektu
Druh pfemostované prekazky

Staniceni kfizeni na D3 (SO 304.101)

Staniceni krfizeni s polni cestou (SO 304.163)
Uhel kfizeni

PoZadovana vyska prdjezdného prostoru

2 Zakladni udaje o most é
Charakteristika mostu

Délka pfemosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sifka mezi zabradlimi (svodidly)
Sifka prijezdného prostoru
Sifka pruchoziho prostoru
Sifka mostu

VySka mostu nad terénem*
Stavebni vySka

Plocha mostu®

Zatizeni mostu

Ddlezita upozornéni

D3 0304 Vaclavice - Voragdice
208
Most pfes MarSovicky potok v km 39,555

MarSovice u BeneSova

MarSovice

BeneSov

Stredocesky

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, 145 05, Praha 4

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Reditelstvi silnic a dalnic

Ing. Petr Hradil

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349

Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209

MarSovicky potok, polni cesta a zajiSténi prostupnosti
Uzemi z hlediska zivotniho prostredi

MarSovicky potok - km 39,565 073

Polni cesta — km 39,580 054

km 0,169 751

MarSovicky potok — 70,19°

Polni cesta — 69,94°

4,20 m

3 pole - Sikma spojita deska s konzolovym vyloZzenim -
monoliticky pfedpjaty beton

49,80 m

65,25 m

52,20 m

150+21,0+150m

OP1 - °66,76° OP2 - 68,31°

Pravy most: 13,75 m

Levy most: 13,75 m

Pravy most: 12,50 m

Levy most: 12,50 m

Pravy most: 1x0,75 m

Levy most: 1x0,75 m

Pravy most: 15,75 m

Levy most: 15,75 m

Celkova Sifka dalni¢niho mostu: 31,60 m

9,40 m

1,085 m

Pravy most: 15,15 x 52,20 = 790,83 m”

Levy most: 15,15 x 52,20 = 790,83 m*

Zatizeni mostu dle EN 1991-2 ed.2, 11/2015

- model LM1 - skupina pozemnich komunikaci 1
- model LM3 - uvazovano vozidla 1800/200 a 3000/240
Lokalni prvky USES v zajmovém Gzemi

! Nejvétsi vyskovy rozdil mezi niveletou mostu a dnem vodniho toku
2 Sitka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP
PRAHA



D3 0304 Vaclavice - Voradice ) SO 304.208
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pres MarSovicky potok v km 39,555

3 Zduavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fedeni

Most prevadi dalnici D3 pfes MarSovicky potok polni cestu a zajiStuje prostupnost Uzemi z hlediska
Zivotniho prostfedi. Propojeni prvkd USES ziistane zachovano.

Délka mostu a rozpéti jednotlivych poli, byla zvolena s ohledem na dispozici okolniho terénu, umisténi
pfekracovanych pfekazek a tvar dalniéniho télesa.

Z hlediska pozadavk U Zivotniho prost Fedi je nutno dodrzet:

Vyznamnost migracni cesty pro savce: oblast méné vyznamna, kategorie zivocichu - B.

Niva MarSovického potoka — vzhledem k okolni krajiné je migracni cesta vyznamna pro savce
do velikosti srnce obecného (Capreolus capreolus) a prasete divokého (Sus scrofa). Z hlediska
obojzivelniku je dulezitd pro skokana hnédého (Rana temporaria) a ropuchu obecnou (Bufo bufo) a
zUstava (v kontextu s délkou mostniho télesa) odpovidajici.

Svétlost v metrech podle vySe indexu prachodnosti (uvazovani Sife silniéniho télesa 30 m):
70,8x7,4/30=17,46 (stfedni hodnota praktického optima).

Migracni potencialy: v pfipadé podmosti vy3sim nez 4,2 m: MPE=1, MPT=0,8, MP=0,8 (hranice zcela
funkéniho stavu a stavu s nadprimérnou, vysokou funkénosti).

Navrh opatfeni: zachovani rostlého terénu kolem potoka i jeho koryta, jinak bez pfipominek.

3.2 Udaje o komunikacich a vodote &ich

3.2.1 Udaje o délnici D3 (SO 304.101)

Sifkové usporadani D 27,5/120

Smérové poméry v misté mostu levostranna prechodnice
jednostranny pfic¢ny sklon 4,0%

VySkové poméry v misté mostu proménny podélny sklon

Udolnicovy oblouk R = 15 000 m, km 39,313 777
OP1: +2,30%, OP2: +3,00%

3.2.2 Udaje o polni cest & (SO 304.163)
Prelozka polni cesty je v kategorii P4, dispozice a vedeni viz pfehledna situace.

3.2.3 Vodote € - Prelozka MarSovického potoka v km 39,565 (SO 304.327)

Objekt je vyvolan kfizenim trasy dalnice mostnim objektem SO 304.208 se stavajici vodoteci a dale
preloZzkou polni cesty SO 304.163. Navrhuje se smérova Uprava vodotece, ktera bude korespondovat
s umisténim pilife mostu a prelozkou polni cesty. Trasa prelozky plynule navazuje na stavajici koryto.
Navrh vySkového vedeni nivelety dna vodoteCe je vazan na koétu dna stavajiciho koryta v misté
zalsténi a na koétu stavajiciho dna koryta na konci Upravy. PFicny profil se navrhuje odpovidajici
stavajicimu korytu, tj. lichobéznikovy profil Sitky dna 0,6 m, sklony svahd 1:2, hloubka koryta se
pohybuje v rozmezi 0,8 m—1,3 m.

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem leZi v extravilanu jihozapadné od BeneSova a je sougasti t&chto dotéenych
lokalnich USES - LBK v trase pfitoku MarSovického potoka, LBC MarSovicky potok — Musik, LBK
v trase MarSovického potoka. Most pfeklenuje mirné adoli s MarSovickym potokem. Trasa dalnice D3
lezi v tomto Gseku na nasypovém télese vysky 3,5 — 5,5 m. Polni cesta je v zafezu u OP5.

3.4 Geotechnické podminky

Podklady: PredbéZzny geotechnicky prizkum pro Usek dalnice D3, stavba D 304, Vaclavice —
Voracice, PUDIS a.s., 05/2013
Dalnice D3, Usek 0304-0305/I, Doplhkovy predbézny geotechnicky priizkum, PUDIS a.s.,
08/2016
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D3 0304 Vaclavice - Voradice SO 304.208

Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR) Most pres MarSovicky potok v km 39,555
Zéakladové poméry podle CSN 73 6133: slozité
Doporuceny zplsob zaloZeni: hlubinné na velkopriimérovych pilotach

DalSi doporuceni pro zakladani:

Zalozeni objektu predpokladame na pilotach s pfedpokladem opfeni paty pilot do vrstvy hornin R3 -
pfevazné mirmn & zvétralych MAR/W3 podle CSN 73 6133. Horniny poZzadované kvality budou podle
zjisténi prdzkumu zastizeny v hloubkéch cca 3,5 — 6,0 m pod Urovni terénu.

Doporuceni pro dalSi etapy GTP:

V dalSi etapé prlizkumu je nezbytna realizace prizkumnych vrtd v kazdém pilifi pro ovéreni prabéhu
¢lenitého skalniho podkladu. V udoli je mozné ocekéavat vyskyt napjaté hladiny podzemni vody, tuto
moznost je nutné v dalSi etapé prazkumu ovéfit.

Ovérit pfitoky do stavebnich jam pro dalSi stupné PD véetné navrhu mozného pazeni stavebnich jam.
Hydrogeologické Gdaje a agresivita zemniho prostredi:

Uroven podzemni vody byla zjisténa v hloubce 1,8 m p. t. (ustdlena 0,7 m) a stupen agresivity je
hodnocen jako slabé agresivni stupen XAL.

Velmi vysoky povrchovy pfitok, moznost pazeni mélkych stavebnich jam pro realizaci pilot
Stétovnicemi.

Pridzkumné sondy v zajmovém Uzemi:

J423, 3424, 3427, J520, DP177, DP178 (popis sond je pfilohou TZ)

Poznamky:

V nékterych ¢astech udoli je mozné napjaté chovani hladiny podzemni vody. Tuto moznost je tfeba
ovéfit v dalSi etapé prazkumu.

Korozni prizkum:

Podle vysledkd korozniho prizkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni pro omezeni
vlivu bludnych proudt dle TP 124.

3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

ZaloZeni - Dle geotechnického prizkumu volime hlubinné zaloZeni objektu. Piloty opér i vnitfnich
podpér jsou vrtané F900mm s vetknutim do R2-R3.

Spodni stavba - Opéry jsou navrzené jako nizké obsypané s kratkymi vyvéSenymi trojahelnikovymi
kfidly a pfechodovymi deskami. Vnitfni pilife jsou tvofeny zakladovou deskou a dvojici sloupl
obdélnikového prifezu s vyrazné zkosenymi hranami.

3.5.2 Nosné konstrukce

Nosnou konstrukci tvofi Sikma spojitd deska s konzolovym vyloZzenim z pfedpjatého betonu o 3 polich
rozpéti 15,0 + 21,0 + 15,0 m. Tloustka desky je 1,0 m.

UloZeni mostu je na pilifich pfes izolované vrubové klouby a u opér na dvojici loZisek.

Mostni zavéry jsou navrzeny jako povrchové tésnéné.

3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka aizolace
Na mosté je navrzena vozovka dvouvrstva tl. 85 mm (v€. izolace).

3.6.2 Okraje mostu
Monolitické Zelezobetonové Fimsy jsou osazeny ocelovymi svodidly podle CSN EN 1317-1, 2, 3, pro
aroven zadrzeni H2 — jednostranna, H3 - oboustranné. Na vnéjSich stranach obou mostu je umisténo

ma celkovou Sifku 1,55 m s vySkou obrubniku 0,15 m. Vnitini fimsa ma Sitku 1,70 m a je zde
umisténo na levém mosté oboustranné svodidlo, fimsa pravého mostu je s prejizdnym obrubnikem.

.4 SUDOP 6
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V obou vnitfnich fimséch je umisténo po 3 chrani¢kach pro vedeni kabelové trasy dalnice (tj. celkem
2x3=6 ks chranicek). Zrcadlo mezi mosty ma Sifku 0,10 m a je pfekryto elastomerovym pasem.

3.6.3 Odvodn éni
Odvodnéni mostu zajistuji odvodnovace a lezaté trubni svody k opéfe OP1. Svody jsou prostupy
zavérnou zidkou zaustény do uklidriovaci Sachty a dale do kanalizace dalnice.

3.6.4 Uprava pod a kolem mostu

Uzemi pod mostem se mimo komunikaci upravi takto:

Svahy se zpevni lomovym kamenem do betonu s pfesahem 0,50 m (0,75 m) pfes obrys mostu. Podél
kiidel obou opér se zfidi vzdy na pravé strané ve sméru jizdy revizni schodisté. Za konci fims na
kiidlech mostu je nezpevnéna krajnice podél vozovky upravena dlazbou z lomového kamene, délka
odlazdeéni je 5,00 m.

3.7 Zvlastni za Fizeni na most &

Stalé zafizeni: neni.

Nivelaéni znacky: pro méfeni chovani mostu budou ve spodni stavbé, nosné konstrukci a fimsach
umistény nivela¢ni znacky.

Chranicky: ve vnitfnich fimsach jsou umistény chranic¢ky pro systém SOS — viz fada objekt(i 490.

4 Podmi nujici p Fedpoklady

4.1 Provéad éni mostu

Pfistup na stavbu bude zajiStén po naspu nové budované délnice D3 a po stavajici komunikaci. Pfed
zapocetim praci se pfedpoklada sejmuti ornice v misté provadéni. Pro vrtani pilot na opérach je nutné
zfidit nezbytné nutnou ¢ast nasypového télesa D3. Piloty pod vnitfnimi podpérami se budou vrtat ze
stavajiciho terénu, hluché vrtani cca 2,0 m. Zaklady pilifd se zbuduji v tésnénych stavebnich jaméach
za stalého €erpani vody. Nosna konstrukce se vybetonuje na pevné skruzi.

VesSkeré podminky feSi POV celé stavby.

Provadeni objektu:

» pfed zapocetim praci se predpoklada sejmuti ornice v misté objektu, které neni soucéasti SO
304.208, docasné prelozeni MarSovického potoka

* pro vrtani pilot na opérach je nutné zfidit nezbytné nutnou ¢ast nasypového télesa D3

» vytvofeni Sablon pro piloty opér i vnitfnich podpér

» vyhloubeni zakladovych jam pro zaloZeni pilifd mostu véetné odbourani hlav pilot a Uprava
zakladovych spar

* betonaz opér a pilifd

» vystavba nosné konstrukce mostd, pro podporu bednéni se pouZije pevna skruz

» dale se vybetonuji zavérné zidky, kfidla a plenty, provede se Uprava za opérou a prechodové
oblasti

* na horni povrch NK se provede izolace z natavovanych asfaltovych pasu

» vybetonuji se fimsy a osadi svody odvodnéni. Osadi se mostni zavéry, na mosté a v pfilehlé
komunikaci se polozi vozovkové vrstvy, osadi se svodidla a zabradli

* na zavér se provede Uprava svahovych kuzeld, odlazdéni a ozelenéni odpovidajiciho rozsahu

4.2 Souvisejici objekty
V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci
veskerych objektl slouzi koordinaéni situace stavby.

SO 304.101 Dalnice D3

SO 304.163 Prelozka polni cesty v km 39,580
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Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.208

Most pres MarSovicky potok v km 39,555

SO 304.181 Dopravni opatfeni

SO 304.190 Dopravni znadeni ve spravé RSD

SO 304.308 DesStova kanalizace dalnice km 39,184 — 39,592
SO 304.309 DesStova kanalizace dalnice km 39,592 — 43,398
SO 304.327 Prelozka MarSovického potoka v km 39,565

SO 304.342 PreloZka vodovodu PE 110 v km 39,580

SO 304.369.1 | DeStova usazovaci nadrz v km 39,660

SO 304.369.2 | Retenéni nadrz v km 39,660

SO 304.388 Uprava melioraci km 39,230 - 39,540

SO 304.414 Prelozka venkovniho vedeni 1x22 kV v km 39,380
SO 304.491 Systém DIS-SOS - kabelové vedeni

SO 304.494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely
SO 304.498 Systém DIS-SOS - optické kabely RSD

SO 304.499.1 | Dalni¢ni informacni systém DIS

SO 304.801 Vegetaéni Upravy - RSD

SO 304.806 Vegetacni Upravy - Stfedocesky kraj

SO 304.811 Priprava Gzemi

SO 304.831 Rekultivace ploch do¢asného zaboru

SO 304.832 Rekultivace zruSenych komunikaci

SO 304.861 Oploceni déalnice

SO 304.900 Ochrana D3 pfed vandalizmem a zcizovanim majetku statu

4.3 Vztah k uzemi
V misté kfizeni se stavajici komunikaci je tfeba pocitat s omezenim provozu pfi vystavbé. Déle je
nutné uvazovat s prelozkou MarSovického potoka.
Soucasné je nutné dodrzet vSechna bezpec€nostni opatfeni pro prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Nutné prelozky siti je tfeba provést pfed zahajenim stavebnich praci a fadné je
oznacit, aby nedoslo k poruSeni pfi zakladani objektu.

4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., Olsanska a, 130 80 Praha 3

Tel. 267 094 604
E-mail: marian.petr@sudop.cz
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E. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZEMIN V PODZAKLADI

pretvarne parametry
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DE2 pevna GM, G-F| 275 [20,5-22,0] 20 40 0,35 32 5 30 |I-V3-4 1-11
FL1 tuhd MS 150 |19.,0-20,0 B 12 0,40 13 10 24 113 |
FL2 stfedn& ulehlé |GM, G-F| 275 |20,5-22.0( 30 60 0,35 48 2 33 | N340 N
F. GEOTECHNICKE PARAMETRY HORNIN V PODZAKLADI
- pfetvarne parametry smyk.pevnost 2 .
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MAR/WS |S-F,R6| <20 | 225 |205-220 12 25 | 0,37 5 25 K1]| |
MAR/W4 | R6, RS | 20-10| 250 |22,0-24,0 45 ag 0,34 10 28 3-4/1 I-11
MAR/W3 | R4 |10-25| 300 |240-255 120 240 | 0,31 35 32 | 4-5/ ]
MAR/W2 | R3,R2 | 25-70| BOO |255-265| 300 600 | 0,28 75 35 | 56
MAR/WA R2 |70-140| 1600 |265-275| 750 1400 | 0,26 150 38 gl | V-V

G. POZNAMKY, VYSVETLIVKY

U piséitych a Stérkovitych zemin plali hodnoty vypocétave Gnosnosti pro zaklad sitky b=1m
S vgimkou vipodtové anosnosti maji viechny uvedené parametry povahu mistnich normovych charakteristik
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D3 0304 Vaclavice - Voracice ) SO 304.208
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pres MarSovicky potok v km 39,555

Prvotni geclogicka dni-:umentacw-a vriu { kopane sondy )

ZEMAN - INGED SONDA | 429
FRAHA Lok Ligo WS 006 #
Mazey drciy (D3 0304 ata teréne 400 Dd
Zpeac gy RMDr ) ZEMAN Boud, ¥ THED31.30
. X 1R 135 44
ririssr J Momyec  Udaje o podicemni vod@ narakand  ualdsng 1
{TyD sounravy WIRTH B1 :
hloubks v m 45D o,
LEF 40174 402 54
POPIS SONDY @‘é@@&sgﬁ
‘Rozma v m
ed  do
06 040 hméda humozni prachowita hiina Fs 2 2
040 110 hniéda prachowits hilna pevna Fs 3 18
1,09 230 Sedohnédy jilovilopd staty Sibek, 30-40 % Sdckd do 5 em B 2 26
23 260 cltley, Sy, mokry 58 3 26
250 400 sul’ granodioribe, 50 % diomkd vel do 15 em (subangulami), B3 3 kF]
s piirnési deluna, charekiery siing slidnabého jilovikého pistu
EMARTER
400 440 pistry komplex cm-dm poloh dekviofluvigni pistdé hing a Ea 3 14
hlinibédhe pisku
640 GO0 switllefedy granodionl ovbiday ak navéiraly, sing razpukany, R4R3 5 202 i
jAdra v dlomeich 2-8 cm (| misty &k 15 em) 5 vyraznym ime- |
nitewyrme povlaky ¥ plochach naspojilasti |
B03 1300 deto, 2dravy, rozpukany, jddro défky 10-12 crm Ry 5B @na [
markovicky typ i
‘?._Lu.uw
RMDp.) ZEMAN
i
I
WECTiy hoamin, Zemin & vod Rulal peneiromelr Skariatni vearey
1766 -F-1517m Bedna & 10 D4-1,1,
1787 - F .3 T3 8m 1,4-1.7 1.7-28, !
CITBE-H - BO-BZm badaa g 11 264 |
wransk vady ddd 4 4-E 813 m
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D3 0304 Vaclavice - Voracice ) SO 304.208
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pres MarSovicky potok v km 39,555

Prvotni geclogicka dok un‘i entace vriu { kopaneé sondy )

ZEMAN - INGED SONDA | aga
FRAHA Zak tislo 95006 2
Wazey oo 05304 gole teranu 405313
Zprac. (olu: RNDr ). ZEMAN Souf Y 7389376
) A 1096 092 46
Wrimse J. Moraver LHH:E jal FIMIITH'H Pt ] rarareEns L taleng
Typ soupravy WIRTH
hloubia v m nebyla ZEtidng
kb
POPIS SONDY &ﬁﬁf
Rogmezl v m i
ad do i
00 ©s0 hn&dd humaozni prachovita Rllsa F& 2 2 ;
050 @80 hnédd prachowitd hlina pevrd FE 3 14 i
080 150 dita luks ak pevna Fb i 14
150 200 dilo mekka FE 2 148
200 250 bédovEhnada pisddojilovita hina tuha a2 pewsd nabanpfi- F4 3 19 i
bywa pistité sha¥ky. & 10 % hrubjch zm do 1 cm KWVARTER
250 310 hn&dodedy grancdiort pééiraly, znaing rozpukany, jAdro v Rd 5 202
Glamcich da 6 om
8 [ W dito, mavétraly, razpukany, détka jadra 3-10 cm R3 56 203
370 10,00 dita, zdrawvy, jadro délky 10-40 cm. v dm polohach je jadro R 6 203
foela nepravidemi rozpukars do Olomikd
(markowicky typ)
7
AL
Hr-u'el..- TEMAN -
Vaniy ofnm, Zemn a vod Rutn| pengiromelr Sartednl vzory
1789 T - 24 bpona 6,110,508,
1790 -H-5658m. 0EZ, 225 2537,

313,77, 3,7 10m

%supop 1



D3 0304 Vaclavice - Voradice

Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.208

Most pres MarSovicky potok v km 39,555

Prvotni gem&gmua dokumentace vriu ( Kopané sondy )

ZEMAN - INGED SONGA | 457

PHAHA

Fptac diald RNDrJ), ZEMAMN Sauf ¥ TS EE
N X1 0485 181,50
Wrrrisir J Moraves Udee o podeemnl wodé marafend  ustilend
TP soupravy WIRTH B 1
hiloubka v m . 1.80
keta 48,15
FOPIE SOMNDY
iﬂ-ﬁm‘ﬂ'l| Wim
: [ ] i ]
fpd 638 hnéda humaozni plsditad hlina F3
[ o500 188 bdfovEhnéda a badova prachovita hllna pewnd, drobiva, Fa
I deluviofuvidin
160 380 hnédy af hnédarezivy komplex deluaofivviainich hlin ehych - Fa
charakieru plsfité, prachowilé a plsfilajflovild Hiny, se stilds-
i nim ¥ em moenastech
' GG 4,30 hinédd deluviam grancdioniu, charaklens siidnalého, sing 54
| hlinitého stfednibo ak hrubého pisku
L 430 54 dilo. = 6-8 em poloham deluviofivaain plstitd hing pewnd 4
i KWVARTER
| 540 750 suittletedy granodion! Zvatraly ak rawdiraly, znacnd rocpukany R
jdrn v drobinyeh Ulemeleh, misty @slka &dry ak 20 cm
| 750 10,00 swétlefedy granodiont zdravy, malo mzpukany, délka jadra R
1520 em
{mariovicky typ)
{
WEorHy hoaren, Femin a wod Rudnl pansiromalr Sxartainl oy
1 P dTm E=dna & 1000518,
| WRATEE Wity 1635 3647,
A354 SaTH,
7590 m

ok cislg BSODG 2

Magey draly 3 0304 gala tergny 40555

i 2
3 14
i 13
3 )
3 E
8 §he
B0
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D3 0304 Véclavice - Voracice SO 304.208

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pres MarSovicky potok v km 39,555
Lish zakieky 516019 Souf systbmy; JTSH (Bad
C -) Dilnice D3, usek 0304-0305/1, Doplikovy pfedbé&Zny geotechnicky prizkum J 5 2 D
PUDI S GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU
(-l J Vrimistr, souprava: M. Chejlava, UGB 1VS | Hloubka sondy [m): 20.00 ¥=  738857.59
Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 Datum provedeni: 25.-26.7. 2018 Hladina podz. vody: X= 1086 183.59
WWW.PUDIS.CZ : - =
Dokumentoval: Mgr. Jakub Urban narazend Ml nebyta zastizena | 2 409.52
ustalena [m}: b Vactavice U Benadova
EE % do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN GEOTYP
) gg § 0.40 | 2: Humdzni wslua, amice, pestita hlina & kofinky, (mavé hnéds PT - Padni honzent
= 82 3T g 0.90 | 22: Hiing pistita, & jil plavain jsmné piscity s opadingljmi dlamky :
E‘E = = 3 T = marSovickehn granodorih vel to fem, néds Da’.lwaIBIE s?dlman'.y
E% % % gg % 1.40 | 44; Pisi hlinity, a2 [Novily s cledindljri dlomky granodiontu, hnfdy
s = 0 2= © [ 72u0| 236 Granoduril 2cela zvélealy, charakiens piskité az Starkovild
= 00 iy, marsovicky typ s rozlozenymi podyrckjmi Zivei @ imavjrmi
= 040) MsFa | | sacsi mineraly, Sedohnény
-m
148 040 pevrid 3680 | 237 Granodiort silnd zvéiraly, markovicky typ, rozviany na
x 554 L} siSa hrubgzmmy hlindy pisek & kusy grancdiontu vel do 10 em, v ruce velmi
140 - sradnv Mmateing s plstaailovitou vipinl diskentinus, Sedadluly i
2 Re | 1| rE 4.10 | 238 Granodorit mimé 2vétra, mersovickj yp, rozvriany na kusy 10~ granodori
240 20 om, rezavé Sadi 5 Fe povlaky diskonbnuit MAR
5.90 | 238: Granodiorit navétzaly, mardovicky by, padél diskontinit
3 RS I mald zoilraty, dyskontinuity wyplnéné plevadnd Fe oxldy
13.30 | 240: Granadiort 2dravy, mardavicky typ, 2dravd homina s navelraljm|
i» afih BN 0 |sttedn] 2émami kolem diskanlingd, previing seviend diskantinuty s rezevymi
41 &40 nazalf. povlaky
1£.00 | 235: Apld zdravy. tmavé Sedd Fina infruze s masim Aglit - POR
54 Jemnozmnoy texturow, silng rozpukand
" i | 20,00 | 240: Granodiert 2drav, dtio 6.9- MAR
&
£.90
! » il I
3-
M RQD:
0d4m -
- Sm o 10%
1= ) Em 0%
LS B i fstrscn Tmo e
Bm S0%
i am 0%
1 W, 40%
1m 4% > 4
12m 0% =
12 13m 0% = !
R2 Wm 0% <3 - /
15m  S0% ¢ .
13 1hm a0% - e
13.30 Tm 0% :
I |sliedni 18m 5% i .
14 1400 /m 0% : s = -y .
20m  40% e -
151 Diskontinuity: o :
skioh pores  plibliing rozied '
. 10E0om —
16 4 il £0° cEim =
5 ccalm
| Fram. Pume g vy e (W1 o]
7 i stiednil | Useky tekt, porueni:
ligg 45475658 6168 618
116117 19.3-18.7
18 18.00
g
19 4 5 Wi, Il
20 - 20,00
Legenda: Vzarky s &islem labaratomiho rozboru
EAneporuieny LallporuSeny C=ltechnolog. CEDskainl
@ voda & naraZend hladina ¥ usl hiadina

Meritka: 1: 100
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D3 0304 Vaclavice - Voradice ) SO 304.208
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pres MarSovicky potok v km 39,555

PU D I S projektova, prizkumna a konzultaéni spoletnost
% PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
akelavd spoletnost tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, |nfo@pudis.cz
DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA
akce/lokalita D3 0304 Vaclavice - Voracice, pfedbéiny GTP datum unor - biezen 2013
sonda . DP177 y= 738 975,30 xX= 108612508 z= 405,41
geologickd charakteristika
o I T T
S— ool Uderd
3 panatradni odpar
] fluvigini sedimenty FL
1
|
I
|
2
daluvidlni sedimanty DEL
3
:\) hlinitokamenite suté - wpld depresi B
4 = S
e |
zvdtrald granodiority MAR-W
E
-
£ 5
8
=
&
7
8
9
10 T
0 10 20 30 40 50 60
podet dderd N10 (1) / penetracni odpor Gy, (MPa)

Chmamicka oenetraén souprs BORROS. metodcio! postun nodie DN 4094
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D3 0304 Vaclavice - Voradice ) SO 304.208
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pres MarSovicky potok v km 39,555

PU D I S projektova, prizkumna a konzultaéni spoletnost
% PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
akelavd spoletnost tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, |nfo@pudis.cz
DYNAMICKA PENETRAGNI ZKOUSKA
akce/lokalita D3 0304 Vaclavice - Voracice, pfedbéiny GTP datum unor - biezen 2013
sonda . DP178 y= 738 973,94 xX= 1086 201.125 Z= 410,51
geologickd charakteristika
o I T T
— ool Oderi fluvigdni sedimenty FL
panatradni odpar
1 deluviaini sedimenty DEL
hlinitokamenité suté - wplh depresi B
2
3
4
E
-
£ 5
8
=
&
7
8
9
10 -
0 10 20 30 40 50 60
podet dderd N10 (1) / penetracni odpor Gy, (MPa)

Chmamicka oenetraén souprs BORROS. metodcio! postun nodie DN 4094
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