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1 Identifika €ni idaje mostu

Stavba D3 0304 Vaclavice - Voracice
Cislo objektu 242
Nazev objektu Most na silnici 1/18 pfes Zelezni¢ni trat
Katastralni uzemi Vrchotovy Janovice
Obec Vrchotovy Janovice
Okres BeneSov
Kraj Stredocesky
Objednatel Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56, 145 05, Praha 4
Nadrizeny organ Ministerstvo dopravy Ceské republiky
UvaZovany spravce mostu Reditelstvi silnic a dalnic
Hlavni inZzenyr projektu Ing. Petr Hradil
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349
Odpovédny projektant objektu Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209
Druh pfemostované prekazky Trat CD Sedlgany - Olbramovice
Polni cesta
Stanic¢eni kfizeni na 1/18 (SO 304.130) Trat CD - km 1,263 143
Polni cesta —km 1,278 649
Uhel kfizeni Trat CD - 59,30°
Polni cesta — 61,68°
PoZadované vyska prdjezdného prostoru Zelezniéni trat - 7,25 m

Polni cesta - 4,20 m

2 Zakladni udaje o most é

Charakteristika mostu 4 pole - Sikma spojita deska s konzolovym vyloZzenim -
monoliticky pfedpjaty beton

Délka pfemosténi 56,80 m

Délka mostu 63,00 m

Délka nosné konstrukce 55,20 m

Rozpéti jednotlivych poli 12,0+ 15,0+ 15,0+ 12,0 m

Sikmost mostu Sikmy

Sifka mezi zabradlimi (svodidly) 12,00 m

Sifka prijezdného prostoru 9,50 m

Sifka prichoziho prostoru 2x0,75 m

Sifka mostu 12,60 m

Vy$ka mostu nad terénem* 8,39 m (trat CD) / 9,91 m (polni cesta)

Stavebni vySka 0,915m

Plocha mostu® 12,60 x 55,20 = 695,52 m*

Zatizeni mostu Zatizeni mostu dle EN 1991-2

- model LM1 - skupina pozemnich komunikaci 1
- model LM3 - uvazovano vozidla 1800/200 a 3000/240
Ddlezita upozornéni ---

! Rozdil nivelet v bodé k¥izeni
2 Sjtka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP 4
PRAHA



D3 0304 Vaclavice - Voradice ) SO 242
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most na silnici I/18 pfes Zelezni¢ni trat

3 Zduavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fedeni

Most prevadi silnici 1/18 pres zelezni¢ni trat a polni cestu.

Délka mostu a rozpéti jednotlivych poli byla zvolena s ohledem na dispozici okolniho terénu a
umisténim prekraCovanych prekazek.

Z hlediska pozadavk U Zivotniho prost Fedi je nutno dodrzet:

Vyznamnost migracni cesty: oblast stfedniho vyznamu, kategorie Zivo¢ichu — B.

Svétlost v metrech podle vySe indexu prachodnosti (uvazovana Sife silniéniho télesa 13 m):
52,8x9/13= 36,5 (horni hranice praméru)

Migraéni potencialy: MPE=1, MPT=0,8, MP=0,8 (stav s nadprimérnou, vysokou funkénosti, pouze s
malymi omezenimi).

3.2 Udaje o komunikacich

3.2.1  Udaje o silnici 1/18 (SO 304.130)

Sifkové usporadani S9,5/70

Smeérové poméry v misté mostu PFima - levostranna prechodnice
stfechovity pfiény sklon 4,0%

VySkové poméry v misté mostu proménny podélny sklon

udolnicovy oblouk R = 10 000 m; km 1,159 914
OP1: -5,61%; OP2: -6,00%

3.2.2 Udaje o polni cest & (SO 304.171)
Prelozky polnich cest jsou v kategorii P4, dispozice a vedeni viz pfehledna situace.

3.2.3 Udaje o zelezni éni trati Olbramovice — Sedl é&any

Tratovy Gsek TU 1771, Olbramovice — Sedlany

Sifkové usporadani VMP 2,5

Smeérové poméry v misté mostu V oblouku R = cca 350 m

Vyskové poméry v misté mostu Klesa ve sméru do Olbramovic (neoficialni Gdaj, odméreno ze

3D zaméreni)
Trat' neni ve stavajicim stavu elektrifikovana. Navrh proveden na celkovou vysku VMP 7,25 m dle
CSN EN 73 6201 pro pripadnou elektrifikaci.

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem leZi v extravilanu mezi Vojkovem a Vrchotovymi Janovicemi. Most se
nachazi v mirné svazitém terénu. Trasa I1/18 je v tomto Useku v nasypu 8,0 m nad stavajicim terénem.
Polni cesta trat CD leZi na terénu.

3.4 Geotechnické podminky
Podklady: Dalnice D3, usek 0304 — 0305/I, Doplrikovy pfedbézny geotechnicky prizkum, PUDIS a.s.,

08/2016
Zéakladové poméry podle CSN 73 6133: jednoduché
Doporuceny zplsob zaloZeni: plosné

DalSi doporuceni pro zakladani:

Vrstvu navazek AN doporucujeme odtézit. Po odtézeni vrstvy navazek bude ve stani¢eni km 1,870-
1,917 v pfimém podlozi nasypu rozlozeny granodiorit sedlanského typu SED/W5. Zalozeni objektu
pfedpokladame ploSné v horizontu SED/W4, silné zvétralych granodioritd sedlénského typu tfidy R5
podle CSN 73 6133. Horniny poZadované pevnosti predpokladame v hloubce cca 4 m pod
uvazovanym terénem v projektu. Eventuelné doporucujeme zvazit moznost zaloZeni na
velkoprdmeérovych pilotich s predpokladem opfeni paty pilot do vrstvy hornin R3 - prevazné

.4 SUDOP 5
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navétralych SED/W2 podle CSN 73 6133 a podle hloubky konkrétniho zékladu. Horniny poZadované
kvality budou podle zjisténi prizkumu zastizeny hloubce cca 9 m pod Urovni terénu.

Doporuceni pro dalSi etapy GTP:

V dalSi etapé geotechnického prizkumu doporucujeme feSit také sondy pro prfechodovou oblast
v rozsahu daném CSN 73 6244 Pfechody mostt pozemnich komunikaci.

Hydrogeologické Gdaje a agresivita zemniho prostredi:

Hladina podzemni vody nebyla zastizena, vodni rezim — difGzni. Stupen agresivity je hodnocen jako
slabé agresivni stupen XAl.

Vzhledem k zakleslé HPV do skalniho prostfedi (puklinovy kolektor) predpokladame pfitoky pouze pfi
dné zakladové jamy.

Prdzkumné sondy v zajmovém Uzemi:

J522, J523 (popis sond je pfilohou TZ)

Korozni prizkum:

Podle vysledkd korozniho prizkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni pro omezeni
vlivu bludnych proudu dle TP 124.

3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

ZaloZeni — Bude doplnéno. Predpoklada se hlubinné zaloZeni na pilotach.

Spodni stavba - Opéry jsou navrzené jako nizké obsypané s kratkymi vyvéSenymi trojahelnikovymi
kfidly a pfechodovymi deskami. Vnitfni pilife jsou tvofeny zakladovou deskou a dvojici sloupl
obdélnikového prifezu s vyrazné zkosenymi hranami.

3.5.2 Nosné konstrukce

Nosnou konstrukci tvofi spojitd deska s konzolovym vyloZzenim z predpjatého betonu o 4 polich s
rozpétim 12,0 + 2 x 15,0 + 12,0 m. TlouStka desky je 0,83 m.

UloZeni mostu je na pilifich pfes izolované vrubové klouby a u opér na dvojici elastomerovych lozZisek.
Mostni zavéry jsou navrzeny jako povrchové tésnéné.

3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka aizolace
Na mosté je navrzena vozovka dvouvrstva tl. 85 mm (v€. izolace).

3.6.2 Okraje mostu

Monolitické Zelezobetonové Fimsy jsou osazeny ocelovymi svodidly podle CSN EN 1317-1, 2, 3, pro
uroven zadrzeni H2. Obé Ffimsy jsou Sitky 1,55 m snouzovym chodnikem Sitky 0,75 m
osazené jednostrannym ocelovym svodidlem na vnitfni strané a ocelovym zabradlim se svislou vyplni

na vnéjsi strané. Vyska obrubniku je 0,15 m.

3.6.3 Odvodn éni
Odvodnéni mostu zajistuji odvodnovace a lezaté trubni svody k opéfe OP5. Pred licem opéry je voda
svedena skluzem po svahu a odvedena do pfikopu polni cesty.

3.6.4 Uprava pod a kolem mostu

Uzemi pod mostem se mimo komunikaci upravi takto:

Svahy se zpevni lomovym kamenem do betonu s pfesahem 0,5 m (0,75 m) pfes obrys mostu. Podél
kiidel obou opér se zfidi vzdy na pravé strané ve sméru jizdy revizni schodisté. Za konci fims na
kiidlech mostu je nezpevnéna krajnice podél vozovky upravena dlazbou z lomového kamene, délka
odladzdéni je 5,0 m.

3.7 Zvlastni za rizeni na most é
Stalé zarizeni: neni.

.4 SUDOP 6
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Nivelaéni znacky: pro méfeni chovani mostu budou ve spodni stavbé, nosné konstrukci a fimsach
umistény nivelaéni znacky.

4 Podmi Aujici p Fedpoklady

4.1 Provéad éni mostu

Pfistup na stavbu bude zajiStén po naspu nové budované, nebo stavaji silnice 1/18. Pfed zapocetim
praci se predpoklada sejmuti ornice v misté provadéni. Pro vrtani pilot na opérach je nutné zfidit
nezbytné nutnou €ast nasypového télesa 1/18. Piloty pod vnitfnimi podpérami se budou vrtat ze
stavajiciho terénu, hluché vrtani cca 2,8 m. Zaklady se zbuduji v otevienych stavebnich jamach za
stalého €erpani vody. Nosna konstrukce se vybetonuje na pevné skruzi. Bednéni a betonaz desky se
provedou ve vlakovych pauzéach.

VeSkeré podminky feSi POV celé stavby.

Provadeni objektu:

» pfed zapocetim praci se predpoklada sejmuti ornice v misté objektu, které neni soucéasti SO
304.242, prelozeni siti

» pro vrtani pilot na opérach je nutné zfidit nezbytné nutnou ¢ast nasypového télesa silnice 1/18

» vytvofeni Sablon pro piloty opér i vnitfnich podpér

» vyhloubeni zakladovych jam pro zaloZeni pilifd mostu véetné odbourani hlav pilot a Uprava
zakladovych spar

* betonaz opér a pilifd

» vystavba nosné konstrukce mostd, pro podporu bednéni se pouZije pevna skruz

» dale se vybetonuji zavérné zidky, kfidla a plenty, provede se Uprava za opérou a prechodové
oblasti

* nahorni povrch NK se provede izolace z natavovanych asfaltovych pasi

» vybetonuji se fimsy a osadi svody odvodnéni. Osadi se mostni zavéry, na mosté a v pfilehlé
komunikaci se polozi vozovkové vrstvy, osadi se svodidla a zabradli

e na zaveér se provede Uprava svahovych kuzel(, odlazdéni a ozelenéni odpovidajiciho rozsahu

4.2 Souvisejici objekty
V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci
veskerych objektl slouzi koordinaéni situace stavby.

SO 304.130 | Prelozka silnice /18 v km 45,120

SO 304.171 | Prelozka polni cesty v km 1,270 silnice 1/18
SO 304.181 | Dopravni opatfeni

SO 304.190 | Dopravni znaéeni ve spravé RSD

SO 304.194 | Dopravni znaceni silnice 1/18

SO 304.459 | PreloZka sdélovacich kabelt - silnice 1/18
SO 304.801 | Vegetaéni Gpravy - RSD

SO 304.806 | Vegetacni Upravy - StfedocCesky kraj

SO 304.811 | Priprava Uzemi

SO 304.831 | Rekultivace ploch do€asného zdboru

SO 304.832 | Rekultivace zruSenych komunikaci

SO 304.900 | Ochrana D3 pred vandalizmem a zcizovanim majetku statu

4.3 Vztah k uzemi

V misté kfizeni s Zelezni¢ni trati bude probihat uloZeni nosnikd, bednéni a betondz desky ve
vlakovych pauzach. Soucasné je nutné dodrzet vSechna bezpeénostni opatfeni pro prace
v ochrannych pasmech inzenyrskych siti. Nutné prelozky siti je tfeba provést pfed zahajenim
stavebnich praci a fadné je oznacit, aby nedoSlo k poruSeni pfi zakladani objektu.

LA SuDOP ;
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4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska a, 130 80 Praha 3
Tel. 267 094 604

E-mail: marian.petr@sudop.cz
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5 Priloha €. 1 — Geologické sondy
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A. GEOLOGICKY PROFIL (viz pfilozeny geotechnicky fez)
Pokryvné utvary

geotyp geologicka charakteristika

AN |pisek jilovity, hrubozrnny, Sedy aZ hnédy
DE 1 |hlina piscita aZ prachovitojilovity pisek, ulehly, hnédy - deluviaini sedimenty jemné

Skalni podlozi

geotyp geologicka charakteristika
SED [paleozoikum, vyvreliny Stredoceského plutonu (sedI¢ansky granodiorit)

> v

W5 |granodiorit, zcela zvétraly, ff. R6, charakteru hliny pistité aZ Stérkovité, konz. pevna, tmavé Sedohnédy

w4 g"modorit, silné zvetraly, . RS, charakteru picku hiniteho s kusy granodioritu (do vel. 10 cm), v ruce snadno lamatelny, s
pisitojilovitou vypini diskontinuit, SedoZiuty

W3  |granodiorit, mirné zvétraly, tF. R4, porfyricky, kusovité rozpadavy (vel. 10-20 cm), rezavé sedy s Fe poviaky diskontinuit

W2 |granodiorit, navétraly, tF. R3, porfyricky, podél diskontonuit zvétraly, diskontinuity vypinény pfevazné Fe oxidy

symboly vrstev odpovidaji oznaceni v podéiném geotechnickém rezu i tabulkach geotechnickych charakteristik
B. ZAKLADNI UDAJE

Druh objektu: Most pies trat CD

7kl poméry podle CSN 736133:  jednoduché

Doporuceny zpusob zaloZeni: plogné

Dal$i doporuceni pro zakladani: Vrstvu navazek AN doporucuieme odteZit. Po odtéZeni vretvy navaZek bude ve staniceni km

1,870-1,917 v pfimém podioZi nasypu rozioZeny granodiorit sedicanského typu SED/WS.
ZaloZeni objektu predpokiadame plogné v horizontu SED/W4, siiné zvétralych granodioritd
sediénského typu tFidy RS podle CSN 73 6133. Hominy poZadované pevnosti predpokladame
v hloubce cca 4 m pod uvaZovanym terénem v projekiu. Eventusingé doporucujeme zvagit
mozZnost zaloZeni na velkoprimérovych pilotach s predpokladem opfeni paty pilot do vrstvy
homin R3 - pfevainé navétralych SED/W2 podle CSN 73 6133 a podle hloubky konkrétniho
zakladu. Hominy poZadované kvality budou podie Zjisténi prizkumu zastizeny hloubce cca 9 m
pod urovni terénu.

Doporuceni pro dalsi etapy GTP: V daléi etapé geotechnického prizkumu doporucujeme fesit také sondy pro prechodovou
oblast v rozsahu daném CSN 73 6244 Prechody mostti a pozemnich komunikaci

C. HYDROGEOLOGICKE UDAJE Vodni rezim
Sonda J522 | J523
Hiadina podzemni naraz.| * - difuzni
vody v hloubce (m) ustal. . -

Agresivita dle CSN EN 206-1 |XA1 slaba (tj. min. 300 kg cementu na 1 m> betonu)

Vzhledem k zakleslé HPV do skalniho prostredi (puklinovy kolektor)
predpokladame pritoky pouze pfi dné zakladové jamy.

Pritok vody do zakl. jamy

D. POZNAMKY, VYSVETLIVKY

%sunop 10
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E. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZEMIN V PODZAKLADI
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F. GEOTECHNICKE PARAMETRY HORNIN V PODZAKLADI
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G. POZNAMKY, VYSVETLIVKY
U piscitych a Stérkovitych zemin plati hodnoty vypoctové unosnosti pro zaklad Sitky b=1m
S vyjimkou vypoctové unosnosti maji viechny uvedené parametry povahu mistnich normovych charakteristik
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