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D3 0304 Vaclavice - Voradice )
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.210
Most pres Zelezniéni trat v km 44,459

1 Identifika €ni idaje mostu

Stavba
Cislo objektu
Nazev objektu

Katastralni Gzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ
UvaZovany spravce mostu
Hlavni inzenyr projektu

Odpovédny projektant objektu
Druh pfemostované prekazky
Staniceni kfizeni na D3 (SO 304.101)

Uhel kfizeni
PoZadovana vyska prdjezdného prostoru

2 Zakladni udaje o most é
Charakteristika mostu

Délka premosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sirka mezi zabradlimi (svodidly)
Sifka projezdného prostoru
Sifka prichoziho prostoru
Sifka mostu

VySka mostu nad terénem*
Stavebni vySka

Plocha mostu®

Zatizeni mostu

Ddlezita upozornéni

! Rozdil nivelet v bodé k¥izeni

D3 0304 Vaclavice - Voragdice
210
Most pfes Zelezniéni trat' v km 44,459

Minartice

Minartice

BeneSov

Stredocesky

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankréci 546/56, 145 05, Praha 4

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Reditelstvi silnic a dalnic

Ing. Petr Hradil

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349

Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209

Zelezniéni trat Sedlany - Olbramovice, jihovychodné
od zastavky Minartice

km 44,460 110

50,91°

7,25 m

Sikma tramova prosté ulozena deska, spfazeny prafez
ocel-beton

16,80 m

28,75 m

19,20 m

18,00 m

OP1 -61,32°; OP2 - 59,67°

Pravy most: 12,50 m

Levy most: 12,50 m

Pravy most: 12,50 m

Levy most: 12,50 m

Pravy most: 1x0,75 m

Levy most: 1x0,75 m

Pravy most: 15,00 m

Levy most: 15,00 m

Celkova Sifka dalnicniho mostu: 30,10 m

8,64 m

1,085 m )

Pravy most: 14,40 x 28,75 = 414,00 m*

Levy most: 14,40 x 28,75 = 414,00 m*

ZatiZzeni mostu dle EN 1991-2

- model LM1 - skupina pozemnich komunikaci 1
- model LM3 - uvazovano vozidla 1800/200 a 3000/240

2 Sjrka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP
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D3 0304 Vaclavice - Voradice ) SO 304.210
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Most pres Zelezniéni trat v km 44,459

3 Zduavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fedeni

Most prevadi dalnici D3 pres Zelezni¢ni trat Sedléany — Olbramovice jihovychodné od zastavky
Minartice.

Typ konstrukce byl zvolen s ohledem k provadéni mostniho objektu nad Zelezni¢ni trati.

3.2 Udaje o komunikacich

3.2.1  Udaje o dalnici D3 (SO 304.101)

Sifkové usporfadani D 27,5/120

Smérové poméry v misté mostu levostranny oblouk R =1 600 m
jednostranny pfic¢ny sklon 4,0%

VySkové poméry v misté mostu proménny podélny sklon

udolnicovy oblouk R = 10 000 m, km 44,165 899
OP1: +3,50%, OP2: +3,50%

3.2.2 Udaje o Zelezni éni trati Olbramovice - Sedl &any

Tratovy Gsek TU 1771, Olbramovice — Sedlany

Sifkové usporfadani VMP 2,5

Smérové poméry v misté mostu V pfimé

Vyskové poméry v misté mostu Kles& ve sméru do Olbramovic (neoficialni tdaj, odméfeno ze

3D zaméreni)
Trat' neni ve stavajicim stavu elektrifikovana. Navrh proveden na celkovou vysku VMP 7,25 m dle
CSN EN 73 6201 pro pripadnou elektrifikaci.

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem lezi v extravilanu vychodné od obce Minartice pfes Zelezniéni trat
SedI€any — Olbramovice a neni souéasti zvlaStnich zon ochrany pfirody a krajiny. Most se nachazi
v mirné svazitém terénu. Trasa déalnice D3 leZi v tomto Useku na nasypovém télese vySky 8,3 — 8,7 m.

3.4 Geotechnické podminky
Podklady: Predbézny geotechnicky prizkum pro uUsek dalnice D3, stavba D 304, Vaclavice —
Voracice, PUDIS a.s., 05/2013

Zéakladové poméry podle CSN 73 6133: jednoduché

Doporuceny zpdsob zalozZeni: ploSné na patkach, pasech

DalSi doporuceni pro zakladani:

ZaloZeni objektu pfedpokladame ploSné na patkach &i pasech ve vrstv @ hornin R3 - p fevazné mirné
zvétralych SED/W3 sedl éanskych granodiorit @ podle CSN 73 1001 ve hloubce cca 4 m pod Grovni
puvodniho terénu.

Doporuceni pro dalSi etapy GTP:

V dalSi etapé prizkumu doporucujeme realizaci prizkumnych vrt(l pfimo v prostoru zakladd mostu pro
ovéreni skutec¢ného priibéhu zvétrani skalniho podkladu.

Hydrogeologické Udaje a agresivita zemniho prostredi:

Uroven podzemni vody byla zjisténa v hloubce 1,8 m p. t. (ustadlena 0,5 — 0,8 m) a stupen agresivity je
hodnocen jako stfedné agresivni stupef XA2.

PFitok v Grovni 0,x I/s podél baze pokryvnych utvar(i, obtizna moznost pazeni Stétovnicemi.
Prdzkumné sondy v zajmovém Uzemi:

J436, J437 (popis sond je prilohou TZ)

Korozni prizkum:

Podle vysledkd korozniho prizkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni pro omezeni
vlivu bludnych proudu dle TP 124.

.4 SUDOP 5
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3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

Zalozeni - Dle geotechnického prizkumu je zvoleno ploSné zalozeni objektu v R4.

Spodni stavba - Opéry jsou navrzené vysoké obsypané s dlouhymi Sikmymi kfidly z gabiond a
prechodovymi deskami.

3.5.2 Nosna konstrukce

Nosnou konstrukci tvofi Sikma tramova prosté uloZzena deska, spfazeny priifez ocel — beton. Rozpéti
pole je 18,0 m. VySka prifezu je 1,0 m (ocel. | profil 0,7 m + bet. deska 0,3 m).

UloZeni mostu je na opérach na dvojici loZisek. Pevné lozisko je na OP1.

Mostni zavéry jsou navrzeny jako povrchové tésnéné.

3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka a izolace
Na mosté je navrzena vozovka dvouvrstva tl. 85 mm (v€. izolace).

3.6.2 Okraje mostu

Monolitické Zelezobetonové fimsy jsou osazeny ocelovymi svodidly podle CSN EN 1317-1, 2, 3, pro
s ocelovym zabradelnim svodidlem s vySkou obrubniku 0,15 m. Vnitfni fimsa ma Sifku 1,70 m a je zde
umisténo na levém mosté oboustranné svodidlo, fimsa pravého mostu je s pfejizdnym obrubnikem.

V obou vnitfnich fimsach je umisténo po 3 chrani¢kach pro vedeni kabelové trasy dalnice (tj. celkem
2x3=6 ks chranicek). Zrcadlo mezi mosty ma Sifku 0,10 m a je pfekryto elastomerovym pasem.

3.6.3 Odvodn éni
Odvodnéni mostu zajiStuji odvodriovace a lezaté trubni svody k opéfe OP1. Svody jsou prostupy
zavérnou zidkou zaustény do uklidriovaci Sachty a dale do kanalizace dalnice.

3.6.4 Uprava pod a kolem mostu

Uzemi pod mostem se mimo komunikaci upravi takto:

Svahy se zpevni lomovym kamenem do betonu s pfesahem 0,50 m (0,75 m) pfes obrys mostu. Podél
kiidel obou opér se zfidi vzdy na pravé strané ve sméru jizdy revizni schodisté. Za konci fims na
kiidlech mostu je nezpevnéna krajnice podél vozovky upravena dlazbou z lomového kamene, délka
odlazdeéni je 5,0 m.

3.7 Zvlastni za fizeni na most é

Stalé zafizeni: neni.

Nivelaéni znacky: pro méfeni chovani mostu budou ve spodni stavbé, nosné konstrukci a fimsach
umistény nivela¢ni znacky.

Chranicky: ve vnitfnich fimsach jsou umistény chranicky pro systém SOS — viz fada objektd 490.

4 Podmi Aujici p Fedpoklady

4.1 Provéad éni mostu

Pfistup na stavbu bude zajiStén po naspu nové budované dalnice D3. Pfed zapocetim praci se
pfedpoklada sejmuti ornice v misté provadéni. Zaklady opér se zbuduji v otevienych stavebnich
jamach za stélého cerpani vody. Ocelové nosniky budou osazeny jefabem. Betonaz desky bude
provedena na osazenych ocelovych nosnicich. UloZeni nosnikd, bednéni a betonaz desky se
provedou ve vlakovych pauzéach.

VesSkeré podminky feSi POV celé stavby.

.4 SUDOP 6
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Provadeni objektu:

» pred zapocetim praci se predpoklada sejmuti ornice v misté objektu, které neni sou¢asti SO
304.210, prelozeni siti

» vyhloubeni zakladovych jam pro zalozeni mostu a Uprava zakladové spary

»  zfizeni z&kladovych blokud a dfiku opér OP1, OP2

e o0sazeni ocelovych nosnik

e vybudovani bednéni a betonaz nosné konstrukce v¢etné fims

* vybudovani Sikmych kfidel

e zéasyp stavebnich jam, vybudovani odvodnéni rubu konstrukce a postupna vystavba
prechodové oblasti mostu

e na horni povrch NK se provede izolace z natavovanych asfaltovych pasu

e vybetonuji se fimsy a osadi svody odvodnéni. Osadi se mostni zavéry, na mosté a v pfilehlé
komunikaci se polozi vozovkové vrstvy, osadi se svodidla a zabradli

* na zavér se provede Uprava svahovych kuzeld, odlazdéni a ozelenéni odpovidajiciho rozsahu

4.2 Souvisejici objekty
V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci
veskerych objektd slouzi koordinaéni situace stavby.

SO 304.101 Dalnice D3

SO 304.175 Pfijezd k retenéni nadrzi v km 44,500

SO 304.181 Dopravni opatfeni

SO 304.190 Dopravni znaéeni ve spravé RSD

SO 304.310 Destova kanalizace dalnice km 43,398 — 44,470

SO 304.311 Destova kanalizace dalnice km 44,470 — 45,454

SO 304.346 Pfipojeni odpogivky Minartice na pfivadé¢ pitné vody

SO 304.371.1 | Destovéa usazovaci nadrz v km 44,510

SO 304.371.2 | Retenéni nadrz v km 44,510

SO 304.458 Prelozka sdélovacich kabelt v km 44,460

SO 304.491 Systém DIS-SOS - kabelové vedeni

SO 304.494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely

SO 304.498 Systém DIS-SOS - optické kabely RSD

SO 304.499.1 | Dalni¢ni informaéni systém DIS

SO 304.801 Vegetaéni Upravy - RSD

SO 304.806 Vegetacéni Upravy - Stfedocesky kraj

SO 304.811 PFiprava Uzemi

SO 304.831 Rekultivace ploch do¢asného zaboru

SO 304.861 Oploceni dalnice

SO 304.900 Ochrana D3 pfed vandalizmem a zcizovanim majetku statu

4.3 Vztah k tzemi

V misté kfizeni s zelezni¢ni trati bude probihat uloZzeni nosnik(, bednéni a betonaz desky ve
vlakovych pauzach. Soucasné je nutné dodrzet vSechna bezpecnostni opatfeni pro prace
v ochrannych pasmech inzenyrskych siti. Nutné prelozky siti je tfeba provést pfed zahajenim
stavebnich praci a fadné je oznacit, aby nedoslo k poruSeni pfi zakladani objektu.

4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska a, 130 80 Praha 3
Tel. 267 094 604

E-mail: marian.petr@sudop.cz
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5 Priloha €. 1 — Geologické sondy
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E. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZEMIN V PODZAKLADI
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Prvotni genlngické dnkumeﬁtaﬁe vriu ( kd-pa_né sondy )

ZEMAN - INGED SONDA

PRAHA
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. Frmtm'_gmlngické dokumentace vrtu { kopane sondy }
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| 430 57D Hutobé bewy qranit kacinicky silng rvatrany, v polohach a RS
rozkateny v jllovitau de (G4}
570 EED fedohnedy granit zvétraky, mmadng rozpukany, [Hdeo v olom- R4
clch vel 510 om, Glomky e mat, misty oblikng kadivem
mzbipel
= swdlly granil navatraly aF oy | roZpukany, jadro délky AR
10-20 cm
a0 7,70 hn&dy gramil silné zvatraty. vridnim rozpadly do drié RS
ro 840 dtto, zvélraly, jadro déiky 2-5 cm R4
Ad0 17200 sultly granit navetraly a sdravy | rozpukany 5 limonitosgmi 83 55
polaky v plochach nespojitost, délka j&dra 10-30 cm
/tl_ Miﬂdﬁﬂﬁk? typ}
RhEk.J zEMArﬁ .

WEGITY Fsbrren, BRFA B v Rutri peneiromgin ERartairil vrory
1810 - H- 10,2-10,3 bedma €1% 0. 3-1,1 _
1814 - P - 5354 m 11,7 1,743,
urorak vody 4357 5785
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