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SO 304.241
Most na silnici I/18 pfes biokoridor

1 Identifika €ni idaje mostu

Stavba
Cislo objektu
Nazev objektu

Katastralni Gzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ
UvaZovany spravce mostu
Hlavni inzenyr projektu

Odpovédny projektant objektu

Druh pfemostované prekazky

Staniéeni kfizeni na 1/18 (SO 304.130)
Uhel kfizeni

PoZadovana vyska prdjezdného prostoru

2 Zakladni udaje o most é

Charakteristika mostu
Délka premosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti pole

Sikmost mostu

Sifka mezi zabradlimi (svodidly)
Sifka projezdného prostoru
Sifka prachoziho prostoru
Sifka mostu

VySka mostu nad terénem*
Stavebni vySka

Plocha mostu®

Zatizeni mostu

Ddlezita upozornéni

! Rozdil nivelet v bodé k¥izeni

D3 0304 Vaclavice - Voragdice
241
Most na silnici 1/18 pres biokoridor

Bezmir

Voradice

BeneSov

Stredocesky

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, 145 05, Praha 4

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Reditelstvi silnic a dalnic

Ing. Petr Hradil

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349

Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209

Biokoridor
km 0,660 590
90,00°

Pfimopojizdény rdm — Zelezobetonova konstrukce
6,00 m

13,60 m

7,20 m

6,60 m

Kolmy

9,74 -10,18 m

--m

1x0,75 m

12,19-12,63 m

4,89 m

0,685 m

12,41 x 7,20 = 89,35 m*

Zatizeni mostu dle EN 1991-2

- model LM1 - skupina pozemnich komunikaci 1

- model LM3 - uvazovano vozidla 1800/200 a 3000/240
PHS na mosté, h=3,0m

Regionalni prvky USES v zajmovém Gzemi

2 Sjtka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP
PRAHA
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3 Zduavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fedeni

Most na silnici 1/18 plni funkci biokoridoru v km pfelozky 0,675.

Typ konstrukce byl volen s ohledem k prekraCované prekazce, dispozici okolniho terénu a tvaru
silnicniho télesa. V blizkosti mostu se nachazi paméatné stromy — Voracické duby, které musi byt
zachovany.

Z hlediska pozadavk U Zivotniho prost Fedi je nutno dodrzet:

Vyznamnost migracni cesty: oblast stfedniho vyznamu, kategorie Zivo¢ichu — B.

Svétlost v metrech podle vySe uvedeného indexu prachodnosti (uvazovani Sife silniéniho télesa 15 m):
6x4,4/13=2,03 (pramer).

Migraéni potencialy: MPE=1, MPT=0,5, MP=0,5 (primérn4, stfedni funkénost se zfetelné omezujicimi
vlivy).

3.2 Udaje o komunikacich

3.2.1  Udaje o silnici 1/18 (SO 304.130)

Sifkové usporfadani S9,5/70

Smeérové poméry v misté mostu Levostranny oblouk R = 1000 m
jednostranny pficny sklon 3,5%

VySkové poméry v misté mostu proménny podélny sklon

vrcholovy oblouk R =15 000 m
OP1 =-2,14%; OP2 =-2,20%

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem leZi v extravilanu mezi Cernou horou a Novym vrchem severozapadné od
Voracdic. V soucasné dobé je zde nefunkéni regionalni biokoridor RBK 296 — biokoridor opousti
mokFad s rybniky za pramyslovym aredlem BOBO Blok s.r.o. a sméfuje k lokalit¢ Cervena hlina.
Funkci propojeni pfevezme SO 304.241. Most se nachazi v misté rovinatého terénu. Trasa 1/18 je
v tomto Useku v nasypu 4,9 m nad stavajicim terénem. V blizkosti mostu se nachéazi chrdnéné uzemi
ve smyslu zékona €. 114/1992 Sh. a to pamétné stromy — Voracické duby.

3.4 Geotechnické podminky

Stavebni objekt byl doplnén v pribéhu projekénich praci a neni pro néj proveden predbézny
geotechnicky prazkum.

Jako podklad pro navrh slouzil doplnkovy pasport prelozky silnice 1/18 s kopanymi sondami KS-1 a
KS-2 viz pfiloha 1.

Pozadavkem pro dalSi stupen je doplnéni podrobného GT prizkumu v misté mostniho objektu.

3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

ZaloZeni — Predpoklada se plosSné zaloZeni objektu.

Spodni stavba - Opéry tvofi stény rdmové konstrukce s navazujicimi Sikmymi samostatnymi kridly,
které jsou navrzeny jako Zelezobetonové thlové zdi.

3.5.2 Nosné konstrukce

Nosnou konstrukci tvofi pfimopojizdénéa zelezobetonova ramova konstrukce s pfechodovymi deskami.
Rozpéti pole je 6,60 m, svétla Sitka je 6,00 m. TlouStka desky s ndbéhy je 0,60 m, mimo nabéhy
uprostred rozpéti je 0,45 m. Tloustka stén je navrzena konstantni 0,60 m.

.4 SUDOP 5
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3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka aizolace
Na mosté je navrzena vozovka dvouvrstva tl. 85 mm (v€. izolace).

3.6.2  Okraje mostu
Monolitické Zelezobetonové Fimsy jsou osazeny ocelovymi svodidly podle CSN EN 1317-1, 2, 3, pro
uroven zadrzeni H2. Na pravé strané je fimsa Sifky 0,80 m s ocelovym zabradelnim svodidlem. Na

levé strané mostu je fimsa Siftky 1,65 m s nouzovym chodnikem Sifky 0,75 m s transparentni PHS
vysky 3,0 m a jednostrannym ocelovym svodidlem. VySka obrubniku je 0,15 m.

3.6.3 Odvodn éni
Povrchova voda je svadéna ve smeéru silnice 1/18 za OP2, kde je skluzem za zadlazbou svedena ze
silniéniho télesa.

3.6.4 Uprava pod a kolem mostu

Uzemi pod mostem se mimo komunikaci upravi takto:

Svahy se zpevni lomovym kamenem do betonu s pfesahem 0,5 m (0,75 m) pfes obrys mostu. Podél
kfidel obou opér je také provedeno odlazdéni z lomového kamene. Za konci fims na kfidlech mostu je
nezpevnénd krajnice podél vozovky upravena dlazbou z lomového kamene, délka odldzdéni je 5,0 m.

3.7 Zvlastni za fizeni na most é

Stalé zafizeni: neni.

Nivelacni znacky: pro méfeni chovani mostu budou ve spodni stavbé, nosné konstrukci a fimsach
umistény nivelaéni znacky.

4 Podmi Aujici p Fedpoklady

4.1 Provéad éni mostu

PFistup na stavbu bude zajiStén po puvodni trase silnice 1/18. Pfed zapocetim praci se pfedpoklada
sejmuti ornice v misté provadéni. PloSné zalozené zéklady opér se zbuduji v otevienych stavebnich
jdmach za stalého Cerpéani vody.

VesSkeré podminky feSi POV celé stavby.

Provadeni objektu:

» pred zapocetim praci se predpoklada sejmuti ornice v misté objektu, které neni soucéasti SO
304.241

» vyhloubeni zakladovych jam pro zalozeni mostu a Uprava zékladové spary

»  zfizeni z&kladovych blokud

* vybudovani skruze a betonaz nosné konstrukce

* vybudovani Sikmych kFidel

e zasyp stavebnich jam, vybudovani odvodnéni rubu konstrukce a postupna vystavba
prechodové oblasti mostu

* nahorni povrch NK se provede izolace z natavovanych asfaltovych pasi

» vybetonuji se fimsy, na mosté a v pfilehlé komunikaci se polozi vozovkové vrstvy, osadi se
svodidla a PHS

* na zavér se provede Uprava svahovych kuzeld, odlazdéni a ozelenéni odpovidajiciho rozsahu

4.2 Souvisejici objekty
V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci
veskerych objektl slouzi koordinaéni situace stavby.

.4 SUDOP 6
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SO 304.130 | PreloZka silnice 1/18 v km 45,120

SO 304.181 | Dopravni opatfeni

SO 304.190 | Dopravni znageni ve spravé RSD

SO 304.194 | Dopravni znaceni silnice 1/18

SO 304.343 | PreloZka vodovodu DN 250 v km 45,100

SO 304.460 | PreloZzka OK a MK v km 45,070

SO 304.766 | Protihlukovéa sténa km 0,540 - 0,760 silnice 1/18 vlevo
SO 304.801 | Vegetaéni Gpravy - RSD

SO 304.806 | Vegetacni upravy - StredoCesky kraj

SO 304.811 | Pfiprava uzemi

SO 304.831 | Rekultivace ploch do¢asného zaboru

SO 304.832 | Rekultivace zruSenych komunikaci

SO 304.900 | Ochrana D3 pfed vandalizmem a zcizovanim majetku statu

4.3 Vztah k izemi

Je nutné dodrZet vSechna bezpecnostni opatfeni pro prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti.
Nutné prelozky siti je tfeba provést pred zahajenim stavebnich praci a fadné je oznadit, aby nedoslo

k poruSeni pfi zakladani objektu.

4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

SO 304.241
Most na silnici I/18 pfes biokoridor

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska a, 130 80 Praha 3
Tel. 267 094 604

E-mail: marian.petr@sudop.cz
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5 Priloha €. 1 — Geologické sondy
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projektova, pruzkumna a konzultaéni spoleénost
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
T:+420 267 004 287 E: info@pudis.cz idds: hddfwasS www. pudis cz

g8 PUDIS

stavba: | Dalnice D3, isek 0304-0305/ - doplitkovy predbézny GTP, pelozka silnice I8 | list 1

PASPORT NASYPU [N3 | nasyp km 0,590-0,850, max. vy3ka 5,2 m

Pruzkumna dila: archivni: KS-1 KS-2
A, GEOLOGICKY PROFIL (viz té3 piiloZeny vysek podéiného gectechnickéha fezu)

Pokrywné atvary

geotyp | geclogicka charaktaeristika

AN |pisek jilovilty, hrubozrnny, Sedy a2 hnédy

PT  |humdzni vrstva, omice, pistitad hlina s organickou pfimési, konzistence tuha, tmavé hnédd - pldni horizont

DE 1 pisek hlinity, s ojedinélymi dlomky zvétralého granitu (do vel. 5 cmj, ulehly, hnédy - deluvialni sadimenty
jemng

Skalni podloZi

SED |paleozoikum, vyvieliny Stredoéeského plutonu (sedléansky granodiorit)

W4 |granodiorit, silné zvétraly, If. RS, charakleru pisku hiinitého s kusy granodioritu (do vel, 10 cm),

v ruce snadno lamatelny, s piséitojilovitou vypini diskontinuit, SedoZluty

symboly vrstev odpovidajl symbolim v gestechnickych fezech | v labulkdch geotechnickych charaklerlsiik
B. SVAHOVANI NASYPU A TECHNICKA DOPORUCENI

Naroénost stavby dle CSN 73 6133: zemni 1&leso 2 geotechnicks kategorie (ndsyp wiky pies 3,0 m)

Geologicka skladba podioi: Pfimé podloZi ndsypu Wadi kvartémi sedimenty DE 1 s pleviadajici povahou pisku
hlinitéha. Cast pediodi je tvofena navézkami charakteru pisku jilovitého AN. Celkové se
jedna o podmineéné vhodné (DE 1) a2 nevhodné podioZi (AN), které nabude kromé
dehutnéni (92% PS) wwiadoval specidlni dpravy.

Doporuéené svahovani: lomeny svah1:2,5/1:1,5vsouladu s GSN 73 6133
Phblizng sednuti podia®i ndsypu doporuéujeme event, stanovit v rémeci dal3i etapy GTP po
upfesnéni pribéhu terdnu a vigky nasypu

Dalgi doporuceni: Wrstvu navazek (mocnost coa az 1,7 m) doporucujeme skryt PodloZi nasypu je nutno v souladu s
€SN 72 1008 dohuinit na poZadovanych min. 92% P3, v 18lesu ndsypu (mimo aklival 26nu
komunikace) j& nutna dosahnout min. zhutnéni 95% PS, v aktivni zoné pak 100% PS.

Sanace podlodi: Wrshvu navaiek AN doporubujeme odig2it, V celé délce objekbu pfehulnit podlodi ndsypu (stupef
Zhutnéni a ioustka prehutnéné wrstvy musi byt stanoveny v dokumentaci stavivy). Pokud nebude
sypanina ndsypu splfiovat filirani kritérium dle GSN 73 6133, bude nutné na pedio?] poloZit separacni
a filtracni wrstvu (zemina vhodné zmitosti s k=107 mis i geotextilie). PodloZi ndsypu nebude nutné

sanovat.
Doporuéeni pro daléi etapy GTP: Upfesnit geologické poméry v pfiénjch fezech. Ziskat podklady pro wipofet sedani.
C. HYDROGEOLOGICKE UDAJE
Charakteristika HG poméri: Hiadina podzemni vody se nachazi mélke cca 1,7 m pod Urovni terénu,
Ovlivnéni stavbou: Stavajici rezim podzemni vody ani zdroje v blizkém okoli nebudou télesem nasypu
avlivnény.
Agresivita na beton (ESM EN206-1): XA slaba
Vodni retim
Sonda KS-1 | KS-2
Hiadina podzemni naraZend * " diftzni
vody v hloubee (m) ustalensd 0,50 | 1,40
D. POZNAMKY, VYSVETLIVKY

Doporudufeme aktualizoval vyde uvedend doporucen! po pfesném geodeflchém zaméren! terénu

%PRAHA
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B PUDIS

projektova, pruzkumna a konzultacni spolecnost
FUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
T:+420 267 004 287 E: info@pudis.cz idds: hddfwa5 www.pudis cz

stavba: Délnice D3, (sek 0304-0305/ - doplikovy pfedbézny GTP, preloZka silnice 1/18 list 2
PASPORT NASYPU N3 nasyp km 0,590-0,850, max. vy$ka 5,2 m
E. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZEMIN A HORNIN V PODLOZI NASYPU
pretvar smyk.pevnost o
% I I : N
= @ o c ~ = = = o5 ©
o s |22 |g=|2-|8 |8 |2 |3_|. [& |¢&z2
= E sl 28 L Ew | 8 Em 2= | e i3
S g SR | T 8z | =2 N L 2 =] =% s || 22
& 3 t= E’I:I.P ERE = 5= 2= T= gx ,EE <@
] B N —_ = > E e s | 2 Em
E |08 |8 3 |8 | B |82 5
2 z E 3 E 5 S B i
= o 3 B Q
DE1 pevna M3 SM 175 |195-205] 7 15 0,38 13 5 27 1/2-3
SED/w4 homina R6, RS 250 |220-240] 45 90 0,34 69 10 28 1/3-4
F. PREDPOKLADANE GEOTECHNICKE PARAMETRY SYPANIN URCENYCH DO NASYPU
e technologické charakteristiky mechanické charakteristiky
b B Proctor = SmyR.p
o - B89 _ |standar o % |eunost
e z T_Eb |38g| % e | B £Er | Ew s
g 3 83 EN TR EE|[e_| me |Za e
qu}:u @ %;\oz Emg —,_?‘ EE gac? EZ Eg EE :L
B SE8:8 |2z eS| =S | BT | B2 |Be|o| 2
S| 5°Es (S| E8| =il | 8 |3Y|3Y| i
| SRR ITUlSeE|E |7 O|E %%
b =] =4 =%
DE1 S-F SMCS PY-VHIPY 2-3/1 | 17-11 [1700-1950) 3-8 | 19.0-20.0 7 3 26
DE2 GM G-F MG PV-VHIPV-VH 3=4/1-11 | 14-10 | 1800-2050) 6-15] 20.0-21.5 | 20 3 28
FL1 S-F SM PVIPV 2-3/1 | 16-12 [1750-1800] 3 -7 | 18,5-20.0 10 0 27
FL2 G-F GM PV-VHIPV-VH 3-4/1 | 12-9,0]1900-2050| 6 - 15] 20.0-21.5 | 40 0 33
APL LAM MIG/WS5 S-F R6 R5 PV-VHIPY 3/ 12-9,0/1900-2000) 5-10] 200-215] 15 3 25
APL LAM MIGIW4 R5 R4 PV-VHIPV 3-4/1 |12-9,0]1930-2050] 8 - 15] 21.5-230] 50 5 28
APL LAM MIGIW3 R4 R3 M3H * > ~ *
APL LAM MIGIW2 R3R2 TSH * * S r
APL LAM MIGIWA RZR1 TSH * - 0 =
SAZ MAR SED PARWS5 | S-FRERS PV-VHIPV 3 13-10 18501950 4 -8 | 200-215| 12 3 24
SAZ MAR SED PAR/W4 R5 R4 PV-VHIPV 3-4/1 | 13-10 | 1880-1980) 7 - 15| 21.5-230 | 45 5 27
SAZ MAR SED PAR/W3 R4 R3 MSH * * *
SAZ MAR SED PAR/W2 R3IR2 TSH * * *
SAZ MAR SED PAR/W1 R2 TSH * * *
MET1 MET2/W5 CS GCR6 PVIPY 2-3/1 | 15-13 [ 18001800 3 -7 | 20,5215 6 7 20
MET1 MET2/W4 R5 PVIPV 3 14-12 | 1850-1950) 5-10] 215225 | 20 12 23
MET1 MET2/W3 R4 PVIPY 3-44-11] 13-11 [1900-2000] 8 - 15| 225-235| 40 12 23
MET1 MET2/W2 R4 R3 MSH * * -
MET1 MET2/W1 R3 MSH * * -

G. POZNAMKY, VYSVETLIVKY

Pouzitelnost: VH ... vhodne, PV ... podminecné vhodne, NV ... nevhodné (k pfimému pouziti bez upravy)
TSH resp. MSH ... vhodné pro pouZiti do nésypl z tvrdych resp. mékkych skainich hornin
Uvedené hodnolty poméru tnosnost plati pfi vihkosti blizké optimaini
Uvedené hmotnostni, pevnostni a pfetvamé parametry maji povahu mistnich normovych charakieristik

WA

subopP
PRAHA
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SO 304.241

Most na silnici I/18 pfes biokoridor

D3 0304 Vaclavice - Voradice

Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR)

KOTY TERENU:

516,0

5146
508,1
505,9
5076

SEDW1

507,9

Staniceni [km]: 050

0,500

ot 0,600 0,700 o 0,800 %0 0,900

050 1,000

Rozdéleni pasportl:

Vodni rezim: |

Geotyp v Urovni nivelety: [

Pasport prelozka N 3 Pasport p
nasyp, 0,59 - 0,85 km zéfez, 0.8
diftzni [pend| kapilar
DE1 AN [DE1] SEDW4 | SED/W3 | SED/W2

AN - Navazky

I PT - Pldnl horizont {omice)

DE1 « Deluvidlni sedimenty jomne, provadnd jil a2 piscity jil s ilomky homin do § cm m

uroved terdnu

niveleta vozovky

=
=

Skalni horniny - varisské magmatity

m predpoklddant Groved hlading podzemni vody
Ihranice povrchu pledkvartérnitio podklady

‘prodpokladany prihh rozhrani stupho avétrani horin

[ coxva guctschiceien s

- geolypy rozélenény dle stupné zvétrani WS (rozloZena)-W1 (zdrava)

e Dalnice D3, asek 0304-03051 Viclavice -Nova Hospoda

Dopliikovy pit y geotechnick

Prilcha;
Wysek podélnéno GT fezu

y prizkum
[Mermko: T pPiaty:
1:20001200

N3
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D3 0304 Vaclavice - Voradice

Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.241

Most na silnici I/18 pfes biokoridor

Ceskéa geologické sluzba - dtvar Geofond

databdze geologicky dokumentovanych objektd, vypis pofizen dne : 26.08.2016

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat Ceska republika
Jazyk Cesky

Nazev databéze GDO

D 366249
Plvodni nézev KS-1

Zkradceny nazev KS-1

Rok vzniku objektu 1974

Poskytavatel dat Geofond

Hloubka vrtu {m) 12

Primarni dokumentace  GF V072434
Soufadnice X - JTSK [m] 1091379.50

Soufadnice ¥ - JTSK [m] 740042

Zplsob zaméreni X,Y zaméreno

Vyskovy systém

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie
0-0.20 Kvarter

0.20-1 Kvartér

1-1.70 Kvarter

1.70-3.50 Variske starf vywrelin
3.50- 8.50 Variske stafi vyvrelin
8.50-12 Variské staff vyvrelin
LOKALIZACE V MAPE

Ceskd geologicka sluZba -

Balt po vyrovnani

Nadmofska wyska -
soufadnice Z

Inklinometrie (Y/N)
Utel

Hydrogeologické (daje
(YIN)

Hloubka hladiny podzemni
vody [m]

Druh hladiny podzemni
vody

KarotaZ (Y/N)
Provedené zkousky

Hmotna dokumentace
(Y/N)

Druh objektu
Geologicky profil (Y/N)
Organizace provadéjici

Organizace blokujici
Blokovano do

Popis
hlina humdzni

504.17
N
hydrogealogicky

i
0.50

ustalend

N

hydrogeologické zkousky a
méfen( - chemické rozbory vody

N

studna
¥

Organizace bez identifikatniho
tisla

jil piscity smouhovity tmava Seda cerna

suf ojedinéle max.velikost ¢astic 2 dm
pisek jilovity stfednozrnny hrubozmny

granodiorit silné navétraly strednozrnny hrubozrnny

granodiorit navétraly rozpukany hrubozrmny

zivec porfyricky ve vyrostlicich

granodiorit pevny rozpukany hrubozrnny

A
LA SUDOP
@ PRAHA
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D3 0304 Vaclavice - Voradice )
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.241
Most na silnici I/18 pfes biokoridor

Ceskéa geologické sluzba - dtvar Geofond

databdze geologicky dokumentovanych objektd, vypis pofizen dne : 26.08.2016

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat Ceska republika
Jazyk Cesky
Nazev databéze GDO
D 366250
Plvodni nézev K5-2
Zkradceny nazev KS-2
Rok vzniku objektu 1975

Ceskd geologickd slulba -
Poskytavatel dat Geofond
Hloubka vrtu {m) 13.50
Primarni dokumentace  GF V072434
Soufadnice X - JTSK [m] 1091406
Soufadnice Y - JTSK [m] 740088
Zplsob zaméreni X,Y zaméreno

Vyskovy systém Balt po vyrovnani

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie
0-0.25 Kvartér

0.25-1.50 Kvartér

1.50-2.50 Kvartér

250-4 Variske staff vyvrelin
4-6 Variske stafl vyvielin
6-9 Variske star vyvrelin
9:-13.50 Variske stafi vyvielin
LOKALIZACE V MAPE

Nadmofskd wyska -
soufadnice Z

Inklinometrie (Y/N)
Utel

Hydrogeologické (daje
(YIN)

Hloubka hladiny podzemni

vody [m]

Druh hladiny podzemni
vody

KarotaZ (Y/N)
Provedené zkousky

Hmotna dokumentace
(YN}

Druh objektu
Geologicky profil (Y/N)

Organizace provadéjici

Organizace blokujici
Blokovano do

Popis
hlina slabé humdzni

505.12
N
hydrogealogicky

i
1.40

ustalend

N

hydrogeologické zkousky a
méfen| - chemické rozbory vody

N

studna
¥

Organizace bez identifikatniho
tisla

pisek silné jilovity hrubozrnny mékky Seda hnéda

pisek jllovity

granodiorit silné navétraly hrubozrmny

granodiorit navetraly

granodiorit slabé navétraly rozpukany hrubozrnny

granodiorit pevny rozpukany
kfemen v Zilach

A
LA SUDOP
@ PRAHA
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