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D3 0304 Vaclavice - Voradice

Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR)

SO 304.224
Nadjezd silnice 111/11447 v km 38,357

1 Identifika €ni idaje mostu

Stavba
Cislo objektu
Nazev objektu

Katastralni Gzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ
UvaZovany spravce mostu
Hlavni inZzenyr projektu

Odpovédny projektant objektu

Druh pfemostované prekazky

Staniceni kfizeni na 111/11447 (SO 304.127)
Staniceni kfizeni na D3 (SO 304.101)

Uhel kfizeni

PoZadovana vyska prdjezdného prostoru

2 Zakladni udaje o most é
Charakteristika mostu

Délka premosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sifka mezi zabradlimi (svodidly)
Sifka projezdného prostoru
Sifka prichoziho prostoru
Sifka mostu

Vyska mostu nad terénem*
Stavebni vySka

Plocha mostu®

Zatizeni mostu

Ddlezita upozornéni

! Rozdil nivelet v bodé k¥izeni

D3 0304 Vaclavice - Voragdice

224

Nadjezd silnice 111/11447 (Mstétice — MarSovice) v km
38,357

MarSovice u BeneSova

MarSovice

BeneSov

Stredocesky

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankréci 546/56, 145 05, Praha 4

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje
Ing. Petr Hradil

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3; IC: 257 93 349

Ing. Petr Zika — SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 209

Trasa D3

km 0,222 171
km 38,358 604
64,17°

480+ 0,15m

4 pole - spojita lichobéznikova deska, monoliticky
predpjaty beton

65,30 m

77,69 m

67,70 m

14,80 + 19,20 + 17,70 + 14,80 m

75,00°

9,00 m

6,50 m

2x0,75m

9,60 m

6,53 m

1,085 m

9,00 x 67,70 = 609,30 m*

Zatizeni mostu dle EN 1991-2 ed. 2, 11/2015

- model LM1 - skupina pozemnich komunikaci 1
- model LM3 - uvazovano vozidlo 900/150

2 Sjtka nosné konstrukce x délka nosné konstrukce

.4 SUDOP
PRAHA
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Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) Nadjezd silnice 111/11447 v km 38,357

3 Zduavodn éni mostu a jeho umist éni

3.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho Fedeni

Nadjezd prevadi silnici 111/11447 (Mstétice — MarSovice) pfes dalnici D3.

Délka mostu a rozpéti jednotlivych poli byla zvolena s ohledem na dispozici okolniho terénu,
smérového i vyskového vedeni prevadéné silnice.

3.2 Udaje o komunikacich

3.2.1  Udaje o silnici 11/11447 (SO 304.127)

Sifkové usporfadani S6,5/60

Smérové poméry v misté mostu pravostranny oblouk R = 450 m - pravostranna pfechodnice
stfechovity pfiény sklon 2,5%

VySkové poméry v misté mostu proménny podélny sklon

vrcholovy oblouk R =15 000 m, km 0,241 560
OP1 =-2,70%; OP5 =-5,40%

3.2.2 Udaje o délnici D3 (SO 304.101)

Sifkové usporfadani D 27,5/120

Smérové poméry v misté mostu levostrann& oblouk R =1 600 m
jednostranny pficny sklon 2,50%

VySkové poméry v misté mostu proménny podélny sklon

vrcholovy oblouk R =25 000 m; km 38,241 375

3.3 Uzemni podminky

Uzemi s mostnim objektem leZi v extravilanu severozapadné od Mar3ovic a neni soucasti zvlastnich
z6n ochrany pfirody a krajiny. Most se nachazi v misté svazitého terénu a je 0,9 — 4,8 m nad drovni
stavajiciho terénu. Trasa dalnice D3 lezi v tomto Useku v zafezu 3,4 m pod stavajicim terénem v ose
dalnice.

3.4 Geotechnické podminky

Podklady: PredbéZzny geotechnicky prizkum pro Usek dalnice D3, stavba D 304, Vaclavice —
Voracice, PUDIS a.s., 05/2013

Zakladové poméry podle CSN 73 6133: jednoduché

Doporuceny zpdsob zalozZeni: ploSné na patkach, pasech

DalSi doporuceni pro zakladani:

ZaloZeni objektu predpokladame plosné na patkach &i pasech v nezamrzné hloubce pod upravenym
povrchem terénu v drovni vrstvy MAR/W3 - marSovicky granodiorit mirn & zvétraly ve tf. R4 podle
CSN 73 6133.

Doporuceni pro dalSi etapy GTP:

V ramci podrobného GTP je velmi vhodna realizace prazkumnych vrtd v prostoru zalozeni pilifa a opér
pro ovéreni skute¢ného pribéhu zvétrani skalniho podkladu.

Hydrogeologické Udaje a agresivita zemniho prostredi:

Urover podzemni vody byla zjisténa v hloubce 3,50 — 5,0 m p. t. (ustalena 1,56 — 1,80 m) a stupefi
agresivity je hodnocen jako slabé agresivni stupef XA1.

Po vyprazdnéni statickych zasob o¢ekavame pfitok Fadu max. 0,x I/s.

Prdzkumné sondy v zajmovém Uzemi:

J169, J170 (popis sond je pfilohou TZ)

Poznamky:

Nastoupani narazené hladiny podzemni vody ve vrtech je pravdépodobné zpusobeno slabym
pfitokem vody do vrtu v Urovni baze pokryvnych Gtvard, ktera nebyla v pribéhu vrtani zaznamenéana.
Korozni prizkum:

.4 SUDOP 5
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Podle vysledkd korozniho priizkumu je most zafazen do 3. stupné ochrannych opatfeni pro omezeni
vlivu bludnych proudt dle TP 124.

3.5 Popis konstrukce mostu

3.5.1 Zakladani a spodni stavba

Zalozeni — Pfedpoklada se plosSné zalozeni, zaklady opér i pilifd jsou zalozeny na skalni horniné.
Spodni stavba - Opéry jsou navrzené jako nizké obsypané s kratkymi vyvéSenymi trojuhelnikovymi
kiidly a pfechodovymi deskami. Vnitini pilife jsou tvofeny zakladovou deskou a dvojici sloupu
obdélnikového prifezu s vyrazné zkosenymi hranami.

3.5.2 Nosna konstrukce

Nosnou konstrukci tvofi lichobéznikova spojita deska z predpjatého betonu o 4 polich rozpéti 14,80 +
19,20 + 17,70 + 14,80 m. TlouStka desky je 1,0m.

UloZeni mostu je na pilifich pfes izolované vrubové klouby a u opér na dvojici loZisek.

Mostni zavéry jsou navrzeny jako povrchové tésnéné.

3.6 Vybaveni mostu

3.6.1 Vozovka aizolace
Na mosté je navrzena vozovka dvouvrstva tl. 85 mm (v€. izolace) ve slozeni.

3.6.2 Okraje mostu

Monolitické Zelezobetonové fimsy jsou osazeny ocelovymi svodidly podle CSN EN 1317-1, 2, 3, pro
uroven zadrzeni H2. Na obou okrajich mostu je umisténo jednostranné svodidlo, nouzovy chodnik
itky 0,75 m a ocelové zabradli vy3ky 1,1 m. Rimsa ma celkovou $itku 1,55 m s vySkou obrubniku
0,15 m.

3.6.3 Odvodn éni
Odvodnéni mostu zajiStuji odvodriovace a lezaté trubni svody k opéfe OP5. Pred licem opéry je voda
svedena skluzem ve vykopovém svahu déalnice do dalni¢niho pfikopu.

3.6.4 Uprava pod a kolem mostu

Uzemi pod mostem se mimo komunikaci upravi takto:

Svahy se zpevni lomovym kamenem do betonu s pfesahem 0,5m (0,75m) pfes obrys mostu. Podél
kiidel obou opér se zfidi vzdy na pravé strané ve sméru jizdy revizni schodisté. Za konci fims na
kiidlech mostu je nezpevnéna krajnice podél vozovky upravena dlazbou z lomového kamene, délka
odlazdeéni je 5,0 m.

3.7 Zvlastni za Fizeni na most &

Stalé zafizeni: neni.

Nivelaéni znacky: pro méfeni chovani mostu budou ve spodni stavbé, nosné konstrukci a fimsach
umistény nivelaéni znacky.

4 Podmi nujici p Fedpoklady

4.1 Provéad éni mostu

Pristup na stavbu bude zajiStén po trase nové budované dalnice D3 a po stavajici silnici 111/11447.
Pred zapocetim praci se predpoklada sejmuti ornice v misté provadéni. PloSné zaklady se zbuduji
v otevienych stavebnich jamach. Nosna konstrukce se vybetonuje na pevné skruzi.

Vystavba probéhne za provozu na silnice 111/11447.

VesSkeré podminky feSi POV celé stavby.

.4 SUDOP 6
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Provadéni objektu:
» vytvofeni zafezu pro D3 do Urovné plané komunikace (az po kfizeni se silnici 11/11447)
e otevfeni stavebnich jam, ochrana zakladovych spar podkladnim betonem
e betonaz zakladovych blok( podpér pilifi P2, P3, P4 a zasyp zakladU
e betonaz opér OP1, OP5
* montaz skruze a bednéni NK a betonéz v&etné fims
» dale se vybetonuji zavérné zidky, kfidla a plenty, provede se Uprava za opérou a prechodové

oblasti

* namosté a v pfilehlé komunikaci se poloZi vozovkové vrstvy, osadi se svodidla a zabradli
* na zéavér se provede Uprava svah(, odlazdéni a ozelenéni odpovidajiciho rozsahu

4.2 Souvisejici objekty
V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni souvisejici objekty, ale pro podrobnou specifikaci
veskerych objektd slouzi koordinaéni situace stavby.

SO 304.101 Dalnice D3

SO 304.127 Prelozka silnici 111/11447 v km 38,360

SO 304.181 Dopravni opatfeni

SO 304.190 Dopravni znageni ve spravé RSD

SO 304.307 Destova kanalizace délnice km 38,223 — 39,184
SO 304.490 Pripojky NN pro systém DIS-SOS - MarSovice
SO 304.491 Systém DIS-SOS - kabelové vedeni

SO 304.493 Systém DIS-SOS - Sachty a prostupy

SO 304.494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely
SO 304.499.1 | Dalni¢ni informacni systém DIS

SO 304.777 Zemni val km 38,050 — 38,350 vlevo

SO 304.778 Zemni val km 38,000 — 38,300 vpravo

SO 304.801 Vegetaéni Upravy - RSD

SO 304.806 Vegetacni Upravy - Stfedocesky kraj

SO 304.811 Priprava Gzemi

SO 304.831 Rekultivace ploch do¢asného zaboru

SO 304.832 Rekultivace zruSenych komunikaci

SO 304.861 Oploceni déalnice

SO 304.900 Ochrana D3 prfed vandalizmem a zcizovanim majetku statu

4.3 Vztah k izemi

Realizace mostu probéhne za provozu na stavajici silnici 111/11447.

Soucasné je nutné dodrZzet vSechna bezpecnostni opatfeni pro prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Nutné pfelozky siti je tfeba provést pfed zahajenim stavebnich praci a fadné je
oznacit, aby nedoslo k poruSeni pfi zakladani objektu.

4.4 Poznamky a doklady

Viz dokladova ¢ast spole¢na pro vSechny mostni objekty stavby.

Ing. Marian Petr

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska a, 130 80 Praha 3
Tel. 267 094 604

E-mail: marian.petr@sudop.cz

SUDOP
PRAHA
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5 Priloha €. 1 — Geologické sondy
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Ciglo zaiaky: 300040001 &

Souf syslimy,  JTSK (Bl

EB PUDIS

akciova spoleénost
Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10

WWWwW.PUDIS.CZ

Dalnice D3, usek D304 Vacl?vioe-‘\.fora&:ics. Piedbainy geclogicky prizkum
GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

J 170

Vrimistr, spuprava: P, Marek, UGB 1V5 Hloubka sondy [m]: 8.00
Datum provedeni: 13.2.2013 Hladina podz. vady:

Dokumentoval: Mgr. Jakub Urban

narazend [m]: Hi.= 3.50 (425.49)

Y=
M=
2=

738 557.68
1085 041.69
428,99

ustalena [m: H.=1.80 (427.19) | ki MarSovice u BaneSava

do GEOLOGICKY POPIS HORNIN GEOTYP
_ J 1 70 % w B [7030[ 2 Humezniwsta, omice, pistit hina s organickou primés, mavs PUDNI HORIZONT
% 5 E E é hnédd PT
o= i b = z 1.70°) 44: Pisek hlinity, hrubozmny s Ulomiy a2 cjediréle kusy homin, rezave DELUVIALNI
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