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1 UVOD

Predkladana hlukova studie je zpracovana jaka@&studokumentace pro Uzemni rozhodnuti
silnice ,D3 0305/I Vorgice — Nova Hospoda®“.

Zatatek useku dalnice DBeSeného v ramci stavby 0305/ se nachazi v km 85,00bce
Bezmi. Zde stavba navazuje na Usek 0304 Vaclavice —di@ragsne za mimouroyviovou
kiizovatkou Vorgice.

Konec Useku je¢sné za mimouroviovou KiZzovatkou Nova Hospoda v km 62,400. Za
kiizovatkou se stavba 0305/l napojuje na jiz provemywvisek stavby 0305/11. Celkova délka
predmétného Useku dalnice takni 16,5 km.

Hlukova studie se zabyvposouzenim vyhledové akustické situace okoli této now
budované silniéni komunikace a pedklada moznosti snizeni hlukového zatizenfilelpgé
zastavby.

Studie navazuje naride zpracovanou hlukovou studii, ktera byla &mii dokumentace EIA.
Hlukova studie je aktualizovana podle novychiegmenych podklad poskytnutych hlavnim
inZenyrem projektu, z dopravnich mailela z uda} ziskanych na internetovych
strankach katastru nemovitosti.

Déalnice D3 je sotasti hlavniho mezinarodniho siiniho tahu E 55 vedouciho ze
Skandinavie fes Nemecko, Cesko, Rakousko a ltalii dBecka. V republikovém stitku
piebira dalnice D3 funkci kapacitniho spojeni hlaenihsta Prahy s oblasti jizniofiech,
napojuje oblast TaboraGeskych Budjovic na celorepublikovou gidalnic a ve siru na jih
navazuje na sildni a dalntni st v Rakousku v mist hrantniho gechodu Dolni
Dvoriste/Wullowitz, kde by nglo dojit k napojeni na vysokokapacitni silnici S10.

2 LEGISLATIVA

Ochrana ped hlukemvyplyva zezakona ¢.258/2000 Sb. o ochrahvefejného zdravi ve
znéni pozdéjSich predpisi Pro dopravni hluk je vyznamnygdevSim § 30 a § 31 tohoto
zékona, ktery houd o povinnosti spravic pozemnich komunikadii Zeleznic technickymi
opatenimi zajistit, aby hluk nepkratoval hygienické limity stanovené v Naeni vlady (viz
dale).

Podrobr ochranu ped hlukem upravuj®arizeni vlady ¢. 272/2011 Sbo ochrag zdravi
pied nepiznivymi &inky hluku a vibraci. Toto rf&zeni vlady zapracovavaiplusné pedpisy
Evropské unie a upravuje hygienické limity hlukuo pchrarny vnittni prostor staveb,
chrarény venkovni prostor staveb a ché&ag venkovni prostor. Déle upravuje hygienické
limity vibraci pro chraany vnitini prostor staveb.

2.1 Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a
v chranéném venkovnim prostoru

Chranénym venkovnim prostoremse dle § 30 zakona 258/2000 Sb. ve Zni pozdjSich
predpisi rozumi nezast@ané pozemky, které jsou uzivany k rekreaci, i8ké |&ebrt
rehabilita&ni p&i a vyuce, s vyjimkou lesnich a zeédslskych pozemi a venkovnich
pracovi§.
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Chranénym venkovnim prostorem stavebse rozumi prostor do vzdalenosti 2 pegcasti
jejich obvodoveho plast vyznamny z hlediska pronikani hluk zvéndo chragného
vnitiniho prostoru bytovych daimrodinnych dom, staveb pro fedsSkolni a Skolni vychovu a
vzklavani, staveb pro zdravotni a socialégly, jakoz i funkné obdobnych staveb.

Chranénym vnitinim prostorem stavebse rozumi pobytové mistnosti ve stavbadtizeai
pro vychovu a vzélavani, pro zdravotni a socialnéaly a ve funkné obdobnych stavbach a
obytné mistnosti ve vSech stavbach. Co se povaaypostor vyznamny z hlediska pronikani
hluku, stanovi provagdi pravni pedpis.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny hygienické lmitchragkném venkovnim prostoru a
v chrartném venkovnim prostoru staveb (dapla tabulka z filohy ¢. 3 Naizeni viadyc¢.
272/2011 Sb.)

Tab. 1. Tabulka hygienickych limiz v chraréném venkovnim prostoru staveb a v
chranéném venkovnim prostoru (zakladni hladina akusticl@taku Laeq T =50 dB)

Druh chragného prostoru Korekce [dB]

(zakladni hladina akustického tlaku je 50 dB)

1) 2) 3) 4)

Chrareny venkovni prostor stavebakovych
zdravotnickych zézeni etns lazni > 0 i e
Chran:ny_ ve,nkovvrll prgstoml%kgvygh 0 0 +5 +15
zdravotnickych zézeni \Eetrg lazni
Chr'arven'y venkoynl prostqr ostatnich staveb a 0 45 +10 +20
chrarény ostatni venkovni prostor

*) Sedou barvou je ozi@ana alternativa tykajici se této stavby.
Korekce uvedené v tabulce se ¢itsgi.

Pro n@&ni dobu sepro chranény venkovni prostor stavebpri¢ita dalSi korekce —10 dB,
s vyjimkou hluku z dopravy na Zeleznich drahach, kde se pouZzije korekce — 5 dB.

Pravidla pouziti korekce uvedené v tabulce:

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich Zdrajhluk ze Zeleztihich stanic
zaji¥’ujicich vlakotvorné prace, zejména i@aPovani a sestavu nakladnich wiak
prohlidku vlaki a opravy vo#. Pro hluk ze Zelez#émich stanic zajidjicich
vlakotvorné prace, které byly uvedeny do provoredp dnem 1. listopadu 2011, se
pri¢ita pro néni dobu dalSi korekce +5 dB.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach, silnidictifidy, mistnich komunikacich
1. tf¥idy a &elovych komunikacich ve smyslu 8§ 7 ods. 1 zakorié8/1997 Sb.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, sikficil. a Il. ¥fidy a mistnich
komunikacich I. a Il.i#dy v Uzemi, kde hluk z dopravy né&hto komunikacich je
pievazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemkémunikacich. PouZije se
pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasnhydra
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4) Pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienického lirsiaré hlukové zéte.
Star& hlukové z&¥ (vyplyva z ndzeni vlady):

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustickéHakti A staré hlukové z&te stanoveny
soutem zakladni hladiny akustického tlaku Aeds50 dB a korekce pro starou hlukovou
zawz zistdva zachovan i po poloZzeni nového povrchu vozopkgwadné udrzly a
rekonstrukci Zelezemich drah nebo roz&ni vozovek i zachovani s@rového nebo
vySkového vedeni pozemni komunikace nebo drahy kadtkodobé objizdné trasy.

Hygienicky limit staré hlukové z@e nelze uplatnit vifpad, Ze se hluksobeny dopravou

na pozemnich komunikacich a drahach po 1. lednul 20p-edrmetném Useku pozemni
komunikace nebo drahy zvysil o vice nez 2 dB.idestle byl hluk fisobeny dopravou na
pozemnich komunikacich a drahacgieg zvySenim o vice nez 2 dB nad hodnotami uvedenymi
v tabulce 2¢asti A piilohy ¢. 3 k tomuto né&zeni, pak se k hygienickym lifimt ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenym podétavce 3 ficte dalSi korekce +5 dB.

Tab. 2. Tabulka 2 ¢asti A na‘izeni viady — hodnoty hlukuigsobeného dopravou na
pozemnich komunikacich a drah&ch pro pouZziti daétsirekce +5 dB podle § 12, ods.

6 ety tieti.
Pozemni komunikace a Doba dne heq,7 [dB]
Zeleznéni drahy
Dalnice, silnice I. all. | Denni 65
téidy, misti komunikac
l.all. Nocni 55
Silnice llI. ., Denni 60
komunikace Ill. £. a -
ucelové komunikace | Nocni 50
Zeleznini drahy Denni 65
v ochranném pasmu
drahy Noc¢ni 60
Zeleznini drahy mimo Denni 60
ochranné pasmo drah .

P y Nocni 55

Z legislativy vyplyva, Ze proieSenou stavbu silnice D3 plati limit pro:
- chranény venkovni prostor staveb 60dB ve dne a 50 dB v aio

- chranény venkovni prostor 60 dB ve dne i v noci
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2.2 Korekce pro stanoveni hygienickych limii hluku v chranéném venkovnim
prostoru staveb pro hluk ze stavebnginnosti

Tab. 3. Tabulka — hygienické limity (zakladni hladina LAeg50 dB pro den a 40 dB
pro noc)
Posuzované doba (hod) Korekce (dB) Celkovy limit (@)
od 6.00 do 7.00 +10 60
od 7.00 do 21.00 +15 65
od 21.00 do 22.00 +10 60
od 22.00 do 6.00 +5 45

2.3 Hygienické limity hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb

Chrarenym vnittnim prostorem se rozumi obytné a pobytové mistrsogfjimkou mistnosti
ve stavbach pro individualni rekreaci a ve stavi@ohvyrobu a skladovani.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny nejvyS&8ppstné hodnoty hluku v chrémych vnignich
prostorach staveb (dogima tabulka z filohy ¢. 2 Na&izeni vlady. 272/2011 Sb.).

Tab. 4. Tabulka — hygienické limity hluku v chragném vni#nim prostoru staveb
(zakladni hladina Laeq, =40 dB)

Limitni
Druh chranéné mistnosti Doba m@sobeni | Korekce E:ighﬂa
(dB)
Nemocnéni pokoie 6.00 az 22.00h |0 40
POXol 22.00 a7 6.00 h|-15 25
Lékarské vySetovny, ordinace Po q(,)b,u . -5 35
pouZzivani
- . 6.00 aZ 22.00 h| 0" 40/45%)
Obytné mistnosti 22.00 a7 6.00 h|-107 | 30/35%)
Prednaskové sin ucebny a pobytové mistnosti ékclPo dobu UZivan
jesli, matéskych Skol a Skolskych #aeni, +5 45

Pro ostatni pobytové mistnosti, v tabulce jmerfoviéuvedené plati hodnoty pro prostory
funkeéné obdobné.

Ucel uzivani stavby je u staveb povolenyckedp 1. lednem 2007 dan koladdém
rozhodnutim, u pozii povolenych staveb oznamenim stavebnibadd nebo kolaudaim
souhlasem. Uvedené hygienickée limity se nevztamaijiluk zgisobeny pouzivanim chréme
mistnosti.

*) Pro hluk z dopravy v okoli dalnic, silnic I. a tiidy a mistnich komunikaci I. a IEdy, kde
je hluk na &chto komunikacichigvazujici a v ochranném pasmu drahis&ta dalSi korekce
+5 dB. Tato korekce se nepouzije ve vztahu k ¢hm@mu vnitnimu prostoru staveb
povolenych k uzivani k sgenému delu po 31. prosinci 2005.

" Hodnoty v ochranném pasmu drahy a v okoli hlavk@shunikaci
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2.4 Vibrace v chranénych vnitinich prostorech staveb

1) Hygienicky limit vibraci v chraénych vnignich prostorech staveb vyjahy
pramérnou vazenou
a) hladinou zrychleni vibradi,,, r se rovna 75 dB, nebo
b) hodnotou zrychleni «a se rovna 0,0056 nffs

2) Hygienickeé limity vibraci uvedené v odstavci 1 vratenych vnitnich prostorech
staveb se vztahuji na horizontalni a vertikalniradgle v mist pobytu osob a k da@btrvani
vibraci.

3) Korekce hygienického limitu podle odstavce 1 jsozawislosti na typu prostoru,
denni dob a povaze vibraci upraveny v nasleduijici tabulce.

Tab. 5. Tabulka - korekce na vyuZziti prostoru ve stavbachclaranéném vni#nim
prostoru staveb, denni dobu a povahu vibraci

Povaha vibraci
PreruSované a o
L2 . . . . Opakujici se
Druh chranéného vnitfniho Denni n_eprerusovane otiesy
prostoru doba vibrace
Korekce
dB (1) dB (1)
. den 0 1 0 1
1. Operani saly noC 0 1 0 1
. . den 6 2 24 16
2. Obytné mistnosti noC 3 1.41 3 141
3. Pokoje pro pacienty den 6 2 24 16
v sanatoriich a v nemocnicich | noc 3 1,41 3 1,41
ol mateceh ghol a ot den 8|2 24 |16
Jes’l, Matesky Y9 hoc 3 1,41 3 1,41
zaizeni
5. Ostatni chr&amé vnigni nefetrzits | 12 4 42 128
prostory staveb

Maximalré jsou @ipustné 1 az 3 vyskytyi@si za den.

3 METODIKA

Hlukova studie byla zpracovana v souladu s postwmdenymi v platnych "Metodickych
pokynech pro vypget hladin hluku z dopravy" (VUVA Praha, RNDr. Mild3berko). Ri
zpracovani byl pouzit vygetni program CadnaA® verze 4.6 firmy DataKustik GinbPro
vypacet hluku od silnini dopravy byla pouzita norma RLS-90.

Vypoétové body jsou umishy v niznych vySkach (podle ptu podlazi) a 2 metryipd
fasadou budov, ve vyptu neni paéitano s odrazem od fasady budav
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Podkladem pro vytv@ni 3D modelu byly rastrové digitalni mapy ¥fitku 1 : 10 000 ve 3D
(Zabaged), katastralni mapy, digitalni model trasy 3D. DalSi informace byly ziskany
z katastru nemovitosti.

Vysledkem akustické studie jstlukové mapyieSeného Uzemi siiéhem izofon. Hodnoty
hluku v jednotlivych bodech vygitu jsou uvedeny v tabulkach. Jejich poloha s idigati je

vyznaena V hlukovych mapach. Mapy jsou vyhotovené praandei nani dobu

s protihlukovymi opaenimi.

3.1 Nejistota vypoktu

V souladu s N#Ezenim vlIadye. 272/2011 Sb. je soasti dokumentace také uvedena nejistota
vypoctu. Autor programu neudava chybu v jednotlivychoalgnech. Na zaklatdprovedeného
ovérovani vysledl vypocti programu CadnaA v jinych programech (hapOUNDPLAN)

Ize konstatovat, Ze celkova nejistota Wfpose bude pohybovat s toleranci + 2dB.

4 VYCHOZI UDAJE

4.1 Popis stavby

Stavba 0305/ obsahuje planovany usek dalnice B&yke cca 16,5 km dlouhy, od km
45,900 do km 62,400.

Rozhrani staveb 0304 a 0305/ vkm 45,900 se nackézmimouroyiovou KiZzovatkou
Vor&ice. Na zaatku stavby 0305/I je navrzen daini most pes Udoli a vodote V dalSim
Useku trasa mii jiznim snérem kolem rekreani lokality Klokocov do oblasti mezi obcemi
Zahradka a Bepvice. Uzemi je zde vySkéwelmi ¢lenité, pravideld se v trase &daji z&ezy

i nasypy a je zde navrzeno celked galnicnich most — pres adoli, dva ifes polni cesty,ips
udoli potoka Mastnik afps dalSi polni cestu. Poté trasa pol@ spiSe v nasypu do uzemi
mezi obcemi Bdkov a Bezina. KiZeni s polni cestou @dkov — Balkan), mistni vodatea
silnici 111/12138 (Dédkov — Velké Hémanice) jsoueSenaiemi dalnénimi mosty. Silnice IlI.
tiéidy bude peloZzena do nové trasy.

Dalnice poté pokrauje vychod® od obci Chattice a Mrakotice k obci Loudilka. Na tomto
Useku jsou navrzenyitdalnicni mosty — pes Gdoli vodot&e, pres udoli DiviSovského potoka
a pes polni cestu.

U obce Loudilka je navrzena ostkovitA mimourowiova Kizovatka s peloZzkou silnice
II/121 s Kizovatkovymi Wtvemi v severozapadnim a jihovychodnim kvadrantuJkv
Loudilka). ReloZka silnice 11/121 prochazi pod d&nim mostem a je svedena na stavajici
silnici do snéru na Hémancky.

V Useku za MUK Loudilka se dalnice vyhyba Zelémiitrati a prochazi lesnim komplexem
(,U Sranku“) do uzemi severnod obce Nové Dvory. Na Useku jsou dva mensi mpisty
polni cesty a estakadags udoli vodot&e a polni cestu u Votakého rybnika. Kizeni se
silnici 111/12139 jefeSeno pelozkou silnice . tidy s nadjezdemips dalnici. V dalSim Useku
je navrzena estakadd@es udoli potoka Mastnik, Zelezni tra’ (BeneSov — Tabor) a mistni
komunikaci. Niveleta dalnice je zde koordinovanapigpravovanou stavbou ielozky
Zeleznéni trati v Useku Sudodtice — Votice. Délnice vede poté hlubokymeZzem Uzemim
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mezi obcemi Styrov a Horni Borek. DalSi estakadhsw@hem vodote je navrZzena severn
od obce Zibkov.

Trasa dalnice dale ik napojeni na stavbu 0305/1l. Na tomto &@&mném useku jsou celkem
tii mostni objekty pes udoli a polni cestu, nadjezd polni cesty a vcrammourowiové
kiizovatky most pes silnici I/3. Mimouroyiova Kizovatka déalnice se silnici /3 (MUK
Mezno) je navrzena jako ostkovita. Za KiZovatkou se stavba 0305/ napojuje na jiz
provozovany usek stavby 0305/II.

4.2 Intenzita silniéni dopravy

Pro poteby této dokumentace byly pouzity nasledujici dapiraintenzity. Vychazeji z
dopravniho modelu zpracovaného firmou SUDOP PRAHA. asroce 2015 (model
zpracovany v ramci Technicko-ekonomické studie gikonomické hodnoceni). Ve vyia
hluku je uvazovano s dopravnim zatizenim pro ro&02Qxedpokladanych cca 20 let po
uvedeni do provozu).

Stav po uvedeni do provozu — rok 2031, neni sarméstdukow posuzovan. Jelikoz ve
zpracovaném dopravnim modelu je mezi lety 2031 %0238a&itano s narstem dopravy na
v8ech Usecich (pro vSechny kategorie vozidel),de gedpoklad, Ze i hlukové zatizeni
poroste. Pokud tedy budou sghy hygienické limity hluku v roce 2050, budou syig i

e

limity v roce 2031 s niZSi dopravni intenzitou.

Vypoctové rychlosti jsou shodné s maximalnimi povolenywyghlostmi — 130 km/h pro
osobni vozidla na dalnici.

Tab. 6. Tabulka intenzit dopravy na planované komunikaci [p8o rok 2050

Den Noc Celkem
Osobni| Nakladnj Osobni| NakladnfOsobni | Néakladni

Usek

MUK Véclavice — MUK NeSetice| 25010 2638 1866 437 | 26876 3075

MUK NeSetice — MUK Voraice 25635 | 2604 1913 431 27548 3035

MUK Voracice — MUK Loudilka | 19720 | 2145 1471 355 |21191 2500

MUK Loudilka — MUK Mezno 16014 | 2027 1195 336 17209 2363

Tab. 7. Tabulka intenzit dopravy na planované komunikaci D3 porovnani rol
2031 a 2050 (2031 — cca po uvedeni do provozu)

2031 2050
Osobni| Nakladnj Osobni| Nakladn

Usek

MUK Vaclavice — MUK NeSetice| 226860 2848 |26876 | 3075

MUK NeSetice — MUK Voraice 23222 | 2812 27548 | 3035

MUK Voracice — MUK Loudilka | 18012 | 2311 21191 | 2500

MUK Loudilka — MUK Mezno 14729| 2184 |17209 | 2363

N 1

Dopravni intenzity pro rok 2050 jsou vySSi nez yoio 2031.
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5 AKUSTICKE VYPO CTY

5.1 Vypoétové body
Na zéklad hlukovych vypéti, katastralni mapy, situace aipkumu terénu byly vybrany
charakteristické vyptoveé body.

Body jsou u nejblizSich objektv feSeném Gzemi (bytovych i nebytovych}jpadré na
hranicich vytipovanych pozemkuréenych k rekreaci, aby bylo mozné charakterizovat

hlukové zatizeni v lokabt

Z ochrany ped hlukem jsou dle platné legislativy vytmny zengdélské plochy (nap
zahrada nebo ornaiga).

Tab. 8. Popis vybranych vyptiovych boadk

Limit
Ozn. | Adresa VB Katastralni azemi Typ objektu F&;‘;u

den/noc
28 Bezmi ¢.p. 21 Bezmi objekt k bydleni 60/50
29 Lhotkag.p. 1 Bezmi zenedeglska usedlost | 60/50
30 Kienoviceg.p. 18 Bezni zenedelska usedlost | 60/50
31 Krenoviced.p. 10 Beznii zenedeglska usedlost | 60/50
32 Zahradk&.p. 13 Bezmi objekt k bydleni 60/50
33 Zahradka.p. 10 Beznii zenedglska usedlost | 60/50
34 Buwovicec.p. 13 Martinice u Votic zeduélska usedlost | 60/50
35 Bwovicec.ev. 1 Martinice u Votic stavba pro rod. rekr.  @D/6
36 r'\lﬂeaggneisﬁ gtY;)éic “PeZP | Viartinice u Votic jina stavba -
37 Dedkove.p. 4 Velké Hémanice rodinny tim 60/50
38 Ddkove.p. 5 Velké Hémanice zergdélska usedlost | 60/50
39 Dedkove.p. 2 Velké Hémanice zergdélska usedlost | 60/50
40 Dedkové.p. 16 Velké Hémanice zenrgdélska usedlost | 60/50
41 Dedkov¢.p. 17 Velké Hemanice objekt k bydleni 60/50
42 \é/..pll-|§:-f6man|ce/HémanEky Velké Hemanice zergdélska usedlost 60/50
43 l/p I.-|2erv7man|ce/ Hemantky | \/o1ke Hemanice objekt k bydleni | 89/%0
44 Chottice ¢.p. 25 DiviSovice objekt k bydleni 60/50
45 Mrakoticet.p. 5 DiviSovice objekt k bydleni 60/50
46 Loudilkag.p. 2 Hemanitky objekt k bydleni 60/50
47 | Ci¥oviceé.p. 11 Hemanitky objekt k bydleni 60/50
48 | Jiikovece.p. 4 Hemanitky rodinny dim 60/50
49 Radé ¢.p. 20 JeSetice objekt k bydleni | 60/50
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Limit
Ozn. | Adresa VB Katastralni azemi Typ objektu Folllél;u

den/noc
50 Radé¢ ¢.p. 14 JeSetice objekt k bydleni | 60/50
51 Radt ¢.p. 15 JeSetice zenkIska usedlost | 60/50
52 | Rikov&.p. 7 JeSetice zamkIska usedlost | 60/50
53 Horni Borek.p. 41 Horni Borek ze#dIska usedlost | 60/50
54 Horni Borek:.p. 28 Horni Borek zewduglska usedlost | 60/50
55 | Nové Dvory.p. 1 Cerveny Ujezd u Mikkina | objekt k bydleni 60/50
56 Nové Dvorg.ev. 1 Cerveny Ujezd u Mikkina | stavba pro rod. rekr.|  60/60
57 | Nové Dvory.p. 21 Cerveny Ujezd u Mikkina | objekt k bydleni 60/50
58 | Nové Dvory.p. 15 Cerveny Ujezd u Mikkina | objekt k bydleni 60/50
59 | Styrow.p. 2 Cerveny Ujezd u Mikina | zemsdélska usedlost | 60/50
60 Horni Borek:.p. 4 Horni Borek zenuklska usedlost | 60/50
61 Horni Borek.p. 25 Horni Borek rodinnytoin 60/50
62 Horni Boreké.p. 27 Horni Borek objekt k bydleni 60/50
63 Horni Borek:.p. 10 Horni Borek zedulélskd usedlost | 60/50
64 Zibkove.p. 2 Mili¢in stavba pro rod. rekr.| 60/50
65 Lazany.p. 1 LaZany u Mezna zexatelské usedlost | 60/50
66 Mitroviceé.p. 39 Mitrovice zerédélska usedlost | 60/50

5.2 Ekvivalentni hladiny hluku — navrhovy stav

Na zaklad vstupnich dat pro vyhledovou dopravu v roce 20@9 Yypocteny gedpokladané
hodnoty ekvivalentnich hladin hluku v charaktedkfich bodech, jak je uvedeno v nasleduijici
tabulce.

Tab. 9. Ekvivalentni hladiny hluku ve vypétovych bodech — vyhled 2050

*) Zvyrazrény a ozna@eny symbolem * jsou hodnoty‘gkracujici povoleny hygienicky
limit akustického tlaku

Oznateni | Limit hluku Vyhl_edové ekvivalentni , o
bodu Podlazi den/nocldB] hladiny hluku [dB] Splnéni hyg. limitu
DEN NOC
1. 60/50 51,9 45,1 ANO
28 2. 60/50 52,4 45,6 ANO
29 1. 60/50 46,2 39,4 ANO
2. 60/50 46,3 39,5 ANO
30* 1. 60/50 59,7 52,9* NE
31 1. 60/50 51,5 447 ANO
2. 60/50 52,1 45,3 ANO
32 1. 60/50 53,4 46,6 ANO
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Oznateni | Limit hluku Vyhl_edové ekvivalentni , o
bodu Podlazi den/nocldB] hladiny hluku [dB] Splnéni hyg. limitu
DEN NOC
2. 60/50 53,6 46,8 ANO
33 1. 60/50 53,7 46,8 ANO
2. 60/50 53,8 47 ANO
34 1. 60/50 49,5 42,7 ANO
2. 60/50 50,2 43,4 ANO
35 1. 60/60 50,2 43,4 ANO
2. 60/60 50,4 43,6 ANO
36 1. - 52,9 46 ANO
2. - 53 46,2 ANO
37 1. 60/50 55,9 49,1 ANO — tsre pod limit
2. 60/50 56,3 49,5 ANO — s pod limit
38* 1. 60/50 57,2 50,4* NE
39 1. 60/50 56,1 49,3 ANO — s pod limit
2. 60/50 56,2 49,4 ANO — &sre pod limit
40* 1. 60/50 58,1 51,3* NE
2. 60/50 58,2 51,4* NE
41* 1. 60/50 56,7 49,9 ANO — s pod limit
2. 60/50 57 50,2* NE
42 1. 60/50 54,5 47,7 ANO
2. 60/50 54,8 47,9 ANO
43 1. 60/50 51,6 44,8 ANO
2. 60/50 51,9 45,1 ANO
44 1. 60/50 43,5 36,7 ANO
2. 60/50 44 37,2 ANO
45 1. 60/50 53,8 47 ANO
2. 60/50 54,5 47,7 ANO
46* 1. 60/50 59,5 52,6* NE
47 1. 60/50 50,5 43,7 ANO
2. 60/50 51,6 44,9 ANO
48 1. 60/50 50,6 43,9 ANO
2. 60/50 51,8 45,1 ANO
49 1. 60/50 51,9 45,2 ANO
2. 60/50 52,1 45,4 ANO
50* 1. 60/50 58 51,4* NE
2. 60/50 58,5 51,8* NE

11
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Oznateni | Limit hluku Vyhl_edové ekvivalentni , o
bodu Podlazi den/nocldB] hladiny hluku [dB] Splnéni hyg. limitu
DEN NOC
51* 1. 60/50 64* 57,3* NE
52 1. 60/50 50,2 43,5 ANO
2. 60/50 50,3 43,6 ANO
53 1. 60/50 54,2 47,5 ANO
2. 60/50 54,4 47,7 ANO
54 1. 60/50 52,8 46,1 ANO
2. 60/50 53,8 47,1 ANO
55 1. 60/50 50,2 43,5 ANO
2. 60/50 50,4 43,7 ANO
56 1. 60/60 56,5 49,8 ANO
57* 1. 60/50 58,7 52* NE
2. 60/50 59,3 52,7* NE
58 1. 60/50 50,6 43,9 ANO
2. 60/50 50,7 44 ANO
59 1. 60/50 42,6 35,9 ANO
2. 60/50 43,5 36,8 ANO
60* 1. 60/50 60,2* 53,5* NE
2. 60/50 61,8* 55,1* NE
61* 1. 60/50 55,8 49,1 ANO — &sre pod limit
2. 60/50 56,8 50,1* NE
62 1. 60/50 52,8 46,1 ANO
2. 60/50 53,7 47 ANO
63 1. 60/50 52,1 45,4 ANO
2. 60/50 52,5 45,8 ANO
64 1. 60/60 42,9 36,2 ANO
2. 60/60 449 38,2 ANO
65 1. 60/50 51,5 45,4 ANO
2. 60/50 51,7 45,7 ANO
66* 1. 60/50 59,4 53* NE
2. 60/50 59,9 53,4* NE

*) Zvyraznény a ozndeny symbolem *

hygienicky limit akustického tlaku

Hodnoty pouze zvyraz@éné se pohybuji

limitu akustického tlaku

jsou hodnoty pekracujici povoleny

na hranici povoleného hygienického

12
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Z uvedené tabulky je patrné, Ze tkv novostavik dalnice D3 museji byt navrhovana
protihlukova opatni — protihlukové shy.

5.3 Obecrg k protihlukovym opatienim

Technické moznostiipsnizovani nefiznivych hladin akustického tlaku jsou velmi omezen
V zasad mame 3 realné moznosti:

5.3.1 SniZeni hlwnosti u zdroje

Predpoklada se, Ze k tomuto snizeni dojde vlivem rkowvéstrukce vozovky a vlivem dobrého
technického stavu vozidel a také uk&zwstifidict. Vypoctovy systém péita s novym a
kvalitnim silniénim povrchem.

V souasné dob se také v praxi vyuzivaji nové asfaltovéésms nizkou hlanosti — tzv.
Lichy asfalt”.

DalSi moznosti ke snizeni hluku u zdroje je snizgdhlosti vozidel, tato moznost by vSak
bylo v giimém rozporu se zawrem navrhu dalnice.

5.3.2 Opatfeni u exponovanych objeit

ZvysSeni nepkzvuenosti obvodového plaStobjektu (vyngna oken, dsreni, prizdivky).
Zde je nutné p#iveé posoudit kazdy jednotlivy objekt a navrhnout kathki opaiteni.

5.3.3 Vystavba undlych pfekazek na cedtmezi zdrojem aifljemcem

Jedna se @rotihlukové bariéry. Protihlukové bariéry umisjeme co nejblize ke zdroiji.
Jejich vySka se d&ir¢ u silnicnich komunikaci pohybuje od 2 do 5 m. VySSi cloegyj
navrhovany spisSe vyjinteé. Vystavbu protihlukovych &b je nutné pdivé zvazit, aby
naklady na jejich vystavbu byly adekvatni jejichininosti.

Akustické pozadavky na konstrukci protihlukovycénst

Ministerstvo dopravy a spij Odbor pozemnich komunika®SD CR, vydalo technické
podminky pro vystavbu protihlukovych ¢éat pod nazvem ,Protihlukové clony podél
pozemnich komunikaci“. V této dokumentaci jsou wrgdobecné podminky pro konstrukci
protihlukovych sin, které jeteba respektovat.

5.3.4 Specialni pozadavky

Krom¢ akustickych pozadavkje treba splnit i dalSi technické pozadavky na protiblgk
sttny. Jedna se napo odolnost proti starnuti a korozi, odolnost pwieni kamene, barevna
stalost, nehidavost, trvanlivost a dalsi.

5.4 Navrzena protihlukova opatieni

U objekti, kde jsou hygienické limity hlukuipkrateny, jsou navrzena protihlukova ofeati
— protihlukové siny.
Pro uvedené vypove body plati dle legislativy hygienicky limituku pro:
~chrareny venkovni prostor staveb u obytnych objeBD dB pro den a 50 dB pro noc
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~chrareny venkovni prostor* u rekréaich ploch 60 dB pro den i noc

Protihlukové siny jsou umigsovany podle konfigurace terénu — kdyzZ je silniceasezu, tak
nahoru nad Z&z a pokud je silnice na naspu, tak na naspu \Jaatteunikace. R vedeni
silnice v rovném terénu co nejblize ke komunik&ipadre pri jednotlivém posouzeni podle
nejvyssiho dinku protihlukové siny.

VySka navrzené protihlukovéésly je uvadna jako skutéena vyska od terénu, kde se PHS
nachazi.

Tab. 10. Navrzené protihlukové ghy

Délka Vyska Strana
bariéry bariéry | (ve sméru
[m] [m] staniéeni)

Staniéeni
[km]

1. PHS 46,780 -47,000 220m

46,780 — 47,000 | 220 | 35 | P

2. PHS 49,000 -49,320 320m

49,000 — 49,070 70 3 L
49,070 — 49,140 70 3,5
49,140 — 49,320 180 4 L

3. PHS 49,280 — 49,920 640 m

49,280 — 49,490 210 3,5 P
49,490 — 49,700 210 4,5 P
49,700 — 49,810 110 4 P
49,810 — 49,920 110 3,5 P

4. PHS 49,940 - 50,200 260 m

PHS je ukotiena za mostem, na méshize byt z odrazivého materiélu

49,940 - 50,200 260 3 L

5. PHS 52,520 -52,970 450 m

PHS umistna v MUK Loudilka,éast&né vedena na most

450 5 L

6. PHS 54,390 - 55,318 928 m

Castené vedena po kratkém meskvili 2 samostatnym objekin

54,390 — 54,740 350 4

54,740 — 54,840 100 3

54,840 —55,320 mozné protaze

PHS na most — cca 50 metd 480 6 L
s vySkou 3 metry

7. PHS 57,230 -57,910 680 m
PHS je &tSi ¢asti vedena po most musi byt pohltiva
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Délka VysSka Strana
bariery bariery | (ve snéru
[m] [m] stanic¢eni)

Staniéeni
[km]

(*Pokud dojde kvykupu zerddélské usedlosti Horni Boreké.p. 4
(VB60) mize byt na mogtjednotné vysky 2,5 metru a odraziva)

57,230 - 57,390 160 2,5 P

57,390 — 57,850 do konce mostu 460 (2.5%) P

Za mostem 57,850 57,910 (veden

podél komunikace v ¥azu) 60 3 P

8. PHS 57,390 -57,910 520 m
PHS je &tSi ¢asti vedena po mogt musi byt pohltiva

*Celou PHS je mozné zruSit po vykupu zextlské usedlosti Horn
Borek é.p. 4 (VB60)

57,390 — 57,540 150 3,5 L
57,540 — 57,690 150 4
57,690 — 57,850 do konce mostu 160 45

Za mostem 57,850 57,910 (veden

podél komunikace v #éazu) 60 4 L
9. PHS 58,240 — 58,400 160 m
58,240 - 58,400 160 2,5 L

10. PHS 61,970 — konec stavby cca 430 m
PHS na naspu, v navazujicim useku 0305/l PHS pajea

61,970 — 62,310 340 3,5 P
62,310 — cca 62,400 190 3 P
4608 metii
Celkova délka PHS (*4088 metyi pi uvaZzovaném
vykupu objektu Horni Boreké.p. 4)

Navrzené protihlukové &ty budou opdeny absorgni vrstvou (ABS), doportujeme stny
kategorie A3 (vyjiméné A2 — nezastainé plochy proti navrzenédsk).

1. PHS:je umistna v blizkosti lokality Klokéov, kde se nachazi zédtlska usedlos a kemp
Klokocov. Vypaitovy bod¢. 30 —Krenovicec.p. 18 (KU Bezmi).

2. PHS: se nachazi u lokality Na Balkgnvypaitené hodnoty jsou zde nepatmrekroieny u
rodinného domuDédkov ¢é.p. 4 (VB37) a u zeradelské usedlostiDedkov ¢.p. 5 (VB38)
(oboje KU Velké Hamanice).

3. PHS: chréani ¢ast obec Bdkov, kde se nachazejirqvazre zentdélské usedlosti. U
vypoctového bodw. 39 (Dedkov ¢.p. 2) jsou vypoétené hodnoty hlukwsne pod stanovenym
hygienickym limitem a «&. 40 (Dédkov ¢.p. 16) limit gekraiuji.

4. PHS: je navrhovana pro limithzasaZzenou obytnou zastavbu v lokaBtezina. PHS vede
casténé¢ na most, za kterym je uko¥ena, na most mize byt z odrazivého materialu.
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Vypoctovy bodé. 41 je zvolen u nejblizsiho objektusdikov - He¢maniky ¢.p. 17(KU Velké
He/manice)

5. PHS: je umistna podél trasy dalnice v mimoutawé KiZzovatce Loudilka. Protihlukova
sttna jecast&né vedena na dalémim nadjezduV misté MUK je mimo PHS navrhovan i
zemni val, pokud dojde ke sho# mezi obci a investorem, fipadné projektantem, maze
byt ¢ast PHS vynénéna za stejré vysoky zemni val — 5 meti, vySka je udavana od
terénu. Pfimo v trase planované dalnice se nachazeji objektygdélské usedlosti —
Cistovice ¢.p. 17, ty je nutné stavbou demolovat. Dale seizkbbti planované trasy stavi
novy objekt — rozest&#ma budova — zatim bez igobu vyuZiti — parcelnéislo st. 275.
Vypoctovy bod¢. 46 je zvolen u nejblizSiho stavajiciho objekthyklleni — Loudilkac.p. 2
(KU Hermanicky).

6. PHS: chrani ped nadmirnym hlukem 2 obytné objekty. Ty se nachazeji zKusti
planované trasy dalnice, proto je navrhovarsstdlouha fes 900 mefr a vysSka je az 6
metri. Vypoctovy bod¢. 50 je u objektu k bydleni Radé.p. 14 a bodt. 51 u zemdélske
usedlosti Radi ¢.p. 15 — od trasy dalnice vzdalen jen cca 50 in@tba objekty jsou v KU
Jesetice)

7. PHS: je umiséna po praveé str&ndalnice pevazié na dalnénim mose. Vypoctovy bode.
57 — Nové Dvory.p. 21, objekt k bydlen(KU Cerveny Ujezd u Mitiina).

8. PHS:je umistna po levé strandalnice pevazrie na dalnénim mosg. Vypoctovy bod¢. 60

— Horni Boreke.p. 4 — zemadélska usedlostOchrana objektu pod mostem je v tomto énist
velmi problematicka a vyZaduje rozsahlé @pat po obou stranach mostu. Investor stavby
dalniceRSD uvazuje s vykupem usedlosti Horni Batpk4.

9. PHS: mizZe byt nahrazena stejd vysokym zemnim valem, s kterym je v lokali
uvazovano.Bez protihlukového op#ni jsou hyg. limity hluku fekrateny u vypdétoveho
bodu¢. 61 — Horni Borek.p. 25.

10. PHS: je umistna podél trasy dalnice v mimouiaweé KiZzovatce Mezno. Protihlukova
sttna navazuje na jiz hotovouéstl v navazujicim useku dalnice D3 0305/1l. Je navéna
pro vypatovy bod¢. 66 - Mitrovicec.p. 39.

5.5 Vypocéet s navrzenymi protihlukovymi opatirenimi

V nasledujici tabulce jsou shrnuty vy s navrzenymi protihlukovymi &ami. Podle
vypoctenych hodnot, by vlivem navrzenych ajgati, nely byt dodrzeny hygienické limity
hluku v okoli planované dalnice D3 v Useku \Wica — Nova Hospoda (Mezno).

Zarovei jsou body ovlivieny novymi zemnimi valyNejedna se o protihlukové valy navrh
vali nevzeSel z pozadatrklukové studie, ale z jinychadoda. Valy maji vliv na hlukovou
situaci, v Rkterych bodech dojde ke sniZzeni akustického zatikwn zemnich val je patrny
z nasledujici tabulky.
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Tab. 11. Ekvivalentni hladiny hluku ve vypg&iovych bodech — vyhledovy stav

Onn 5 Limit hluky | VYhledové ekvivalentni hladiny hluku [dB] | ginnost PHS
body | Podlazi | den/noc Bez PHS S PHS [dB]
[dB] den noc den noc den noc

1. 60/50 51,9 45,1 51,9 45,1 0 0
28 2. 60/50 52,4 45,6 52,4 45,6 0 0

1. 60/50 46,2 39,4 46,2 39,4 0 0
29 2. 60/50 46,3 39,5 46,3 39,5 0 0
30 1. 60/50 59,7 52,9* 55 48,2 4,7 4,7

1. 60/50 51,5 447 51,5 44,6 0 0,1
3 2. 60/50 52,1 45,3 52,1 45,3 0 0

1. 60/50 53,4 46,6 534 46,6 0 0
32 2. 60/50 53,6 46,8 53,6 46,8 0 0

1. 60/50 53,7 46,8 53,6 46,8 0,1 0
33 2. 60/50 53,8 47 53,8 47 0 0

1. 60/50 49,5 42,7 49,4 42,6 0,1 0,1
34 2. 60/50 50,2 43,4 50,1 43,3 0,1 0,1

1. 60/60 50,2 43,4 50,1 43,3 0,1 0,1
3 2. 60/60 50,4 43,6 50,3 43,5 0,1 0,1

1. -- 52,9 46 52,4 45,6 0,5 0,4
3 2. -- 53 46,2 52,5 45,7 0,5 0,5

1. 60/50 55,9 49,1 52,3 45,4 3,6 3,7
3 2. 60/50 56,3 49,5 52,6 45,8 3,7 3,7
38 1. 60/50 57,2 50,4* 53,6 46,8 3,6 3,6

1. 60/50 56,1 49,3 54,1 47,3 2 2
39 2. 60/50 56,2 49,4 54,2 47,4 2 2
M 1. 60/50 58,1 51,3 54,8 48 3,3 3,3

2. 60/50 58,2 51,4 55 48,2 3,2 3,2
41 1. 60/50 56,7 49,9 54,5 47,7 2,2 2,2

2. 60/50 57 50,2* 54,8 48 2,2 2,2
42 1. 60/50 54,5 47,7 52,9 46,1 1,6 1,6

2. 60/50 54,8 47,9 53,3 46,5 1,5 1,4
43 1. 60/50 51,6 44.8 51,2 44.4 0,4 0,4

2. 60/50 51,9 45,1 51,6 44.8 0,3 0,3
a4 1. 60/50 43,5 36,7 43 36,1 0,5 0,6

2. 60/50 44 37,2 43,4 36,6 0,6 0,6
45 1. 60/50 53,8 47 53,8 47 0 0

2. 60/50 54,5 47,7 54,5 47,6 0 0,1

17



D3 0305/1 Voraice — Nova Hospoda DUR Hlukova studie
Technicka zprava

Limit hluku Vyhledoveé ekvivalentni hladiny hluku [dB] | (Jginnost PHS
f))zn. Podlazi | den/noc Bez PHS S PHS [dB]
odu
[dB] den noc den noc den noc

46 1. 60/50 59,5 52,6 56,1 49,1 3,4 3,5

1. 60/50 50,5 43,7 49,4 42,7 1,1 1
47 2. 60/50 51,6 44,9 50,4 43,7 1,2 1,2

1. 60/50 50,6 43,9 49,7 43 0,9 0,9
48 2. 60/50 51,8 45,1 50,8 441 1 1

1. 60/50 51,9 45,2 50,4 43,7 1,5 15
49 2. 60/50 52,1 45,4 50,6 44 15 1,4

1. 60/50 58 51,4* 55,1 48,4 2,9 3
>0 2. 60/50 58,5 51,8* 55,7 49,1 2,8 2,7
51 1. 60/50 64* 57,3* 55,9 49,3 8,1 8

1. 60/50 50,2 43,5 49,7 43 0,5 0,5
> 2. 60/50 50,3 43,6 49,9 43,2 0,4 0,4

1. 60/50 54,2 47,5 54,1 47,4 0,1 0,1
>3 2. 60/50 54,4 47,7 54,3 47,6 0,1 0,1

1. 60/50 52,8 46,1 52,2 45,5 0,6 0,6
>4 2. 60/50 53,8 47,1 53,3 46,6 0,5 0,5

1. 60/50 50,2 43,5 49,4 42,8 0,8 0,7
> 2. 60/50 50,4 43,7 49,7 43 0,7 0,7
56 1. 60/60 56,5 49,8 54,3 47,6 2,2 2,2
= 1. 60/50 58,7 52* 52,1 45,4 6,6 6,6

2. 60/50 59,3 52,7* 52,7 46 6,6 6,7

1. 60/50 50,6 43,9 47,1 40,4 3,5 3,5
>8 2. 60/50 50,7 44 47,3 40,6 3,4 3,4

1. 60/50 42,6 35,9 42,2 35,6 0,4 0,3
>9 2. 60/50 43,5 36,8 43 36,3 0,5 0,5
- 1. 60/50 60,2* 53,5* 55,8 49,1 4.4 4.4

2. 60/50 61,8* 55,1* 56,2 49,5 5,6 5,6
- 1. 60/50 55,8 49,1 53,8 47,1 2 2

2. 60/50 56,8 50,1* 54,5 47,9 2,3 2,2

1. 60/50 52,8 46,1 51,9 45,2 0,9 0,9
62 2. 60/50 53,7 47 52,6 45,9 11 11

1. 60/50 52,1 454 51,2 44,6 0,9 0,8
63 2. 60/50 52,5 45,8 51,6 44.9 0,9 0,9

1. 60/60 42,9 36,2 42,6 35,9 0,3 0,3
o4 2. 60/60 44,9 38,2 447 38 0,2 0,2
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o Limit hiuku | VYhledove ekvivalentni hladiny hluku [dB] | (ginnost PHS
b 2N 1 podlazi | den/noc Bez PHS S PHS [dB]
odu dB]
[ den noc den noc den noc

65 1 60/50 51,5 45,4 51,1 45,1 0,4 0,3

2. 60/50 51,7 45,7 51,3 45,3 0,4 0,4
- 1. 60/50 59,4 53* 54,5 48,5 49 45

2 60/50 59,9 53,4* 55,4 49,2 45 4.2

Zvyrazreny jsouFadky vyp@tovych bod ovlivnénych navrzenymi protihlukovymi ghami
— body v blizkosti PHS. Dalsi rozdily jsoui#tvzemnim valim.

Dle uvedenych vyptienych hodnot je ve vSech wvyfiovych bodech, diky navrzenym
protihlukovym s¢ndm, dodrZen hygienické limit hluku.

6 HLUK ZE STAVEBNi CINNOSTI

Hygienické limity pro hluk ze stavebginnosti jsou uvedeny v kapitole 2.3. Dodavatel kyav
musi zajistit jejich dodrZzeni. K omezeni zatizenbsedi nadlimitnim hlukem jsou
doporwena nasledujici technicka a orgadideopateni:

» Stavebni prace budou prowag pouze v denni débod 7 do 21 hodin,iptem?z je
vhodné vSechny hémé prace provad od 8 do 16 hodin;

» Pripadné pozadavky na & prace je ieba v pedstihu konzultovat s organy
hygienické sluzby, kter4 stanovi dalSi podminky;

* Dle moZnosti budou pouzity stroje s garantovanasimilwnosti;

» Stacionarni stavebni stroje (zdroje hluku) se dafige obesta&t mobilni
protihlukovou stnou s pohltivym povrchem (Gtlum 4 — 8 dB);

» Kombinovany budou hlukavnarané prace ginnostmi o nizké hignosti (snizeni
ekvivalentni hladiny akustického tlaku);

» StaveniStni doprava bude podle mozZnosti vedena rabydlené zony po hlavnich
komunikacich;

» Dotcené obyvatelstvo budeas informovano o planovany¢mnostech.

Zatizeni hlukem lIze aekavat z dopravy material po pistupovych komunikacich a
z dopravy na objizdnych trasach. Protorgha — dle moznosti dodavatele stavby - maximum
dopravy pesunout do oblasti bez obytné zastavbgtnost dopravnich cest je nutné
v maximalni mozZzné n¥ snizit dobrou organizaci stavby a vyuzitim soupsavelkou
kapacitou.

PodrobnéieSeni zatizeni hlukem ze stavelgiminosti je nutné posouditi@d zahajenim
stavby.
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7 VIBRACE

Vibrace jsou mechanicka cévi vznikajici @i prijezdu vozidla po dané komunikaci. Vibrace
se podlozim fenaseji do obytné zastavby, kddéiapbuji nezadoucicinky. Presné stanoveni
hodnot zrychleni mechanického &hv (vibraci) je velmi obtizné. Vibrace v obytnych
budovéach, kde je #iime a posuzujeme, zavisi na mnoha aspektech, jaiikiad kvalita
vybudované komunikace, geologické poy vzdalenost od osy komunikace, druh,fista
kvalita a technicky stav budovy, ktery je ve vypovelmi obtizné postihnout, atdid3né
stanoveni vyhledovych hodnot modelovym v§jeon je tedy téry nemozné.

Vyskyt vysSich hodnot vibraci, nez jsou maxippstné hodnoty nelzergdem vylodit, je
vSak fedpoklad, Ze na zakladeologického grzkumu bude navrzeno takovéSeni &lesa
komunikace, Ze budou minimalizovany, podstat® eliminovany vibrace v okoli této
komunikace.

Obytna zastavba se nachazi v dostatevzdalenosti od komunikace, takze nefidpoklad
jejiho zasazeni vibracemi ze stni dopravy.

Hygienické limity vibraci jsou uvedeny v kapitolegislativa.
8 ZAVER

Studie pedklada vysledky vypdu vyhledovych ekvivalentnich hladin hluku v okdklinice
D3 v useku Voré&ice — Nova Hospoda. Dokumentadegklada moznosti snizeni naghmych
ekvivalentnich hladin hluku u objekk bydleni. Jedn& se o navrh protihlukovyainst

Celkem je navrzeno 10 protihlukovyckrst
Celkova délka uvazovanych protihlukovych sin je 4608 metf.

Dle vypcaita je diky navrzenym protihlukovym ogeahim dodrzen hygienicky limit hluku
v feSeném useku planované dalnice D3.

Souasti studie jsouighledové hlukové mapy d@néeho tzemi.
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