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1 Zadani rozptylove studie

1.1 Zakladni udaje o stavbe
Néazev stavby: D3 0305/1, Voracice — Nova Hospoda
Kraj: StfedoCesky
Gen. projektant: Sudop Praha a.s., OlSanska 1a, Praha 3
Investor: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4,

1.2 Udaje o rozptylové studii
Zadavatel RS: Sudop Praha a.s., OlSanska 1a, Praha 3
Zpracovatel RS: Ing. Pavel Sinégl, Malkovského 601, 199 00 Praha 9, tel. 608 246 596, drzitel

Osvéd&eni MZCP o autorizaci dle zakona ¢. 86/2002 Sb., § 15, odst.1, pism. d),
¢j. 399/740/03 ze dne 22.4.2003, platnost na dobu neurditou dle § 33 odst. 2 a §
42 odst. 5 zékona €. 201/2012 Sb.[6]

Odborna spoluprace: Trogon s.r.0., Roudnicka 445/6, 182 00 Praha 8
Datum zpracovani:  prosinec 2016

1.3 Cil a pfedmét rozptylové studie

RS je vypracovana dle Metodického pokynu MZP, odboru ochrany ovzdusi, pro zpracovani rozptylovych
studii (Vé&stnik MZP, Castka 8, srpen 2013), pro posouzeni vlivu liniové stavby na ovzdusi. Pfedmétem
posouzeni je provoz Casti liniové stavby, useku dalnice D3 0305/I, (stavba VoraCice — Nova Hospoda)
umisténém v kraji StfedoCeském, okr. BeneSov. Cilem RS je ur¢eni pravdépodobnych imisnich koncentraci
v dotCeném zajmovém Uzemi a provedeni pokud mozno co nejuplnéjSiho popisu a zhodnoceni
pfedpokladanych viivi zdméru na imisni situaci v zajmové oblasti. VypoCtovym rokem je na zakladé
zadavacich podkladu rok 2040.

1.4 Prohlaseni zpracovatele

Prohla$uji, Ze nejsem zainteresovan na hodnoceném zameéru ani na cinnosti zadavatele rozptylové
studie, ani investora posuzovaného zdméru. Na tuto rozptylovou studii se vztahuji autorska prava dle
zakona €. 121/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisU.

2 Pouzita metodika vypoctu

21 Typ modelu

Vypocet rozptylu znecistujicich latek v ovzdusi byl proveden podle Metodického pokynu odboru ochrany
ovzdusi MZP vypodtu znegisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdroji ,SYMOS 97 se zahrnutim
Dodatku €. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP vypoétu znegisténi ovzdusi z
bodovych a mobilnich zdroji ,SYMOS ‘97 (véstnik MZP, &astka 4/2003) véetné jeho aktualizace
(véstnik MZP, astka 8/2013).

Pouzitd metodika je zaloZena na pfedpokladu Gaussovského profilu koncentraci na prifezu koufové
vleCky (statisticka teorie turbulentni difuze) a umoZiiuje vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami a
prachem z bodovych, ploSnych a liniovych zdrojl a také vypocet znecisténi od vétSiho poctu zdrojl.
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PFi vypoCtu koncentraci zneCistujicich latek Sificich se z liniového zdroje se postupuije tak, ze se liniovy
zdroj rozdéli na dostateény pocet délkovych element a pro dany referenéni bod se vypoCitaji pfispévky
koncentraci latky z kazdého z nich.

2.2 Provedeni rozptylové analyzy

ZneCisténi ovzdusi oxidy dusiku se hodnoti pouze pro ochranu ekosystémd, pro ochranu zdravi lidi je
zaveden imisni limit pro oxid dusiCity. UrCeni bilance této latky v ovzdusi je, zejména v pfipadé
spalovacich procesl, pomémé slozité, protoze v horkych spalinach je emitovan pfevazné NO (cca
90%), ktery teprve vlivem okolnich podminek, napf. vlivem pfitomnosti dalSich chemickych latek a
vlivem slunecniho zarfeni, oxiduje na oxid dusiCity. Rychlost této reakce zavisi na konkrétnich
podminkach v atmosféfe. Z téchto divodu zlstavaji vstupem do vypoctového programu emise NOX,
vypoCty jsou provedeny pro NOx a pfepocteny na NO: s pfihlédnutim k rychlosti konverze NO na NO2
v zavislosti na rozptylovych podminkach (podle Dodatku €. 1 k metodice SYMOS'97). Vypoctené
vysledné koncentrace jsou prezentovany jako NO>.

Pevné Castice nemaji na rozdil od plynnych latek specifické sloZeni, nebot jde o0 smés latek s odliSnymi
vlastnostmi, jejichZ sloZeni je zavislé na charakteru mistniho prostfedi, kde dochazi k jejich vzniku.
Jejich zakladni klasifikace zahrnuje velikost ¢astic, ktera je rozhodujici pro jejich prinik a usazovani v
dychacich cestach. Z hlediska imisi je pozornost vénovana frakci PM1o s primérem do 10 mikrometr( a
frakci PM2s s primérem do 2.5 mikrometrd. Témto frakcim se pfisuzuji hlavni zdravotni uinky pro jejich
snadny prunik do dychaciho traktu. Frakce PM1o zahrnuje jak hrubsi frakci od 2,5 do 10 um, tak jemnou
frakci do 2,5 um, ktera pronika az do plicnich sklipkd.

Vypodtené maximalni kratkodobé koncentrace (mozné) nejsou nejvhodnéjsi charakteristikou zvoleného
mista, nebot jsou vypoctené bez ohledu na tfidy stability ovzdusi a rychlost vétru a nedavaji informaci o
Cetnosti vyskytu téchto hodnot. Vypodtem zjisténa hodnota je pouze teoreticka a mize i nemusi
v pribéhu roku nastat. Ve skuteCnosti se nejvyssi koncentrace vyskytuji po kratky ¢as nékolika hodin ¢i
desitek hodin bé&hem roku. VypoCtené kratkodobé koncentrace jsou doplikovymi Udaji
charakterizujicimi zmény imisni situace v lokalité, které umoZznuji postihnout rozdily v uzemi z hlediska
mozného vyskytu extrémnich koncentraci. Tyto hodnoty nelze porovnavat s méfenymi hodnotami
kratkodobych koncentraci a nelze je s nimi sCitat. NejlepSi charakteristikou posuzovaného mista je
primérna rocni koncentrace, ktera obsahuje vliv vétrné riZice charakteristické pro dané misto a tedy i
vliv Cetnosti vyskytu kratkodobych koncentraci, takze zohlediiuje jak vliv emisi, tak pribéh
meteorologickych parametri. Kromé toho je méné ovlivnéna nahodnymi skutecnostmi, takZe pfesnost
jejiho vypoctu je vysSi a mize byt spolehlivéji povazovana za miru znecisténi zvoleného mista.

Je tfeba mit na paméti, Ze aktuélni méfeni (mobilni a stalé méfici stanice) monitoruje okamzity stav. Na
rozdil od toho vypodty provadéné podle zvolené metodiky hodnoti nejhor§i mozny stav, ktery mize
nastat z hlediska soubéhu vSech rozhodujicich skuteénosti (stability atmosféry, parametr( zdroju
apod.).

V pouzité metodice se nepocita s pozadovymi hodnotami, veSkeré vypocty se vztahuiji jen ke zdrojim
zahrnutym do vypoctd.

2.3 Tridy stability a parametry vétru

Pro posouzeni zdroje je tfeba znat také meteorologické podminky ovliviiujici prostorovy rozptyl v
atmosféfe, protoZze proudéni v atmosféfe je nejvyznamnéjSim Cinitelem pro pfenos znecistujicich
pfimési. Vypocty znecisténi ovzdusi ve zvolenych referenénich bodech se provadéji pro 5 tfid stability
ovzdu$i a 3 tfidy rychlosti vétru, celkem 11 kombinaci. Charakteristika tfid stability (dle stabilitni
klasifikace Bubnik-Koldovsky odvozené v CHMU) a vyskyt rychlosti vétru vyplyvaji z nasledujici tabulky:
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Tabulka ¢€. I: Charakteristika tfid stability a vyskyt tfid rychlosti vétru
Tfida . . TFidy rychlosti Vertikalni teplotni gradient
stabilty Rozptylove podminky véfru (mls)  (°C/100m)
I Silné inverze, velmi $patny rozptyl 1,7 <-1,6
Il Inverze, Spatny rozptyl 1,7-5 -16az-0,7
Slabé inverze nebo maly vertikalni
[l gradient. Teploty, mirné zhorSené 1,7-5-11 -0,7az+0,6
rozptylové podminky
I/ Normalni stav atmosféry, dobry 1.7-5-11 +0,6-+0.8
rozptyl
Labilni teplotni zvrstveni, rychly
v rozpty 1,7-5 > +0,8

Tabulka €. lI: Tridy rychlosti vétru

Tida vétru Tfida rychlosti vétru (m/s) Rozmezi rychlosti vétru (m/s)

slaby vitr 1,7 0-25
stredni vitr 50 25-75
silny vitr 11,0 nad 7,5

K vypoctu primérnych roCnich koncentraci je uréena vétrna rizice charakteristicka pro dané Uzemi, kde
jsou stanoveny Cetnosti vyskytu sméru vétru pro kazdy azimut od 0° do 359¢ pfi vSech tfidach stability a
tfidach rychlosti vétru. Byl pouzit odborny odhad vétmé rizice CHMU, ktera reprezentuje vétmé a
stabilitni poméry v zajmovém Uzemi a to v dlouhodobém priméru (viz udaje uvedené v kapitole 3.3).
Cetnost bezvétfi je rozpoditana do 1.tFidy rychlosti vétru podle Getnosti sméru vétr{i a to z toho diivodu,
Ze vypoCetni model rozptylu podle schvélené metodiky selhdva pro malé rychlosti vétru (pod 1,5 m/s) a
bezvetfi.

2.4 Emisni uroven a emisni faktory pro motorova vozidla

Evropsky standard pro automobilové motory je vytvaren Evropskou hospodarskou komisi (EHK) v ramci
Dohody o pfijeti jednotnych podminek pro homologaci a vzajemné uznavani homologace vybavy dilt
motorovych vozidel. Tyto pfedpisy EHK jsou platné ve vétSiné evropskych statl. Plvodni pfedpis EHK
83 proSel od roku 1989 Upravami, které se tykaly zpfisnéni limitnich hodnot. Na poCatku devadesatych
let v ramci jednotné legislativy ve statech Evropské unie vychazi nové emisni predpisy, jejichz zakladem
je pravé EHK 83, které nesou jiz nazev podle zvyklosti EU. Tyto emisni pfedpisy jsou znaméjsi pod
nazvem EURO plus Eislo revize predpisu.

— EURO 1 - vroce 1992 zacal ve statech Evropskeé unie, tento pfedpis zacal platit v roce 1995 i v
ostatnich statech.

— EURO 2 - tyto normy zavedly opét pfisnéjsi limity a ve statech Fidicich se podle predpist EHK
vstoupily v platnost v roce 1996, u nas v roce 1999.

— EURO 3-0d 1.1.2000 plati ve statech Evropské unie a od 1.4.2001 plati i v CR. Tento pfedpis
jiz poCita s oddélenym vyhodnocovanim emisi oxidd dusiku (NOx) a nespalenych uhlovodik
(HC), které byly dfive vyhodnocovany spole¢né. Zmény se téz CasteCné tykaji usporadani
jizdniho cyklu.

— EURO 4 - plati od roku 2005
— EURO 5 - plati od roku 2011
— EURO 6 - plati od roku 2014.
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VSeobecné plati, Ze s datem zacatku platnosti nového predpisu musi skoncit vyroba nebo dovoz novych
vozl nesplfiujicich zpfisnéné poZadavky nového predpisu. Pro prodej novych vozi vétSinou plati, Ze
jejich prodej musi skoncit jeden rok od data zaCatku platnosti pfedpisu.

Zakladnim pfedpokladem pro vypoCet emisi z dopravy jsou tzv. ,emisni faktory* (EF) charakterizujici
produkci emisi Skodlivin pro v8echny zakladni kategorie silni¢nich motorovych vozidel riznych emisnich
urovni (bez katalyzatord, s katalyzatory), v zavislosti na inzenyrsko-dopravnich informacich (rychlost
jizdy, sklon vozovky) i pouZité pohonné hmoté (benzin, nafta apod.). Emisni faktory udavaji, jaké
mnozstvi zneCistujici latky se dostane do ovzdu$i zvozidla na draze 1 km, jsou vyjadfovany
v glkm/vozidlo. Pro vypoCet emisi na zakladé zadané intenzity dopravy byl pouzit PC program MEFA
v.13 (ATEM).

2.5 Posouzeni miry nejistoty

Za nedostatek pfi urovani vlivi na ovzdusi Ize povaZovat skutecnost, Ze tyto vlivy jsou odhadovany,
resp. pfedpokladany. Posouzeni miry nejistot danych pouzitim uvedené metodiky |ze shrnout takto:

— klimatické a meteorologické vstupni (idaje znamenaji zprimérované hodnoty jednotlivych veli€in
za delSi Casové obdobi, skute¢ny prubéh rozptylovych charakteristik (napf. vyskyt bezvétri
apod.) se v jednotlivych konkrétnich letech mize od téchto udaju lisit

— vyhodnoceni imisni zatéze zajmového Uzemi bylo provedeno s vyuZitim metodiky SYMOS 97,
ktera je doporucena MZP pro zpracovani rozptylovych studii. Pfestoze metodika byla sestavena
se snahou o maximalni vérohodnost vSech v ni pouZitych postupl, jejim zakladem je
matematicky model, ktery jiz svou podstatou znamena zjednodu$eni a nem(ze popsat vSechny
déje v atmosfére, které ovliviiuji rozptyl latek

— metodika nepocita s pozadovym znecisténim, které musi byt stanoveno samostatné, vysledky
podle metodiky se tykaji pouze zdrojd zahrnutych do vypoctu

— metodika nezahmuje resuspendované Castice. Pro stanoveni emisi resuspendovanych castic
jsou bézné pouzivany modely pro stanoveni resuspendované prasnosti od uzndvanych autorit
(napf. US EPA). Z podstaty daného modelu je kazdé stanoveni resuspendované prasnosti
zatizeno velkou mirou nejistoty. Emise resuspendovanych ¢astic byly v této studii vypocteny
pomoci programu MEFA 13.

Udaje, které jsou zatizeny urgitou mirou nejistot, jsou také Udaje slouzici k odhadu emisnich faktor(i pro
motorova vozidla spo€ivajici v odhadu skute¢né rychlosti vozidel a v odhadu jejich odpovidajici emisni
urovné. Zpracovatel této rozptylové studie si vySe uvedenych nejistot vyplyvajicich z pouZité metodiky je
védom a pfi zpracovani RS byl veden snahou omezit vliv téchto nejistot na co nejmensi miru.

Zavérem Ize konstatovat, Ze v pribéhu zpracovani hodnoceni vlivi pozemni komunikace na ovzdusi se
nevyskytly takové nedostatky nebo neurditosti, které by znemoziovaly jednoznacnou formulaci
koneénych zaveérd. | pfes vySe uvedené nedostatky ve znalostech a neur€itosti, které se pfi zpracovani
dokumentace vyskytly, je Uroven daju a z nich plynoucich zavérd a doporuéeni dostaduijici.

3 Vstupni udaje

3.1 Umisténi zaméru

V RS je posuzovana liniova stavba, ¢ast dalnice D3, usek 0305/ Voracice — Nova Hospoda. Délnice D3
je soucasti hlavniho mezinarodniho silniéniho tahu E 55 vedouciho ze Skandinavie pfes Némecko,
Cesko, Rakousko a Italii do Recka. V ramci CR prebira délnice D3 funkci kapacitniho spojeni hlavniho
mésta Prahy s oblasti jiznich Cech, napojuje oblast Tabora a Ceskych Bud&jovic na celorepublikovou
sit dalnic a ve sméru na jih navazuje na silniéni a dalni¢ni sit v Rakousku v misté hrani¢niho pfechodu

6
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Dolni Dvoristé/Wullowitz, kde by mélo v nedaleké budoucnosti dojit k napojeni na vysokokapacitni silnici
S10.

Posuzovany usek dalnice D3 oznaceny jako 0305/1, stavba Voracice — Nova Hospoda, se nachazi ve
StfedoCeském kraji, v okr. BeneSov. Umisténi zaméru je zobrazeno na obr. €. 1 v Obrazove pfiloze
k rozptyloveé studii.

3.2 Udaje o zdrojich

3.21 Popis zaméru

D3 predstavuje dileZitou vnitrostatni komunikaci spojujici hlavni mésto Prahu a jizni Cechy, ktera by
v budoucnu méla prevzit i ¢ast tranzitni dopravy z délnice D1 a kterd v oblasti mezinarodni dopravy
bude zajistovat spojeni s Rakouskem. D 3 je sou¢asti mezinarodni trasy E 55. Trasa dalnice je v daném
useku vedena pfevazné na zemédélsky obdélavanych plochach, v mensi mife potom zalesnénym
terénem. Uzemi v okoli stavby predstavuje pomérné klidovou oblast bez kapacitnich silnic a hlavnich
Zelezni¢nich trati, nachazi se v kulturni krajiné se zvySenou krajinafskou hodnotou.

Posuzovany usek komunikace D3 0305/1, stavba VoraCice — Nova Hospoda, se nachazi v krajiné typu
,pahorkatina“, vymezené pfiblizné udolim Vitavy na zapadé a silnici I/3 na vychodé. Od severu pfechazi
z ploché pahorkatiny do pahorkatiny Clenité, nadmorska vySka posuzovaného useku D3 se pohybuje
mezi 200 - 700 m n.m.

Cast 0305/1 predstavuje 16,5 km dlouhy Usek, od km 45,9 do km 62,4. Od Voragic po Loudilku prochazi
krajinny raz SedI¢ansko, ve zbyvajici ¢asti Jistebnicko — Mili¢insko, v jizni Easti se pfiblizuje oblasti PP
Jistebnicka vrchovina. Dalnice D3 se zde napojuje na jiz provozovany Usek 0305/11.

Dalnice D3 je navrzena v kategorii D 27,5/120. Pfelozka silnice 1/3 v tseku u MUK Mezno je pro Gdely
studie navrzena v kategorii S 11,5/80 (variantné Ize uvazovat o kategorii S 9,5). Kategorijni volnou $ifku
komunikace (bez pfidatnych pruhd a rozSifeni ve smérovych obloucich) tvofi prelozky silnic 1/18, 11/114
a 11121, které jsou navrZzeny v kategorii S 9,5/60,80. Pfelozky silnic IlI. tfidy a dvoupruhovych mistnich
komunikaci jsou obecné navrzeny v kategorii S 6,5/40,50,60. Na Useku stavby 0305/1 jsou navrzeny dvé
mimouroviiové kfizovatky — MUK Loudilka v km cca 53,0 a MUK Mezno v km cca 62,0.

MUK Loudilka (EXIT 53)

Kfizovatka propojuje dalnici D3 se silnici 11/121 u obce Loudilka. Silnice 11/121 vede v trase Mirotice -
Milevsko — Sedlec-Préice — Votice. Po vybudovani MUK Loudilka bude silnice 11/121 pinit funkci
pfivadéCe z okoli obci Sedlec-Price a Hefmanicky na dalnici D3.

MUK je feSena jako osmidkovitd z kfizovatkovymi vétvemi umisténymi v severovychodnim a
jihozapadnim kvadrantu. KFfiZzeni komunikaci je feSeno dalniénim mostem pfes silnici 11/121, ktera bude
pfelozena do nové trasy v délce cca 343 m. Na preloZce vzniknou z divodu bezpeénosti provozu dvé
okruzni kfizovatky s napojenim vétvi MUK a stavajici silnice 11/121. Vyhledové bude mozno napojit do
okruzni kfizovatky i pfipadnou pfelozku dalSiho Useku silnice 11/121 — obchvat Hefmani¢ek. Ve sméru na
Ceské Budgjovice bude vzdalenost mezi koncem piipojovaciho pruhu MUK Voracice (km 45,714) a
zadatkem odbodovaciho pruhu MUK Loudilka (km 52,197) 6,483 km. Ve sméru na Prahu bude
vzdalenost mezi koncem pfipojovaciho pruhu MUK Loudilka (km 52,197) a zagatkem odbogovaciho
pruhu MUK Voragice (km 45,713) 6,49 km.

MUK Mezno (EXIT 62)

U napojeni pfipravované stavby 0305/1 na jiz provozovanou stavbu 0305/11 je navrzena MUK se silnici
13 (budouci doprovodna silnice). Ugelem MUK Mezno je propojeni dalnice D3 se silnici /3 (Benesov —
Tabor) ktera bude pfevedena do sité silnic II. tfidy jako 11/603. Kfizovatka je feSena jako osmickovita s
kizovatkovymi vétvemi umisténymi v severovychodnim a jihozapadnim kvadrantu. Kfizeni komunikaci
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je feSeno déalninim mostem pfes silnici I/3, ktera bude preloZena do nové trasy v délce 1,268 km. Na
prelozce vzniknou dvé stykové troviiové kiizovatky s napojenim vétvi MUK.

Ve sméru na Ceské Budgjovice bude vzdalenost mezi koncem pfipojovaciho pruhu MUK Loudilka (km
52,913) a zatatkem odbogovaciho pruhu MUK Mezno (km 61,291) 8,38 km. Ve sméru na Prahu bude
vzdalenost mezi koncem pfipojovaciho pruhu MUK Mezno (km 61,614) a zatatkem odbogovaciho
pruhu MUK Loudilka (km 53,372) 8,24 km.

3.2.2 Popis stavby useku D3 0305/1

Usek Voracice - Loudilka

Rozhrani staveb 0304 a 0305/I se nachazi za mimouroviiovou kfizovatkou Voracice. V km 46,166,
vychodné od obce Bezmif, je navrzen dalniéni most pres udoli a vodote€ délky 188 m. V dalSim useku
trasa mifi jiznim smérem kolem rekreacni lokality KlokoCov do oblasti mezi obcemi Zahradka a
Bucovice.

Uzemi je zde vyskové velmi ¢lenité, pravidelné se v trase stfidaji zafezy i nasypy a je zde navrzeno
celkem pét dalni¢nich mostl — pfes udoli délky 31 m, dva pfes polni cesty, most pfes Udoli potoka
Mastnik délky 297,6 m a pfes dalSi polni cestu. U obce Loudilka je v km 53,0 navrzena mimourovriova
kiizovatka s prelozkou silnice 1/121 (MUK Loudilka — EXIT 53). Ptelozka silnice 11/121 je dlouha 343 m,
a je svedena na stavajici silnici do sméru na Hefmanicky. V km 51,8 - 53,6, v oblasti MUK Loudilka,
vede trasa D3 v 1,80 m hlubokém zéfezu, spolecné s D3 je zahloubena i silnice 11/121. Kfizeni s polni
cestou (Dédkov — Balkan), mistni vodoteci a silnici 11/12138 (Dédkov — Velké Hefmanice) jsou feSena
tfemi dalni¢nimi mosty, silnice IlI. tfidy bude pfeloZzena do nove trasy v délce 905 m. Délnice pokraCuje
vychodné od obci Chotétice a Mrakotice k obci Loudilka. Na tomto useku jsou navrzeny tfi dalniéni
mosty — pfes udoli vodotece délky 134 m, pfes udoli DiviSovského potoka délky 220 m (kfizeni pfes
DiviSovicky potok je v km 51,652). Kfizeni pfes polni cestu v km 54,797 je feSeno nadjezdem.

Usek Loudilka - Mezno

V tseku za MUK Loudilka dalnice prochazi lesnim komplexem do Gzemi severné od obce Nové Dvory.
Na useku jsou navrzeny dva mensi mosty pfes polni cesty a estakada pfes udoli vodotece a polni cestu
délky 474,8 m u Voracického rybnika. Kfizeni se silnici 111/12139 je feSeno pfelozkou silnice IlI. tfidy
délky 240 m s nadjezdem pres dalnici. Mistni komunikace do Rikova bude prelozena v délce 470 m
podél dalnicniho zafezu a napojena na pielozku silnice IIl. tfidy.

V dalSim Useku je navrzena estakada pres udoli potoka Mastnik, Zelezni¢ni trat (BeneSov — Tabor) a
mistni komunikaci celkové délky 925,4 m. Délnice vede poté hlubokym zafezem Uzemim mezi obcemi
Styrov a Horni Borek. V km 58,3 je feSena pfelozka polni cesty (Styrov — Horni Borek) s nadjezdem
pfes dalnici. Dal$i estakada nad svahem vodotede délky 412,6 m je navrzena severné od obce Zibkov.
V km 60,0 je navrzena pielozka mistni komunikace (Zibkov — Mili¢in) s nadjezdem pfes dalniéni zarez.
Trasa dalnice dale mifi k napojeni na stavbu 0305/Il. Na tomto zavére¢ném useku jsou celkem ffi
mostni objekty — v km 60,7 pfes udoli a polni cestu delky 204,9 m, v km 61,2 nadjezd polni cesty a v
ramci mimouroviové kfizovatky most pres silnici I/3. Kfizeni pfes polni cestu v km 61,537 je feSeno
nadjezdem.

MimoUroviiové kizovatka dalnice se silnici I/3 (MUK Mezno — EXIT 62) je navrzena jako osmickovita,
pfelozka silnice I/3 (pravdépodobné budouci silnice Il. tfidy) je dlouhd cca 1 km. Za kfiZzovatkou se
stavba 0305/l v km 62,400 napojuje na jiz provozovany Usek stavby 0305/11.

Mostni objekty

Pfehled mostnich objektd stavby 0305/1:
most délka vlastnik
1 Most na D3 pres vodote€ v km 46,166 2493 m
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2 Most na D3 pfes udoli v km 46,465 61,4 m
3 Most na D3 pres polni cestu v km 46,870 48,07 m
4 Most na D3 pres polni cestu v km 47,402 61,4 m
5 Most na D3 pres Udoli Mastniku v km 47,885 297,6 m
6 Most na D3 pfes polni cestu v km 48,400 27 m
7 Most na D3 pfes vodote€ a polni cestu v km 49,268 38m
8 Most na D3 pfes vodote€ v km 49,620 4177 m
9 Most na D3 pfes silnici 11/12138 v km 50,171 99,6 m
10 Most na D3 pres vodote€ v km 51,261 134,32 m
11 Most na D3 pres DiviSovsky potok v km 51,652 220,03 m
12 Most na D3 pfes silnici 11/121 v km 52,820 47,45 m
13 Most na D3 pfes polni cestu v km 53,246 41,79 m

14 Most na D3 pres vodote€ a polni cestu v km 54,797 33,45 m
15 Most na D3 pres vodotecCe a polni cestu v km 55,512 4748 m

16 Nadjezd silnice 111/12139 v km 56,688 75,05 m
17 Most na D3 pres udoli Mastniku v km 57,384 9254 m
18 Nadjezd polni cesty v km 58,348 73m

19 Most na D3 pfes udoli v km 59,446 412,6 m
20 Nadjezd mistni komunikace v km 59,995 71,5m
21 Most na D3 pres udoli a polni cestu v km 60,739 206,6 m
22 Most pfes polni cesty v km 61,537 33,45 m
23 Most na D3 pfes silnici I/3 v km 61,859 98,89 m.

Mezi vyznamné mostni objekty patfi:

- most na D3 pres DiviSovsky potok v km 51,652, ktery pfemostuje udoli s DiviSovickym
potokem severovychodné od Mrékotic,

- most na D3 pfes vodotecCe a polni cestu v km 55,512, ktery pfemostuje doli s vodoteci
a polnimi cestami severné od Voracického rybnika,

- most na D3 pfes udoli v km 59,446, ktery pfemostuje svah nad bezejmennou vodoteci
jihozapadné od Mili¢ina a

- most na D3 pres udoli a polni cestu v km 60,739, ktery pfemostuje udoli s polni cestou
jizné od Mili¢ina.

3.2.3 Charakteristika zdroji emisi

V této kapitole jsou popsany uvazované zdroje znecCisténi ovzdusi, které souviseji s danym zamérem.
Zdroje jsou hodnoceny podle pfedpokladané miry vlivu na okoli a podle emisni charakteristiky. Podle
zakona o ovzdusi €. 201/2012 Sh. (zakon) se zdroje rozliSuji na zdroje stacionarmni a mobilni. PouZzita
metodika SYMOS 97 zdroje déli na bodové, plosné a liniové.

Posuzovany zamér je liniovym stacionarnim zdrojem, komunikace s automobilovym provozem jsou
liniovymi zdroji znecistovani ovzdusi, tzv. pfizemnimi zdroji, pro kieré se v praxi pouZziva pro vznos
polutantl pro kombinaci vSech druh( aut pfi nizSich rychlostech vyska 2 m a 5 m pfi rychlostech
vysSich. MnoZstvi emisi z liniovych zdroju zavisi na intenzité a plynulosti dopravy, podélném sklonu
vozovky, rychlosti a stylu jizdy fidiCe, technickém stavu vozového parku, které jsou charakterizovany
tzv. emisnimi faktory (EF) viz. kapitola 2.4.

Motorova vozidla jsou mobilnimi zdroji zneCiStovani ovzdusi ve smyslu ustanoveni § 2 pism. f) zkona.
K podminkam provozu na pozemnich komunikacich se vztahuje zékon €. 56/2001 Sb., k technickym
podminkdm provozu vozidel na pozemnich komunikacich se vztahuje vyhlaSka 341/2002 Sb., o
schvalovani technické zpUsobilosti a o technickych podminkach provozu vozidel na pozemnich
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komunikacich, ve znéni pozdgjSich predpist, ktera (v § 17 odst. 4 a v pfiloze €. 1 a 3) stanovuje
pozadavky na emise zne€istujicich latek z motor(i vozidel, které nesmi byt pfekroéeny. K méfeni emisi
vozidel se vztahuje vyhlaSka ministerstva dopravy a spojl &. 302/2001 Sb., o technickych prohlidkach a
méfeni emisi vozidel. V platnosti je téZ NV €. 56/2013 Sb. o stanoveni pravidel pro zafazeni vozidel do
emisnich kategorii a o emisnich plaketach. PInéni emisnich limiti pfi provozu automobilli je povinnosti
jejich provozovateld.

Ovzdusi v okoli useku 0305/1 dalnice D3 bude ovlivnéno jen dopravou, emise z dopravy budou vznikat
na této komunikaci, na vétvich mimoGroviiovych kfizovatek (MUK) a také z provozu na navazujicich
komunikacich. Usek 0305/l dalnice D3 je posuzovan jako novy liniovy zdroj. V soudasné dobé
automobilova doprava ovliviiuje ovzdu$i v dané oblasti provozem automobill na stavajicich
komunikacich. Tyto komunikace zlstanou zdrojem znecistovani i po zprovoznéni useku D3 0305/I.
Posuzovana automobilova doprava spojend s provozem daného Useku této dalnice bude vytvaret
linioveé zdroje znecisténi ovzdusi.

3.23.1 Bodové zdroje

Bodové zdroje nejsou v souvislosti s provozem posuzovaného useku D 3 0305/ uvazovany.
3.23.2 Plosné zdroje

Plosné zdroje nejsou v souvislosti s provozem posuzovaného Useku D 3 0305/I uvazovany.
3.23.3 Liniové zdroje

Liniové zdroje zneciStovani ovzdu$i pfedstavuji komunikace s vyvolanou automobilovou dopravou
souvisejici s provozem posuzovaného useku D3 0305/I. Posuzovana stavba byla na zakladé zadané
intenzity dopravy rozdélena na Casti, které predstavuji jednotlivé liniové zdroje (LZ). Zacatek a konec
daného liniového zdroje predstavuje misto zmény stanovené intenzity dopravy.

Prvni &ast tvofi usek D3 0305/l od zadatku stavby (ZS) v km 41,9 k MUK Loudilka v km cca 49,0 m.
Druhou &ast tvori isek D3 0305/ prochazejici MUK Loudilka, tieti &ast tvoii usek mezi MUK Loudilka a
MUK Mezno (tj. cca od km 49,0 aZ do km 58,0), Gtvrtou ¢ast tvofi isek D3 0305/ prochazejici MUK
Mezno a patou ¢ast tvoii usek od MUK Mezno do konce stavby (KS) v km 58,354. Pro t&el studie jsou
liniové zdroje Casti stavby D3 305/1 ve sméru Tabor oznaceny Cislici 1, ve sméru Praha Cislici 2. DalSi
liniové zdroje tvofi jednotlivé vétve MUK Loudilka (ozn. 9) a MUK Mezno (ozn. 10).

V nasledujicich tabulkach je uveden prehled uvazovanych liniovych zdrojl, jejich délka a stanovena
intenzita. Liniové zdroje jsou znazornény v obrézku ¢. 2 Obrazové pfilohy.

Tabulka €. lll: Uvazované liniové zdroje D3 0305/ - smér Tabor

Popis liniovych zdrojl Ozn Délka | Primérna denni intenzita
smér Tabor " (m)  OA  TNA | Celkem
Usek D3: ZS - vétev 1 MUK Loudilka L11 6450 10495 1162 11657

Usek D3: vétev 1 MUK Loudilka - vétev 2 MUK Loudilka = L12 = 400 8356 1053 9409
Usek D3: vétev 2 MUK Loudilka - vétev 1 MUK Mezno |~ L13 8700 8510 1092 9602
Usek D3: vétev 1 MUK Mezno - vétev 2 MUK Mezno L14 400 8040 1073 9113
Usek D3: vétev 2 MUK Mezno - KS L15 = 550 9567 2034 11601

10
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Tabulka €. IV: Uvazované liniové zdroje D3 0305/ - smér Praha

Popis ||nv|ovych zdroju Oz,
smér Praha
Usek D3: vétev 4 MUK Loudilka - ZS L21

Usek D3: vétev 3 MUK Loudilka - vétev 4 MUK Loudilka = L22
Usek D3: vétev 4 MUK Mezno - vétev 3 MUK Loudika = L23
Usek D3: vétev 3 MUK Mezno - vétev 4 MUK Mezno L24
Usek D3: KS - vétev 3 MUK Mezno L25

Tabulka €. V: Uvazované liniové zdroje - MUK

Popisrliniovych zdrojli Oz

MUK D3/0305/I '

MUK Loudilka vétev 1 L91
MUK Loudilka vétev 2 L92
MUK Loudilka vétev 3 L93
MUK Loudilka vétev 4 L94
MUK Loudilka: 11/121 Gsek vétev 3 - vétev 1 L95
MUK Mezno vétev 1 L101
MUK Mezno vétev 2 L102
MUK Mezno vétev 3 L103
MUK Mezno vétev 4 L104
MUK Mezno: I/3 Usek vétev 3 - vétev 1 L105

kde: OA - osobni automobily

Délka
(m)
7000

300
8 700
250
250

Délka
(m)
331
271
333
257
485
562
399
424
404
245

TNA - téZké nakladni automobily

Rozptylova studie

Prlimérna denni intenzita
TNA | Celkem

OA
10 696
8 543
8699
8328
9793

1339
1231
1271
1249
2009

12 035
9774
9970
9577

11802

Primérna denni intenzita

OA
2139
153
156
2153
1100
470
1527
1465
371
451

TNA | Celkem
109 2248
40 193
40 196
107 2260
89 1189
19 489
961 2488
760 2225
21 392
31 482

Uvedena intenzita dopravy pro dané liniové zdroje byla stanovena na zakladé dopravné inzenyrskych

podklad( zadavatele (intenzita dopravy pro rok 2050).

Pro vypocet pfispévki maximalnich hodinovych koncentraci NO2 byla pro uvedené LZ stanovena
maximalni hodinova intenzita dopravy pomoci pfepoctového koeficientu rocniho priméru dennich
intenzit dopravy na maximalni hodinovou intenzitu dle Technickych podminek TP 219. Tato intenzita pro

uvazované LZ je uvedena v nasledujicich tabulkéch.

Tabulka €. VI: Maximalni hodinova intenzita dopravy D3 0305/l — smér Tabor

Popis liniovych zdrojl

smér Tabor
Usek D3: ZS - vétev 1 MUK Loudilka L11
Usek D3: vétev 1 MUK Loudilka - vétev 2 MUK Loudilka =~ L12
Usek D3: vétev 2 MUK Loudilka - vétev 1 MUK Mezno | L13
Usek D3: vétev 1 MUK Mezno - vétev 2 MUK Mezno L14
Usek D3: vétev 2 MUK Mezno - KS L15

11

Ozn.

Maximalni hodinova

intenzita
OA TNA | Celkem
1826 202 2028
1454 183 1637
1481 190 1671
1399 187 1586
1665 354 2019
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Tabulka €. VII: Maximalni hodinova intenzita dopravy D3 0305/1 - smér Praha

Popis liniovych zdrojl Maximalni hodinova

Ozn. intenzita
smér Praha OA TNA | Celkem
Usek D3: vétev 4 MUK Loudilka - ZS L21 1 861 2331 2094

Usek D3: vétev 3 MUK Loudilka - vétev 4 MUK Loudilka = L22 = 1486 214 1701
Usek D3: vétev 4 MUK Mezno - vétev 3 MUK Loudilka ~ L23 = 1514 221 1735
Usek D3: vétev 3 MUK Mezno - vétev 4 MUK Mezno L24 1449 217 1666
Usek D3: KS - vétev 3 MUK Mezno L25 1704 350 2054

Tabulka &. VIII: Maximalni hodinova intenzita dopravy vétve MUK

Popis liniovych zdrojl Maximalni hodinova

Ozn. intenzita

MUK D3 0305/1 OA  TNA  Celkem
MUK Loudilka vétev 1 L91 372 19 391
MUK Loudilka vétev 2 L92 27 7 34
MUK Loudilka vétev 3 L93 27 7 34
MUK Loudilka vétev 4 L94 375 19 393
MUK Loudilka: 11/121 sek vétev 3 - vétev 1 L95 191 15 207
MUK Mezno vétev 1 L101 82 3 85
MUK Mezno vétev 2 L102 266 167 433
MUK Mezno vétev 3 L103 255 132 387
MUK Mezno vétev 4 L104 65 4 68
MUK Mezno: 1/3 Usek vétev 3 - vétev 1 L105 78 5 84

3.24 Stanovené emise zdrojt

V této kapitole jsou uvedeny stanovené emise pro uvazované zdroje zneciStovani ovzdusi souvisejici
s provozem zaméru. Hlavnimi pfimo emitovanymi polutanty z provozu motorovych vozidel, vznikajicimi
pfi spalovani paliva, jsou oxidy dusiku, benzen, uhlovodiky, polyaromatické uhlovodiky, dale oxid
uhelnaty, oxid sifiCity a pevné &astice (TZL). Mnozstvi emisi z liniovych zdroji zavisi na intenzité a
plynulosti dopravy, podélném sklonu vozovky, rychlosti a stylu jizdy fidiCe, technickém stavu vozového
parku a je charakterizovano tzv. emisnimi faktory (EF). Dochazi také k emisim fotooxidantu, které vSak
Ize obtizné bilan¢né hodnotit a pro slozitost jejich vzniku, kratkou dobu setrvani v atmosféfe nebo
rychlost, s jakou reaguiji, Ize modelovat jejich Sifeni jen velmi obtizné.

Pro vypocet emisi liniovych zdroju jsou uvazovany uvedené Useky komunikaci se stanovenou intenzitou
dopravy. Podélny sklon jednotlivych dil&ich &asti liniovych zdroji byl stanoven dle podkladl zadavatele.
Uroveri kvality dopravy je stanovena na zakladé dopravné inzenyrskych podklad(i (7) a Technickych
podminek TP 219 vrozsahu stupné A az B (volny tok a neruSeny provoz). Rychlost vozidel byla
stanovena pro jednotlivé Useky LZ dle charakteru daného useku LZ. Pro Useky D3 0305/ byla
stanovena primérna rychlost neovlivnéného dopravniho proudu dle Technickych podminek TP 219 ve
vySi 118 km/h pro osobni vozidla a 96 km/h pro nékladni vozidla.

Pro ucel studie jsou uvazovany emise oxidd dusiku (NOx), tuhych znecistujicich latek (TZL) frakce PM1o
a PM2s se zahrnutim resuspendované praSnosti, benzenu a benzo(a)pyrenu (BaP). Emise pro
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stanoveny vypoctovy rok 2040 (nejzazsi vypoctovy rok programu) byly vypoéteny pomoci programu
MEFA 13 pro definované schéma vozového parku ,Dalnice* (hodnoceny tsek D3, MUK).

Do vypoctu jsou zahrnuty i resuspendované Castice TZL (vozovkovy prach zvifeny do ovzdusi). Kromé
emisi TZL ze spalovani paliva vznikaji také emise TZL z otéru povrchu pneumatik, z otéru brzdovych
desticek a z otéru povrchu vozovky. Tyto emise spoleéné s ¢asticemi z oSetfovani vozovky (chemicky a
inertni material) a depozici tvofi smés vozovkového prachu. Vozovkovy prach je prijezdem vozidla
v dUsledku turbulentniho proudéni resuspendovan do ovzdusi. Mnozstvi zvifeného vozovkového prachu
zavisi na mnoha faktorech (hmotnost vozidla, rychlost vozidla, poCet naprav vozidla, stavu vozovky,
stav pocasi, intenzita provozu na dané komunikaci, atd.) a stanovena hodnota je tedy zatizena velkou
mirou nejistoty a je velmi obtizné tyto emise pfesné stanovit. Mnozstvi resuspendovanych Castic bylo
vypocteno dle programu MEFA 13 s v programu stanovenou klimatickou charakteristikou ,Bene$ov* (5
zimnich mésic, 105 dni v roce s Uhrnem srazek 1 mm a vice).

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny stanovené primérné mérné emise uvazovanych liniovych zdroji pro
sledované latky.

Tabulka €. IX: Stanovené primérné mérné emise liniovych zdroju.

NOx PMio PM2s Benzen BaP
(g/s/m) (g/s/m) (g/s/m) (g/s/m)  (ug/s/m)

L11 | 4.652E-05 1.609E-05 5.838E-06 5.207E-07 9.508E-04
L12  8.058E-05 2.018E-05 7.751E-06 6.760E-07 1.598E-03
L13  4.797E-05 1.824E-05 6.359E-06 4.756E-07 9.681E-04
L14  1.445E-05 1.820E-05 5.316E-06 3.432E-07 3.857E-04
L15  1.827E-05 1.975E-05 6.075E-06 4.139E-07 5.235E-04
L21  4.652E-05 1.700E-05 6.142E-06 5.284E-07 9.634E-04
L22  1.493E-05 1.697E-05 5.096E-06 3.677E-07 4.169E-04
L23  3.879E-05 1.772E-05 6.056E-06 4.359E-07 8.151E-04
L24  7.793E-05 1.824E-05 7.323E-06 6.828E-07 1.578E-03
L25  8.776E-05 1.898E-05 7.831E-06 7.490E-07 1.745E-03
L91  8.391E-06 2.011E-05 5.240E-06 1.253E-07 2.002E-04
L92  1.594E-06 1.111E-05 2.814E-06 2.836E-08 5.902E-05
L93  5.211E-07 9.802E-06 2.419E-06 9.366E-09 9.293E-06
L94  6.109E-06 1.984E-05 5.143E-06 1.296E-07 1.660E-04
L95  1.534E-05 2.221E-05 6.132E-06 2.792E-07 4.259E-04
L101 4.010E-07 9.442E-06 2.330E-06 2.352E-08 1.500E-05
L102  3.457E-05 6.723E-05 1.819E-05 2.031E-07 7.180E-04
L103  1.858E-05 6.047E-05 1.592E-05 1.396E-07 3.281E-04
L104 1.176E-06 8.861E-06 2.210E-06 2.314E-08 2.816E-05
L105  1.273E-05 5.146E-05 1.365E-05 2.431E-07 2.523E-04

3.2.5 Denni arocni emise uvazovanych zdrojt

Denni a roCni emise byly stanoveny pro nepfetrZity provoz, vypoctené hodnoty pro uvazované liniové
zdroje jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach.
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Tabulka €. X: Pramérné denni emise liniovych zdroju

Ozn. NOx PM1o PM2s Benzen BaP
zdroje  (kg/den)  (kg/den) (kg/den) = (kg/den)  (g/den)
L11 259234 89685 00678 02901  0.5301
L12 27849 06974 02679  0.0234  0.0552
L13  36.0574 137078 47775 03571  0.7265
L14 04993 06288  0.1837 00119  0.0133
L15 08681 09457 02923  0.0200  0.0255
121 282721 102746 37183  0.3206  0.5852
122 03869 04398 01321  0.0095  0.0108
123 291580 133199 45524 03277  0.6127
L24 16831 03915 01565 00145  0.0335
L25 18954 04099 01691 00162  0.0377
L91 02213 05740 01493  0.0035  0.0052
L92 00368 02298  0.0577  0.003  0.0008
L93 00162 02821 00697  0.0003  0.0003
L94 01314 04398 01139 00028  0.0034
L95 06701 09321 02583 00124  0.0182
L1017  0.0202 04583  0.1131  0.0012  0.0007
L102 12357 23225 06308  0.0073  0.0255
L103 06813 22144 05828  0.0050  0.0123
L104  0.044 0.310 0.077 0.001 0.001
L105  0.266 1,090 0.289 0.005  0.005

Tabulka ¢. XI: Ro¢ni emise liniovych zdroju.

Ozn. NOx PMio PM25 Benzen BaP
zdroje  (kgirok)  (kg/rok)  (kg/rok)  (kg/rok)  (g/rok)

L11  9462.053 3273.493 24750  105.874 193.484
L12  1016.501 254.567  97.771 8.528 20.159
L13  13160.943 5003.340 1743.775 130.333  265.164
L14 182240  229.522  67.056 4.329 4.865
L15 316.851 345179  106.674 7.302 9.319
L21  10319.319 3750.229 1357.195 117.012 213.613
L22 141231 160539  48.215 3.479 3.944
L23  10642.683 4861.754 1661.624 119.605 223.642
L24 614.340 142894  57.112 5.303 12.236
L25 691.834 149.600 61.735 5.905 13.758
L91 80.789  209.508  54.508 1.275 1.882
L92 13.419 83.892 21.058 0.118 0.289
L93 5.897 102.969 = 25.445 0.105 0.099
L94 47960 160516  41.575 1.032 1.259
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Ozn. NOx PM+o PM2s  Benzen  BaP
zdroje  (kgirok)  (kgfrok) | (kglrok)  (kglrok)  (gfrok)

L95 244575  340.222  94.270 4.525 6.652
L101 7.374 167.274  41.288 0.421 0.267
L102  451.044  847.727  230.230 2.677 9.293
L103  248.668 808.238 212.738 1.843 4473
L104 15.969  113.047  28.217 0.310 0.386
L105 97.064  397.854 105.434 1.859 1.950

3.3 Meteorologické podklady

NejvyznamnéjSi klimatické a meteorologické charakteristiky, které je zapotfebi vzit v Uvahu pfi
hodnoceni lokality, jsou teplota vzduchu, slunecni zafeni, srazkova €innost, vihkost vzduchu a dale vitr,
jeho smér, rychlost a vyskyt bezvétfi.

Klimatické podminky vyskytujici se na feSeném tzemi jsou uréeny jeho zemépisnou polohou, reliéfem
krajiny a klimatickymi faktory. Smér a rychlost vétru jsou dominujicimi meteorologickymi
charakteristikami, které maji rozhodujici podil na stabilité pfizemni vrstvy atmosféry a na charakteru
transportu a zpusobu nafedovani znegistujicich latek.

K vypoétu primérnych roénich koncentraci byl pouzit odborny odhad vétrné riizice sestavené CHMU,
ktera v dlouhodobém priiméru reprezentuje vétrné a stabilitni poméry v zajmovém Uzemi. Vétrna rizice
je délena do 5 tfid stability a 3 tfid rychlosti vétru. Cetnost bezvétfi je v souladu se zvolenou metodikou
SYMOS'97 rozpocitana do 1. tfidy rychlosti vétru podle Cetnosti sméru vétra (tzv. pfepoctena vétrna
rizice) a to z toho dlvodu, Ze vypocetni model rozptylu podle schvalené metodiky selhava pro malé
rychlosti vétru (pod 1,5 m/s) a pro bezvétfi.

S ohledem na velikost zajmove oblasti a profil terénu byly pouZity dvé vétrne rizice. Jedna pro sevemi
Cast stavby, oblast Voracice a druha pro jizni ¢ast stavby, oblast Cerveny Ujezd.

Oblast je charakterizovana pfevazujicim zépadnim (16,9%) a severozapadnim (15,9%) proudénim
vétru. Podil jihozapadniho proudéni €ini 14,0% a jihovychodniho 13,7%. Nejméné Casté je proudéni
severovychodni (6,3%) a vychodni (8,1%).

NejcCastéji se vtéto lokalité vyskytuje tfida stability ovzdusi Il (45,8%) a tfida stability ovzdusi V
(32,7%). Tfida | a tfida I, které charakterizuji zhorSené rozptylové podminky, se vyskytuji s Cetnosti
0,6% a 8,3%. Trida stability ovzdusi IV se vyskytuje v 12,6%.

PoCet dnl bezvétfi Cini 4 dny za rok. Rychlostni tfida vétru 1,7 se vyskytuje po dobu 298 dnd/rok, tfida
rychlosti vétru 5 po dobu 63 dnu/rok a tfida 11 se v dané oblasti nevyskytuje. Z uvedenych Udaju
vyplyva, ze po vétsinu dnli v roce v dané lokalité pusobi vétry zafazené do rychlostni tfidy 1,7 a 5. Tyto
stavy trvaji po dobu 361 den v roce.

Z uvedenych Udaju vyplyva, Ze tato lokalita je dobfe provétravana a ze rozptylové podminky jsou dobré.
Mikroklima této oblasti zlstane zachovano i po realizaci zaméru, nebot ta nem(ze mit vliv na pro
lokalitu charakteristické sméry vétr ani na zpusob provétravani lokality.

Odhad Uplné vétmé riizice (CHMU) pro oblast Voracice je uveden v tabulce & XV (CALM znadi
bezvétfi), v obrazové pfiloze, v obrézku €. 5, je uvedeno jeji grafické znazornéni.
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Tabulka €. XlI: Odborny odhad vétrné riizice - oblast Voracice

I Smér vétru
Tridni
rychlost S SV V JV J JZ YA SZ CALM

1.7 7.78 | 553 | 727 | 1203 | 1247 | 1155 | 1323 | 11.87 1
5 147 | 077 | 087 | 1.71 157 | 343 | 3.68 | 4.07 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma | 895 6.3 8.14 | 13.74 | 14.04 | 1498 | 16.91 | 15.94 1

Oblast Cerveny Ujezd je charakterizovana pfevazujicim jiznim (17,4%) a zapadnim (16,6%) proudénim
vétru. Podil severozépadniho proudéni &ini 16,2% a jihozapadniho 15,3%. Nejméné Casté je proudéni
vychodni (4,5%) a severovychodni (5,0%).

Nejcastéji se vtéto lokalité vyskytuje tfida stability ovzdusi Ill (46,0%) a tfida stability ovzdusi V
(32,8%). Tfida | a tfida Il, které charakterizuji zhorSené rozptylové podminky, se vyskytuji s Cetnosti
0,5% a 8,2%. Tfida stability ovzdusi IV se vyskytuje s ¢etnosti 12,5%.

Pocet dnli bezvétfi Cini 4 dny za rok. Rychlostni tfida vétru 1,7 se vyskytuje po dobu 273 dnd/rok, tfida
rychlosti vétru 5 po dobu 88 dnl/rok a tfida 11 se v dané oblasti nevyskytuje. Z uvedenych (daju
vyplyva, ze po vétSinu dnli v roce v dané lokalité pusobi vétry zafazené do rychlostni tfidy 1,7 a 5. Tyto
stavy trvaji po dobu 361den v roce.

Z uvedenych Udaju vyplyva, Ze tato lokalita je dobfe provétravana a ze rozptylové podminky jsou dobré.
Mikroklima této oblasti zlstane zachovano i po realizaci zaméru, nebot ta nem(ze mit vliv na pro
lokalitu charakteristické sméry vétr(i ani na zplsob provétravani lokality.

Odhad tplné vétrné riizice (CHMU) pro oblast Cerveny Ujezd je uveden v tabulce &. XIV (CALM znagi
bezvétfi), v obrazové pfiloze, v obrazku €. 6, je uvedeno jeji grafické znazornéni.

Tabulka ¢. XIll: Odborny odhad vétrné rizice — oblast Cerveny Ujezd
Smér vétru
Tridni
ychlost sv | v [ W |y [z z [ sz |cam

17 1 927 | 421 | 38 | 1031 | 1479 | 10.74 | 1063 | 11.08 | 1.15

5 155 | 08 | 068 | 273 | 256 | 455 | 595 | 517 0

11 0 0 0 0.01 0 001 | 0.01 0 0
Suma | 1082 | 501 | 448 | 13.05 | 17.35 | 153 | 1659 | 16.25 | 1.15

3.4 Popis referencnich bodu

Referenéni body (RB), ke kterym jsou vztaZeny vSechny vysledné hodnoty vypoctd, jsou zékladni
informacni jednotkou o imisnim zatiZeni v tzemi.

Posuzovany zamér predstavuje liniovy zdroj zneCisténi ovzdusSi o celkove délce 16,454 km. Imisni
pfispévky z liniovych zdrojd jsou nejvétsi v blizkém okoli liniového zdroje. Z tohoto duvodu bylo podél
navrzene trasy vybrano s krokem 50 m 653 RB ve vzdalenosti 50 m, 665 RB ve vzdalenosti 100 m, 656
RB ve vzdalenosti 200 m a 646 RB ve vzdalenosti 300m. Dale bylo vybréano 336 RB s krokem 100 m ve
vzdalenosti 400 m. VzdalenéjSi oblasti od trasy byly pokryty celkem 1666 RB s krokem 200 m. Celkem
byl vypocet proveden pro 4 622 RB.
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3.5 Znedistujici latky a prislusné imisni limity
S ohledem na uvaZované zdroje zadméru a jejich emisni vydatnost jsou pfedpokladany pfedevsim emise
NOx, TZL frakce PM1o a PM2 5 se zahrnutim resuspendované prasnosti, benzenu a BaP. Byly vypocteny
imisni pfispévky pramérnych ro¢nich koncentraci pro NO2, TZL frakce PM1g a PM2s, benzenu a BaP.

Déle byly vypocteny imisni pfispévky kratkodobych koncentraci NO2 a PMyo, tj. maximalni hodinové
imisni pfispévky pro NO2 a denni imisni pfispévky pro PMyo.

3.5.1 Prehled platnych imisnich limit

Pripustnou Groveri znedisténi ovzdusi pro jednotlivé zneciStujici latky urCuji hodnoty imisnich limitd a
Cetnost jejich pfekroCeni za kalendarni rok stanovené v zakoné €. 201/2012 Sb. Sb., o ochrané ovzdusi,
ve znéni pozdgjSich predpisi. Hodnoty imisnich limitd pro vybrané latky znecistujici ovzdusi a
maximalni pocet jejich pfekrogeni za kalendaini rok a imisni limity pro troposféricky 0zén jsou uvedeny
v pfiloze 1 tohoto zakona. Imisni pozadi je hodnoceno pro ucely ochrany zdravi lidi a pro ochranu
ekosystému. V nasledujici tabulce jsou uvedeny imisni limity znegistujicich latek vyhlasené pro ucely
ochrany zdravi lidi.

Tabulka €. XIV:  Imisni limity vyhlaSené pro ochranu zdravi lidi a povoleny pocet jejich

prekroéeni
Znedistujici Doba primérovani Imisni limit Maximalni pocet piekroceni za
latka P kalendaini rok
A 1h 350 pg/m?3 24
Oxid sificity SO, 24h 125 ugim 3
. - 1 hodina 200 pg/m3 18
Oxid dusicity NO. 1 kalendafni rok 40 pg/m? 0
24h 50 pg/m3 35
PM1o o
1 kalendafni rok 40 ug/m3 0
PM2s 1 kalendafni rok 25 ug/md 0
Olovo 1 kalendafni rok 0,5 pg/m? 0
Benzen 1 kalendafni rok 5 ug/md 0
Oxid uhelnaty o~ maximalni denni 10 mg/md 0

osmihodinovy primér

Pro VOC neni stanoven imisni limit, je stanoven pouze pro benzen.

Tabulka ¢. XV: Imisni limity pro celkovy obsah zne¢ist'ujici latky v ¢asticich PM1o vyhlasené
pro ochranu zdravi lidi
Znecist'ujici latka Doba primérovani Imisni limit *
Arsen 1 kalendarni rok 6 ng/m?
Kadmium 1 kalendarni rok 5 ng/m?
Nikl 1 kalendafni rok 20 ng/m?3
Benzo(a)pyren 1 kalendafni rok 1 ng/m?

Pro troposféricky ozon jsou v pfiloze €.1 k zakonu v tabulce 4 a 5 uvedeny imisni limity pro ochranu
zdravi lidi a na ochranu vegetace.
3.6 Hodnoceni turovni zneéisténi v predmétné lokalité

Pfi hodnoceni stavajici Urovné znecisténi v pfedmétné lokalité se vychazi zmap urovni znecisténi
konstruovanych v siti 1x1 km, zvefejnénych MZP na jeho internetovych strankach (dostupné z:
<http.//www.mzp.cz/cz/mapy_imisnich_koncetraci>). Tyto mapy obsahuji v kazdém ¢tverci hodnotu
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klouzavého priméru koncentrace pro v8echny znecistujici latky za pfedchozich 5 kalendainich let
(aktualni obdobi 2011 az 2015), které maji stanoven ro¢ni imisni limit.

NejvhodnéjSi charakteristikou lokality jsou primémé roéni koncentrace. Hodnoty kratkodobych
maximalnich koncentraci a jejich Cetnost jsou vyuzity jako dopliikové informace o imisni situaci za
nepfiznivych klimatickych podminek. Hodnoty koncentraci sledovanych polutantd pro dany Ctverec
mapy urovni zneCidténi ovzdusi, ve kterém leZi posuzovany zamér, jsou uvedeny v nésledujici tabulce.
Umisténi jednotlivych Ctvercl je znazornéno v obrazcich €. 3 a 4 Obrazové pfilohy. Celkem je v
zajmové oblasti uvazovano 32 c¢tverce. Uvedené hodnoty prezentuji stavajici uroven pozadi, imisniho
zatizeni v zajmové oblasti.

Tabulka XVI: Imisni pozadi v zajmové oblasti
Roéni primérné a kratkodobé koncentrace
OznaCeni  NO2 PM1o PMa5 CeHs BaP  PMio_M36* SOy_M4**

Ctverce
(g/m3)  (ug/m3) = (pg/m3)  (ug/m3) = (pg/md)  (ug/m3)  (ug/md)

1 10.1 18.6 14.6 0.9 0.49 34.1 14.1
2 10 184 144 08 0.48 33.3 14.1
3 104 18.7 147 0.9 0.49 34.1 14.1
4 10.1 18.4 145 0.9 0.47 33.7 13.9
5 10.2 18.7 14.7 0.9 0.49 34.1 13.9
6 10.3 18.7 14.7 0.9 048 34 13.9
7 10 18.3 144 0.9 0.46 335 13.8
8 10.3 184 145 0.9 0.47 33.6 13.8
9 10.1 18.1 14.3 0.9 0.44 33.1 13.8
10 9.9 18 14.2 08 0.44 32.6 14

11 10.1 18.3 14.4 0.9 045 33.3 13.9
12 10 18.1 143 0.9 0.44 32.7 139
13 10.1 18.2 143 0.9 0.44 32.9 139
14 9.7 177 14 08 0.41 32.2 14

15 95 176 14 08 0.4 31.9 13.9
16 9.9 178 14 08 0.41 32.1 139
17 9.4 175 13.9 08 0.39 31.9 13.8
18 9.7 175 139 08 0.39 318 13.9
19 95 172 13.7 08 0.38 314 13.8
20 9.3 17.1 136 07 0.37 31.2 138
21 95 175 13.9 08 0.39 318 13.8
22 9.3 173 13.7 08 0.38 315 13.8
23 9.3 17 135 07 0.37 31.2 13.8
24 9.4 174 13.8 08 0.38 316 13.8
25 9.1 17.1 136 07 0.37 31.2 138
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26 9 16.8 13.4 0.7 0.36 30.7 13.8
27 9 17 13.5 0.7 0.36 31 13.9
28 9 16.9 13.4 0.7 0.36 30.9 13.9
29 9.8 16.8 13.3 0.7 0.35 30.6 13.9
30 8.8 16.8 13.4 0.7 0.36 30.6 13.9
31 10.4 17.6 13.5 0.7 0.37 31 13.9
32 9 17 13.5 0.7 0.36 30.8 13.9

* 36. nejvysSi hodnoty 24hod. primérné koncentrace v kalendafnim roce
** 4. nejvySSi hodnoty 24hod. primérné koncentrace v kalendarnim roce
Na zakladé uvedenych udaju je zajmova oblast nejvice zatizena emisemi BaP a TZL. Dle aktualné
publikovanych udaji nedo$lo v zajmové oblasti k pfekro¢eni imisniho limitu pro primémé rocni
koncentrace sledovanych latek. V nasledujici tabulce je uvedeno stavajici zatizeni zajmové oblasti

koncentracemi sledovanych polutantli vyjadiené v % dosazZeni stanoveného imisniho limitu (IL) pro
dany polutant.

Tabulka XVII: Imisni pozadi v zajmové oblasti vyjadrené dosazenou urovni imisniho limitu (%)
Dosazena uroven imisniho limitu
Oznaceni N, PMyo PMzs CeHs BaP  PMio_M36*

Ctverce
% % % % % %
1 25.3% 46.5% 58.4% 18.0% 49.0% 68.2%
2 25.0% 46.0% 57.6% 16.0% 48.0% 66.6%
3 26.0% 46.8% 58.8% 18.0% 49.0% 68.2%
4 25.3% 46.0% 58.0% 18.0% 47.0% 67.4%
5 25.5% 46.8% 58.8% 18.0% 49.0% 68.2%
6 25.8% 46.8% 58.8% 18.0% 48.0% 68.0%
7 25.0% 45.8% 57.6% 18.0% 46.0% 67.0%
8 25.8% 46.0% 58.0% 18.0% 47.0% 67.2%
9 25.3% 45.3% 57.2% 18.0% 44.0% 66.2%
10 24.8% 45.0% 56.8% 16.0% 44.0% 65.2%
1 25.3% 45.8% 57.6% 18.0% 45.0% 66.6%
12 25.0% 45.3% 57.2% 18.0% 44.0% 65.4%
13 25.3% 45.5% 57.2% 18.0% 44.0% 65.8%
14 24.3% 44.3% 56.0% 16.0% 41.0% 64.4%
15 23.8% 44.0% 56.0% 16.0% 40.0% 63.8%
16 24.8% 44.5% 56.0% 16.0% 41.0% 64.2%
17 23.5% 43.8% 55.6% 16.0% 39.0% 63.8%
18 24.3% 43.8% 55.6% 16.0% 39.0% 63.6%
19 23.8% 43.0% 54.8% 16.0% 38.0% 62.8%
20 23.3% 42.8% 54.4% 14.0% 37.0% 62.4%
21 23.8% 43.8% 55.6% 16.0% 39.0% 63.6%
22 23.3% 43.3% 54.8% 16.0% 38.0% 63.0%
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Dosazena uroven imisniho limitu
Ozateni  nNo,  PMyy  PMaps  CeHs ~ BaP  PMio M36*
Ctverce
% % % % % %
23 233%  425%  540% @ 14.0% @ 37.0%  624%
24 235%  435%  552%  16.0%  38.0%  63.2%
5 208%  428%  544% | 140%  37.0%  624%
2% 25%  420%  536% @ 140%  36.0%  614%
07 225%  425%  540% @ 14.0%  360%  620%
28 225%  423%  536%  14.0%  360%  618%
29 245%  420%  532%  14.0%  350%  612%
30 220%  420%  536% @ 140%  36.0%  61.2%
31 260%  440% = 540%  140%  37.0%  62.0%
32 25%  425%  540% | 140%  36.0%  61.6%

Nejvy33ich hodnot dosahuije stavajici pozadi pro primérné rodni koncentrace v oblasti severné od MUK
Loudilka (Ctverce 1 aZ 13). V této oblasti dosahuji primérné roéni koncentrace BaP Urovné 44 - 49% IL.
Primérné roni koncentrace PM2 s zde dosahuji urovné 57,2 — 58,8% IL. Prmérmé roéni koncentrace
PM1o se pohybuji vrozmezi 45,0 - 46,8% IL. Primémé rocni koncentrace NO2 se v této oblasti
pohybuji vrozsahu 24,8 — 26,0% IL. Maximélni hodnota primérné roéni koncentrace NO2 ve vySi
26,0%IL byla dosazena ve &tverci €. 3 a 31, ktery se nachazi v oblasti MUK Mezno. Prdméré roéni
koncentrace benzenu dosahuji v oblasti severné od MUK Loudilka 18% IL. Maximalni denni
koncentrace PM1o se v této oblasti pohybuji v rozsahu 65,2 — 68,2% IL. Imisni limity pro prdmérné ro¢ni
koncentrace sledovanych polutant(i jsou v zajmové oblasti pinény s dostatecnou rezervou.

4 Vysledky rozptylové studie

4.1 Souhrn zjisténych skutecnosti a vychozich predpokladi

Emise z dopravy byly stanoveny na zakladé podkladli zadavatele o intenzité dopravy a o vedeni trasy
D3 0305/1. Vypoctovy rok je 2040. Emise z dopravy byly vypocteny pomoci programu MEFA v.13. pro
polutanty NO2, PM1o, PM25, benzen a BaP. Do vypoCtu byly zahrnuty resuspendované TZL. Pozadi
zajmové oblasti bylo stanoveno z aktualnich map klouzavého priméru koncentrace pro vSechny
zneCistujici latky za predchozich 5 kalendafnich let (obdobi 2010-2014), které maji stanoven rocni
imisni limit. V zajmové oblasti nedoSlo dle stanoveného pozadi k pfekro€eni imisniho limitu pro
prumérné roéni koncentrace sledovanych latek. Primémé roCni koncentrace jsou pinény s dostate¢nou
rezervou.

4.2 Prezentace vysledki

V této RS je ve vypoltech vénovana pozornost emisim souvisejicim s provozem useku délnice D3
0305/1, usek Voracice — Nova Hospoda. Pro posouzeni vlivu této stavby na ovzdusi byly vypoditany
roéni pramémé imisni pfispévky koncentraci NO2 (IHR NO2 ), benzenu (IHR BNZ), benzo(a)pyrenu
(IHR BaP) a pro tuhé znecistujici latky frakce PM1o a PM25 se zapo¢tenou resuspendovanou pradnosti
(IHR PM1o, IHR PM25). Dale byly stanoveny maximalni kratkodobé (hodinové) imisni pfispévky pro NO2
(IHK NO2) a denni (24 hodinové) imisni prispévky pro tuhé znecistuijici latky frakce PM1o (IH24 PMyo) se
stanovenou resuspendovanou pradnosti. Vypoctené hodnoty pro vysku 1,5 m nad Urovni terénu pro
dané znecistujici latky jsou zobrazeny ve formé izolinii v obrézcich Cislo 9 - 43 Obrazové pfilohy.
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Viypoctené imisni pfispévky koncentraci pro sledované polutanty pfedstavuji pfispévky uvazovanych
zdrojl k imisnimu pozadi.

IHR NO; - Ro¢ni primérné imisni prispévky oxidu dusi¢itého

Nejvyssi imisni pfispévky pro vypoctovou vysku 1,5 m jsou s ohledem na parametry zdroju dosahovany
v blizkém okoli trasy zaméru. Nejvyssi hodnoty byly vypocteny v blizkosti trasy do vzdalenosti 50 m od
vozovky. Maximélni hodnota ve vysi 1,871 pg.m (4,7% IL) byla vypoctena v oblasti KlokoCovského
lesa. Je to dano podélnym profilem tohoto Useku. Vy3Si hodnoty okolo 1,4 pg.m3 (3,5% IL) byly
vypocteny v blizkosti trasy D3 0305/1 v useku u Velkych Hefmanic, v Useku kfiZzeni s Zelezni¢ni trati
(BeneSov — Tabor) u Novych Dvor(i a v prostoru MUK Mezno. Obce (lizemi se zastavbou), které se
nachazeji nejblize k trase D3 0305/I budou zasazeny nejvys§imi imisnimi pfispévky v rozsahu 0,2 — 0,6
ug.m3, ti. 0,5 - 1,5 % IL (Bucovice 0,3, Bfezina 0,4, Dédkov <0,3, Velké Hefmanice 0,3, Cistovice 0,3,
Loudilka 0,6, Jifikovec 0,6, JeSetice — U Zastavka 0,5, ZatiSi 0,5, Horni Borek 0,5, LaZany 0,2, Nova
Hospoda 0,5).

Nejvy$Si vypoctené imisni pfispévky se pohybuiji v jednotkach pg.m3 (<2). S ohledem na stanovené
pozadi, které se vzajmové oblasti pohybuje vrozsahu 8,8 — 10,4 pg.m3, nepovedou vypoctené
pFispévky k pfekrogeni imisniho limitu 40 pg.m.

IHR PM1o - Roéni primérné imisni prispévky tuhych znedistujicich latek frakce PM1 se zapocitanou
resuspendovanou prasnosti

Nejvy$Si imisni pfispévky pro vypoctovou vysku 1,5 m jsou s ohledem na parametry zdroji dosahovany
v blizkém okoli trasy zaméru. Nejvyssi hodnoty byly vypocteny v blizkosti trasy do vzdalenosti 50 m od
vozovky. Maximalni hodnota ve vysi 0,885 ug.m= (2,2 % IL) byla vypoétena v oblasti MUK Mezno. Je to
dano soub&hem vlivu intenzity dopravy na D3 a na jednotlivych vétvich MUK. Vy$8i hodnoty okolo 0,3
ug.m3 (0,8% IL) byly vypodteny v prostoru MUK Loudilka (max. hodnota 0,337 v jihozapadni &asti
MUK). Podél trasy useku D3 0305/I se nejvy3si imisni pfispévky pohybuji okolo hodnoty 0,14 pg.m3
(0,4% IL) aZ do vzdalenosti cca 100 m. Obce (Uzemi se zastavbou), které se nachazeji nejblize k trase
D3 0305/l budou zasazeny nejvysSimi imisnimi pfispévky v rozsahu 0,03 — 0,22 pg.m3, tj. 0,1 - 0,6 %
IL, (BuCovice 0,04, Biezina 0,08, Dédkov 0,06, Velké Hefmanice 0,05, Cistovice 0,08, Loudilka 0,22,
Jifikovec 0,08, JeSetice — U Zastavky 0,08, ZatiSi 0,06, Horni Borek 0,1, LaZzany 0,06, Nova Hospoda
0,08).

VSechny vypoétené hodnoty se pohybuiji v desetinach pg.m3, nejvyssi vypoctena hodnota dosahuje
2,2% imisniho limitu (v prostoru MUK Mezno). S ohledem na stanovené pozadi, které se v zajmové
oblasti pohybuje v rozsahu 16,8 — 18,7 ug.m-=3, nepovedou vypoctené pfispévky k piekroeni imisniho
limitu 40 pg.m-3.

IHR PM.s - Roéni pramérné imisni prispévky tuhych znedistujicich latek frakce PM» 5 se zapocitanou
resuspendovanou prasnosti

NejvysSi imisni pfispévky pro vypoctovou vysku 1,5 m jsou s ohledem na parametry zdroji dosahovany
v blizkém okoli trasy zaméru. Nejvyssi hodnoty byly vypoCteny v blizkosti trasy do vzdalenosti 50 m od
vozovky. Maximalni hodnota ve vy3i 0,245 pg.m= (0,98 % IL) byla vypoctena v oblasti MUK Mezno. Je
to dano soub&hem vlivu intenzity dopravy na D3 a na jednotlivych vétvich MUK. Vy$8i hodnoty okolo
0,1 ug.m3 (0,4% IL) byly vypocteny v prostoru MUK Loudilka. Podél trasy Gseku D3 0305/I se nejvy3si
imisni pfispévky pohybuji okolo hodnoty 0,04 pg.m3 (0,2% IL) aZ do vzdalenosti cca 200 m. Obce
(uzemi se zastavbou), které se nachazeji nejblize k trase D3 0305/ budou zasaZzeny nejvySSimi
imisnimi pfispévky v rozsahu 0,02 — 0,07 pg.m3, tj. 0,1 = 0,3 % IL, (BuCovice 0,02, Bfezina 0,03,
Dédkov 0,02, Velké Hefmanice 0,02, Cistovice 0,04, Loudilka 0,07, Jifikovec 0,03, JeSetice — U
Zastavky 0,02, Z4tisi 0,02, Horni Borek 0,04, LaZany 0,02, Nova Hospoda 0,03).

Mimo prostor MUK se vechny vypodtené hodnoty se pohybuiji v setinach pg.m3, nejvyssi vypoctena
hodnota 0,245 pg.m-3 dosahuje 1% imisniho limitu (v prostoru MUK Mezno). S ohledem na stanovené
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pozadi, které se v zajmové oblasti pohybuje vrozsahu 13,3 - 14,7 ug.m=, nepovedou vypoctené
pFispévky k pfekrogeni imisniho limitu 25 pg.m3.

IHR benzen - Roéni priimérné imisni prispévky benzenu

Nejvyssi imisni pfispévky pro vypoctovou vysku 1,5 m jsou s ohledem na parametry zdroju dosahovany
v blizkém okoli trasy zaméru. Nejvyssi hodnoty byly vypocteny v blizkosti trasy do vzdalenosti 50 m od
vozovky. Maximalni hodnota ve vysi 0,007 ug.m3 (0,14 % IL) byla vypo&tena v oblasti MUK Loudilka.
Je to dano soub&hem vlivu intenzity dopravy na D3 a na jednotlivych vétvich MUK. Vy3$i hodnoty okolo
0,006 pg.m3 (0,12% IL) byly vypocteny v prostoru MUK Mezno. Vy$si hodnoty ve vysi < 0,006 ug.m-3
(0,12 % IL) byly vypocteny v oblasti KlokoCovského lesa. Je to dano podéinym profilem tohoto useku.
Podél trasy useku D3 0305/1 se nejvysSi imisni pfispévky pohybuji okolo hodnoty 0,004 ug.m3 (0,08%
IL) az do vzdalenosti cca 200 m. Obce (Uzemi se zastavbou), které se nachazeji nejblize k trase D3
0305/l budou zasazeny nejvy3Simi imisnimi pfispévky v rozsahu 0,001 - 0,005 pg.m=, tj. 0,04 - 0,1 %
IL, (BuCovice 0,0015, Bfezina 0,003, Dédkov 0,003, Velké Hefmanice 0,002, Cistovice 0,003, Loudilka
0,005, Jifikovec 0,003, JeSetice — U Zastavky 0,0015, ZatiSi 0,0015, Horni Borek 0,003, Lazany 0,001,
Nova Hospoda 0,002).

VSechny vypodtené hodnoty se pohybuii v tisicinach ug.m-3, nejvyssi vypoctena hodnota 0,007 pg.m-3
dosahuje 0,1% imisniho limitu (v prostoru MUK Loudilka). S ohledem na stanovené pozadi, které se
v zajmové oblasti pohybuje v rozsahu 0,7 — 0,9 pug.m3, nepovedou vypodtené prispévky k prekroCeni
imisniho limitu 25 pg.m-3.

IHR BaP - Roc¢ni primérné imisni prispévky benzo(a)pyrenu

Nejvy$Si imisni pfispévky pro vypoctovou vysku 1,5 m jsou s ohledem na parametry zdroji dosahovany
v blizkém okoli trasy zaméru. Nejvyssi hodnoty byly vypocteny v blizkosti trasy do vzdalenosti 50 m od
vozovky. Maximalni hodnota ve vysi 12,3 pg.m3 (1,2 % IL) byla vypodtena v oblasti MUK Mezno. Je to
dano soub&hem vlivu intenzity dopravy na D3 a na jednotlivych vétvich MUK. Vy$8i hodnoty okolo 12
pg.m=3 (1,2% IL) byly vypoéteny v prostoru MUK Loudilka. Vy3si hodnoty ve vysi okolo 10 pg.m= (0,1 %
IL) byly vypocteny v oblasti Kloko¢ovského lesa v blizkosti trasy D3 (do 50 m). Je to dano podélnym
profilem tohoto Useku. Podél trasy Useku D3 0305/ se nejvy$Si imisni pfispévky pohybuji okolo hodnoty
8 pg.m3 (0,8% IL) aZ do vzdalenosti cca 200 m. Obce (uzemi se zastavbou), které se nachazeji nejblize
k trase D3 0305/1 budou zasazeny nejvysSimi imisnimi pfispévky v rozsahu 2 — 8 pg.m=3, 1. 0,2 - 0,8 %
IL, (BuCovice 2, Bfezina 5, Dédkov 4, Velké Hefmanice 4, Cistovice 4, Loudilka 8, Jifikovec < 4,
JeSetice — U Zastavky < 4, Z4tisi < 4, Horni Borek 4, LaZany < 2, Nova Hospoda 4).

Mimo prostor MUK se véechny vypoctené hodnoty pohybuiji v tisicinach ng.m=, nejvyasi vypoctena
hodnota 0,0123 ng.m3 dosahuje 1,2% imisniho limitu (v prostoru MUK Mezno). S ohledem na

stanovené pozadi, které se v zajmové oblasti pohybuje v rozsahu 0,35 — 0,49 ng.m3, nepovedou
vypoctené prispévky k pfekroCeni imisniho limitu 1 ng.m-.

IHK NO- - Maximalni kratkodobé imisni prispévky oxidu dusicitého

NejvysSi imisni pfispévky pro vypoctovou vysku 1,5 m jsou s ohledem na parametry zdroju dosahovany
v blizkém okoli trasy zaméru. Nejvyssi hodnoty byly vypoCteny v blizkosti trasy do vzdalenosti 50 m od
vozovky. Maximaini hodnota ve vysi 108,9 ug.m3 (54% IL) byla vypoctena v oblasti Kloko¢ovského
lesa. Je to dano podélnym profilem tohoto Useku. Vy$Si hodnoty byly déle vypocteny v Useku zaCatku
stavby, kde maximalni vypo¢tena hodnota je 90 ug.m-3 (45% IL). Hodnoty okolo 86 pg.m3 (43% IL) byly
vypodteny v prostoru MUK Mezno. V prostoru MUK Loudilka se nejvy$$i vypodtené hodnoty pohybuiji
okolo 80 pg.m? (40% IL). Hodnoty okolo 80 jg.m3 (40% IL) byly také vypolteny v prostoru
jihozapadné od obce Jifikovec, kde trasa vede v blizkosti Zelezni¢ni traté (BeneSov Tabor) vychodné od
vrchu Vapenka, zapadné od obce Velké Hefmanice.

Obce (uzemi se zastavbou), které se nachazeji nejblize k trase D3 0305/I budou zasazeny nejvysSimi
imisnimi pfispévky v rozsahu 10 - 70 pg.m3, tj. 5 - 35 % IL (BuCovice 10, Bfezina 40, Dédkov 60, Velké
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Hefmanice < 20, Cistovice <50, Loudilka 70, Jifikovec 40, Jedetice — U Zastavka < 30, Zatisi < 30,
Horni Borek 40, Lazany < 20, Nova Hospoda 30).

Nejvy$Si vypoctené hodnoty do 100m od vozovky D3 0305/l dosahuiji vysokych hodnot okolo 90 ug.m=,
ti. 45% IL, (mimo zastavénou oblast). Je tfeba si v8ak uvédomit, Ze vypoctené hodinové imisni
pfispévky predstavuji maximalni teoreticky mozné hodnoty. Maximalni imisni pfispévky byly vypocteny
pro Spatné rozptylové podminky (tfida stability ovzduSi |, tfida rychlosti vétru 1,7). Tyto rozptylové
podminky se vyskytuji béhem roku v zajmové oblasti s Cetnosti 0,6%. V dané lokalité se nenachazi
Zadna meéfici stanice, kterd by mohla byt vyuzita pro stanoveni odhadu pozadi pro kratkodobé
(hodinové) koncentrace NO.. Dle stanovenych hodnot primérnych roénich koncentraci, Ize povazovat
zajmovou lokalitu za pomérné malo zatiZzenou. S ohledem na vypoltené prispévky je mozno
pfedpokladat, ze nedojde k pfekroCeni hodnoty imisniho limitu pro maximalni kratkodobé koncentrace
NO2 200 pg.m3.

IH24 PM1o - Maximalni denni imisni pfispévky tuhych znedistujicich latek frakce PM1o se zapoditanou
resuspendovanou pra$nosti

Nejvyssi imisni pfispévky pro vypoctovou vysku 1,5 m jsou s ohledem na parametry zdroji dosahovany
v blizkém okoli trasy zaméru. Nejvyssi hodnoty byly vypocteny v blizkosti trasy do vzdalenosti 50 m od
vozovky. Maximalni hodnota ve vysi 13,5 pg.m?3 (27 % IL) byla vypoctena v oblasti MUK Mezno. Je to
dano soub&hem vlivu intenzity dopravy na D3 a na jednotlivych vétvich MUK. Vy$$i hodnoty okolo 7
ug.m3 (14 % IL) byly vypocteny v prostoru MUK Loudilka. Podél trasy useku D3 0305/l se nejvyssi
imisni pfispévky pohybuji okolo hodnot 5 - 6 pg.m3 (10 - 12% IL) a to v v blizkosti trasy do 50 m
(v oblasti KlokoCovského lesa, usek zaCatku stavby, v prostoru jihozapadné od obce Jifikovec, zapadné
od obce Velké Hefmanice). Do vzdalenosti cca 200 m od trasy se pohybuji nejvyssi pfispévky okolo
hodnoty 3,6 pg.m3 (7,2 % IL). Obce (Uzemi se zastavbou), které se nachazeji nejblize k trase D3
0305/I budou zasazeny nejvyS8imi imisnimi pfispévky v rozsahu 1 — 6,4 pg.m3, . 2 =124 % IL,
(Bugovice 1, Bfezina 2, Dédkov 4,5, Velké Hefmanice 1,8, Cistovice 3, Loudilka 6,5, Jifikovec 3,
JeSetice — U Zastavky 1,8, Zatisi 1,8, Horni Borek 3, Lazany 5, Nova Hospoda 5).

Mimo prostor MUK se véechny vypo&tené hodnoty pohybuji v jednotkach pg.m=, nejvy3si vypoctena
hodnota 13,5 ug.m dosahuje 27% imisniho limitu (v prostoru MUK Mezno). Nejvy$$im imisni pFispévky
byly vypocteny pro Spatné rozptylové podminky (tfida stability ovzdusi |, tfida rychlosti vétru 1,7), které
se v dané oblasti vyskytuji s Cetnosti 06%, tj. 2 dny v roce. S ohledem na stanovené pozadi, které se
v zajmové oblasti pohybuje vrozsahu 30,6 — 34,1 ug.m= (36. nejvyssi hodnoty 24hod. primérné
koncentrace v kalendarnim roce), nepovedou vypoctené pfispévky k pfekrogeni imisniho limitu 50
Hg.m3

4.3 Diskuse vysledki

Cilem této studie bylo zhodnotit vliv provozu dalnice D3 0305/ Usek VoraCice — Nova Hospoda na
imisni situaci v zajmoveé oblasti. Ze zjisténych vysledkd vyplyva, ze k nejvys§imu navyseni koncentraci
sledovanych polutantd dojde v prostoru MUK Mezno, MUK Loudilka a dale v oblasti Klokogovského lesa
v blizkosti trasy. Zde jsou dany vétsi pfispévky sledovanych polutantl (pfedevsim NO2) podélnym
profilem trasy.

K nejvy8Sim relativnim imisnim pfispévkim pramérnych rocnich koncentraci (vzhledem k imisnimu
limitu) doslo u NO2 a PM+1o. Je to dano podélnym sklonem trasy, rychlosti vozidel a sloZzenim dopravniho
proudu. K nejvy$§im imisnim pfispévkim dochazi mimo obytna tzemi v zajmové oblasti.
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5 Navrh kompenzacnich opatreni

Kompenzacni opatfeni se pro pozemni komunikace dle §11 odst. 1 pism. b) zkona vyZaduiji v pfipadé,
Ze dle §11 odst. 5 zakona v oblasti doslo vlivem provozu uvedeného zdroje k pfekroceni nékterého z IL
s dobou prdmérovani 1 kalendafni rok (NO2, PM1o, PM2s, benzen, BaP), nebo je-li jejich hodnota jiz
v soucasnosti pfekraovana a dale, Ze dle § 27 odst. 1 vyhlasky dojde k narlstu znecisténi ovzdusi o
vice neZ 1% imisniho limitu pro latky s dobou primérovani 1 kalendarni rok.

V zajmové oblasti nedoslo dle aktualniho pozadi v dobé zpracovani studie k pfekroCeni imisniho limitu
pro primérmé roéni koncentrace sledovanych polutant(i a ani vypodtené imisni prispévky nezpusobi
pfekroCeni imisniho limitu pro primérné rocni koncentrace téchto polutantl. Kompenzaéni opatfeni
proto neni tfeba ukladat.

6 Zaver
Zavérem lze konstatovat, Ze provoz dalnice D3, v Useku 0305/l, VoraCice — Nova Hospoda, kraj
StfedoCesky, nebude mit v dané lokalité zasadni negativni vliv na stavajici urovef ovzdusi v oblasti.
Negativni vliv tohoto délniéniho Useku se vyskytuje vté mife, kterd nebude pro své okoli pfi€inou
pfekracovani zavaznych imisnich limitd pro prdmémé ro¢ni koncentrace. Na zakladé komplexniho
zhodnoceni v Gvahu pfipadajiciho vlivu daného zaméru na ovzdu$i Ize konstatovat, Ze navrhovany

stavebni zamér je z hlediska platnych pravidel pfijatych pro ochranu ovzdusi v daném prostredi unosny
a lze ho v navrzené lokalité realizovat.

V Praze, Cerven 2016 Ing. Pavel Sinagl
Malkovského 601, 199 00 Praha 9

7 Seznam pouzitych podkladu

1. Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi MZP vypodtu znetisténi ovzdudi z bodovych a
mobilnich zdroji ,SYMOS "97* (Véstnik MZP, ¢astka 3/1998) a Dodatek ¢. 1 k Metodickému
pokynu odboru ochrany ovzdu$i MZP vypodtu zne¢isténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdrojd
,SYMOS '97* (Véstnik MZP, ¢astka 4/2003)

2. Metodicky pokyn MZP, odboru ochrany ovzdusi, pro zpracovani rozptylovych studii podle § 32
odst. 1 pism. e) zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi (Véstnik MZP, Céstka 8, Srpen 2013)

3. Zékon ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu (platné znéni)

4. Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné drovni zneciStovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpist

5. Vyhlaska €. 330/2012 Sb., o zpUsobu posuzovani a vyhodnoceni urovné zneCisténi, rozsahu
informovani vefejnosti o Urovni zneCisténi a pfi smogovych situacich

6. Stanovisko odboru ochrany ovzduSi k platnosti autorizace k vybranym ¢innostem, které byly
vydany podle zékona €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a 0 zméné nékterych dalSich zakonu (o
ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjSich predpis, po nabyti G¢innosti zakona &. 201/2012 Sb., Ing.
Jan Kuzel, feditel odboru ochrany ovzdusi

7. D3 0304 Vaclavice - Voradice, Studie, PrGvodni zprava, SUDOP Praha a.s., 4/2015
8. TP 219, TP 225, EDIP s.r.0., 2009
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Trogon s.r.0. D3 0305/1, Voracice — Nova Hospoda
Rozptylova studie

9. Podklady zadavatele RS

10. Podklady CHMU, vétma rizice a dalsi

11. Internetové stranky MZP, <http:/www.mzp.cz/cz/mapy_imisnich_koncetraci>
12. mapoveé podklady

13. Program Mefa v.13 (vypoCet emisnich faktor(i pro motorova vozidla)

8 Pouzité symboly, zkratky a pojmy
BaP  benzo(a)pyren
BZN  benzen
CHMU Cesky hydrometeorologicky ustav
EF emisni faktor ”
I[H24  maximalni denni koncentrace
IHK  maximalni kratkodobé koncentrace
IHR  prdmérné ro¢ni koncentrace
IL imisni limit, nejvySe pfipustna hmotnostni koncentrace znecistujici latky obsazena v ovzdusi
KU  konec Useku stavby
MUK mimouroviiova kiizovatka
NOx  oxidy dusiku, smés nitréznich plyna
OA  osobni automobil
OK  okruzni kfizovatka
PMo frakce praSného aerosolu o velikosti ¢astic nizSi nez 10 ym
PM.s frakce praSného aerosolu o velikosti ¢astic nizsi nez 2.5 um
PP pfirodni park
RB referenéni bod
RS Rozptylova studie
TNA  tézky nakladni automobil
TZL  tuhé znecistujici latky
Zakon Zakon €. 201/2012 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl
ZU  zadatek Useku stavby

9 Priloha

Obrazova ¢ast RS
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